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WENDEL Arbeitsbiihnen
LKW-Teleskop-Arbeitsbuhne TL 18 V3.3
auf 3,5 t-Fahrgestell - FSK B
. T I 1 26
Technische Daten NN EE NN
- mehrere tharattiverfugbar- Schwenkwinkel +90° | | 24
max. Arbeitshéhe 18,00 m T T T T NS O
max. Plattformhéhe 16,00 m 171 : i i 1
max. seitl. Reichweite 12,50 m ; :
Korblast 200 kg AN i A 18
Schwenkbereich 450° % R 16
Drehbereich Korb 2x55° TN 14
Gewicht 3500 kg & 5
Abstutzbreite '
in Fahrzeugbreite 2,15 m/2,15 m ™
einseitig vorne/hinten 2,85 m/2,75 m 8
beidseitig vorne/hinten 3,55 m/3,30 m
KorbmaRe 1,40 m x 0,70 m i
Fahrzeuglange 6,50 m {4
Durchfahrbreite
mit Spiegel / Spiegel beigeklappt 2,60m/2,14 m 2
Fahrzeughdhe 2,97 m 0
Besonderheiten: | 5
- drehbarer Arbeitskorb
- versch. Abstiitzbreiten moglich 14 16m
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A Abstiitzung beidseitig Abstlitzung einseitig Abstltzung in Fahrzeugbreite



