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WENDEL Arbeitsbiihnen
LKW-Teleskop-Arbeitsbuhne TLK 26
auf 3,5 t-Fahrgestell - FSK B
Technische Daten
max. Arbeitshohe 26,00 m — [ 1 —
max. Plattformhdhe 24,00 m 5 N (ST —
max. seitl. Reichweite 14,20 m li jl E[\F ™,
max. Reichweite hinten 17,00 m \ ; \ E]]
Korblast 250 kg \\ JI 11
Schwenkbereich 2x225° y 20m
Drehbereich Korb 185° ‘l f \ \
Gewicht 3280 kg ‘l., j’ ‘l'\ \_ \
Abstitzbreite w \\ '.IL
in Fahrzeugbreite 2,30 m
einseitig vorne/hinten 3,90 x 3,00 m \ l"; \
beidseitig vorne/hinten 3,90 x 3,70 m \l \ \
KorbmaRe 1,35x0,65m ) \\ \‘ 0m
Fahrzeuglange 8,00 m #
Durchfahrbreite 2,65m ] \1 \\
mit Spiegel / Spiegel beigeklappt 2,35 m J ] J
Fahrzeughdhe 3,07 m T y
Besonderheiten: i / /
- drehbarer Arbeitskorb Ny 3’(
- verschiedene Abstltzbreiten mdglich Om
- Horizontal/Vertikal-Abstitzung
- 230V-Plattformversorgung
- Korbeinstieg Gber Treppe Om 0m
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Abstiitzung beidseitig — 100% Abstiitzung einseitig Abstitzung in Fahrzeugbreite
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