LKW-Teleskop-Arbeitsbuhne TL 29
auf 3,5 t-Fahrgestell - FSK B
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NuEs 00 kg
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max. Arbeitshdhe 29,00 m i 230 kg
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max. seitl. Reichweite 16,20 m
Korblast 230 kg
Schwenkbereich 450°
Drehbereich Korb 2x85°
Gewicht 3500 kg T AR 16

Abstitzbreite

in Fahrzeugbreite 2,23 m
einseitig vornerhinten 2,95 m/2,87 m
beidseitig vorne/hinten 3,70 m/3,53 m

KorbmaRe 1,40 mx 0,70 m T T
Fahrzeuglange 6,94 m ,I 5

Durchfahrbreite =i
mit Spiegel / Spiegel beigeklappt 2,66 m/225m 5 -

Fahrzeughbhe 3,02m [ =~ ]

Besonderheiten: -
- drehbarer Arbeitskorb 2
- verschiedene Abstutzbreiten mdglich
- Horizontal/Vertikal-Abstutzung

- 230V-Plattformversorgung 4 2 0 2 4 6 810121416 18m

- Korbeinstieg Gber Treppe
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Abstiitzung beidseitig — 100% Abstiitzung einseitig Abstltzung in Fahrzeugbreite
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WENDEL Arbsitsbihnen
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