mit Allrad-Antrieb und Hydraulikstitzen

Technische Daten

max. Arbeitshdéhe 18,00 m
max. Plattformhéhe 16,00 m
Tragkraft 500 kg
Steigfahigkeit 45 %
Gewicht 7600 kg

Antrieb

Diesel

PlattformmaRe

3,90 m 1,84 m

Plattformverlangerung

beidseitig 1,00 m

Transportlange

4,18 m

Transportbreite

2,22m

Transporthdhe

2,96 m

Besonderheiten:
- Gelander demontierbar

- groB3e Plattform — max. 5,90m x 1,84m
- verfahrbar ohne Stiitzen nur bis
max. 10m Hubhéhe (nur auf hartem,

ebenem Untergrund moglich!)

Scheren-Arbeitsbiihne H 18 SXL mit Alirad- Antrieb,
Hydraulikstlitzen und besonders groBer Plattform

Technische Daten

g o

max. Arbeitshéhe 18,00 m t
max. Plattformhéhe 16,00 m
Tragkraft 500 kg
Steigfahigkeit 45 %
Gewicht 7490 kg

Antrieb

Diesel

PlattformmaRe

520mx1,80m

Plattformverlangerung

beidseitig 1,00 m

Transportlange

5,30 m

Transportbreite

2,27 m

Transporthéhe

3,00 m

- Gelander demontierbar

- extrem groB3e Plattform — max. 7,20m x

1,80m

- verfahrbar ohne Stiitzen nur bis max. 5,70m
Hubhoéhe (nur auf hartem, ebenem Untergrund

mdoglich!)
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