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Autokran Bocker AK 37-4000
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Technische Daten
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Reichweite im Kranbetrieb

Fahrgestell TGL'\;'.?;\(')
Aufbau Montagekran
max. Nutzlast 4000 kg
max. Ausfahrlange 37,00 m
Arbeitshohe bis zum Ausleger 23,60 m
max .Auslegernutzlast 2000 kg
Transportlange 8,35m
Transportbreite 2,55 m
Transporthéhe 3,89 m
LKW zul. Gesamtgewicht 7,49t
Abstitzbreite (LxB) 5,68 x 5,85 m
max. Stutzendruck 55 kN/m?2
Antrieb Diesel
Besonderheiten:
- Betriebsstunden: 1246 (20.12.23)
- km-Stand: 15.890 km (20.12.23)
- néchste HU: 11/2024
- nachste UVV-Prifung: 08/2024
- Sachverstandigenpriifung: 08/2027

Reichweite im Kranbetrieb
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bei 250 kg max. 28,00 m

bei 500 kg max. 21,00 m 0 5 10 15 2 » X
bei 1000 kg (1 1) max. 14,00 m
bei 2000 kg (2 t) max. 8,00 m s s st S sueaallag o
bei 4000 kg (4 t) max.500m e e s s
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