WENDEL Arbeitsbiihnen
LKW-Teleskop-Arbeitsbuhne TLK 22
auf 3,5 t-Fahrgestell - FSK B

i
. I L 24m
Technische Daten 100 kg
—— N, T 11200 kg | 2
max. Arbeitshéhe 22,00 m N | |250 k
" NS P S
max. Plattformhdhe 20,00 m 17 \ /\ = I
max. seitl. Reichweite 13,40 m U7 TR X 18
Korblast 250 kg \ ’,!" 13\ | 18
Schwenkbereich 450° J \ \ -
Drehbereich Korb 2x120° ; \V \ \\
Gewicht 3350 kg )Y \ 12
Abstutzbreite f; 7 % A \ 10
in Fahrzeugbreite 2,40 m i Z mh
einseitig vorne/hinten 2,95m/2,85m )7 1\ 8
beidseitig vorne/hinten 3,60 m/3,50 m 7 :
Korbmalie 1,35m x 0,65 m J’]J'/f/ \’
Fahrzeuglange 7,95 m = A ; 7 14
Durchfahrbreite i /
mit Spiegel / Spiegel beigeklappt 2,40m /2,20 m | "/, : /'{ 2
Fahrzeughéhe 3,00 m S 1A Ly 0
Besonderheiten:
- drehbarer Arbeitskorb 2m
- versch. Abstutzbreiten mdglich 2 0 2 4 & 8 10 12 4 1 18m
- Korbarm
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Abstiitzung beidseitig Abstlitzung einseitig Abstltzung in Fahrzeugbreite




