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Erkliirnng der Symbole

JAN

Gefahr !

JAN

Warnun§|

JAN

Vorsicht

O
<y

Dieges Symbol bedeutet sine unmittelbar drohende Gefahr
fir das Leben und die Gesundheit von Personen.

Das Nichibeachten dieser Hinwsise hat schwers gesundheits-
schédliche Auswirkunger zur Folge, bis hin zu lebsnsgefahriichen
Werletzungen,

Dieges Symbol bedeutet sine méglicherwelse drohende
Gefahr flrdas Leben und die Gasundheit von Psrsonen.

- Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann schwere gesundheits-
schédliche Auswirkungen zur Folge haben, bis hin zv lsbensge-
fahrichen Verietzungen.

Ciases Symbol bedeutet eine miéglicherwelse
gaftihriiche Situatlion.

Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann leichte Verletzungsn zur
Folge haben oder zu Sachbeschadigungen fiihren.

Dieses Symbol glbt wichtige Hinweise fiir den sachgerechten

Umgang mit der Maschine.

+ Das Nichtheachten dieser Hinweise kann zu StSrungen an der
Maschine ader Umgebung fiikren

Untar diesem Symbol erhalten Sie Anwendungstips und besonders

nitzliche Infarmationen.

Sie helfen fhnen, alle Funktionen an Ihrer Maschine optimal zu
nutzen.
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1. Grundlegende Hinweise

1.1 Stellenwert der Betriebsanleitung

Die Bedienmgsanleitung ist cine wichtige Unterlage zum sicheren Betreiben der
Hubarbeitsbithnen. Vor dem Benutzen der Arbeitshiihnen muB die Bedienungsanleitung gelesen
und verstanden worden sein.

1.2 Bestimmungsgemiilie Verwendung

Die Arbeitsblhne darl nur zur Durchfithrung von Morntage-, Instandhaliungs- oder fhmlichen
Arbciten verwendet werden. Sie ist bis zu einer Arbeitshhe ven 12,4 m verfahrbar, Die in dieser
Bedicnungsanleitung angegebenen Anforderungen und Grenzwerte sowie Sicherheitshinweise
sind unbedingt ecinzuhalten. Jeder daritber hinausgehende Gebrauch gt als  nich
bestimmungsgemad.

Werden besondere  Arbeitsweisen oder -bedingungen erforderlich, ist die Beratung und
Zustimmung des Herstellers ertorderdich.

1.3 Sachwidrige Verwendung

Nicht bestimmungsgemEb und damit nicht zuléssig sind weiterhin:
= der Einsatz der Hebebiilme als Hebezeng, Lastenanfeug, Druck- bzw. Zuggerit,
» das Anheben oder Stapeln von Lasten,
» das Beladen des Arbeitshiihne in angehobenem Zustand,
» die Verwendung als Kippeintichtung {lir Werkstiicke oder dbnliche Arbeiten,
« das AbstoBen oder heranzichen vom Arbeitshithne ans sowie

+  die Belastung der Hebebithne iiber thre angegebene Tragfihigkeit hinaus.
« der Einsatz an ungeschiiizlen spannungsfithrenden elekirischen Anlagenteilen.

1.4 Gewiihrleistung

Der Hersteller gewiihrt eine Garantie von 12 Monaten. Nur bei Emnhalltung der Vorgaben dieser
Bedicnungsanleilung und bei bestimmungsgemiiBem Einsatz garandiert der Hersteller einen
sttrungsireien Betrieh.

Der Hersteller haftet nicht fiir Schiden, dic sich aus der zweckentfremdeten Nutzunp der
Hebebiihne, oder der MiBachtung von Vorgaben und Verhaltensregeln dieser Bedienungsanicilung
ergeben.

Gewlhrleistungsanspriche an den Hersteller sind ausgeschlossen, wenn die Hebebithne ohne die
schrifiliche Zustimmung des Herstellers konstruktiv, oder in ihrer funktionellen Ausfithrung
cigenmichtig veriinderl wird.
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1.5 Beschreibung der Arbeitshiihne

Die Arbeiisbiihne besteht aus einem fahrbarcn Unterwagen, einem Scherenhubmechanismns und
einer  Arbeitsplattform. Die Bediennng  erfolgt mittels eines  Stencrpulies von  der
Arbeitsplattform aus. Die Maschine wird in einem betriebsfertigen Zustand ausgeliefert und ist
E(-Banmuster-gepriifl. Dies wird durch eine Konformitftscrklirung des Herstellers bescheinigt.

1.6 Ausgabedatum der Bedienungsanleitung
Auvsgabedatur ist: 29.05.2006

1.7 Urheberrecht

Das Urhcberrecht an dieser Betriebsanlettung verbleibt bei der Firma H A B, Service Cenfer
GmbH. Diese Betriebsanleitung ist nur fir den Betreiber und dessen Personal bestimmt. Sic
enthilt Varschriften und Hinweise, die weder vollstindig noch teilweise

- vervielfiltigt

- vorbreitel oder

- anderweitig mitgeteilt werden ditrfen.
Zuwiderhandlungen kénnen strafrechtliche Folgen nach sich ziehen.

1.8 Anschrift des Herstellers

Service Center GmbH

Heidigstrafie 17
ID-767049 Kronau
Telefon +42 {0% 7253 94 01-0
Telefax +49 (0) 7253 2401-25
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2. Grundlegende Sicherheitshinweise

2.1 Verpflichtungen des Betreibers

Mit der selbstindigen Bedienung von Hubarbeitsbiihnen diirfen nur Personen
betrant werden, die

- das 18, Lebensjahr vollendet haben,

- die Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben,

- inder Bedienung der Hubarbeitsbiihne unterwiesen wurden und

- den schriftlichen Aufirag zur Bedienung vom Unternehimer besitzen

Die Bedienungsperson der Scherenarbeitsbiithnie hat darauf zu achten, daf sie
sich und andere Personen nicht gefithrdet.

Vorsicht

Arbeiten mehrere Personen auf der Arbeitshlihne, so hat der Unternehmer einen
Aufsichtfithrenden zu bestimmen.

Die Durchfihrung von Arbeiten, die weniger als 3m von unter Spannung
stehenden Elektro-Freileitungen entfernt sind, ist verhoten,

Warnung

beeintriichtigt, ist die Hebebiihne sofort anker Betrieb zu nehmen und erst

Wird durch Miingel oder Schiiden an der Hebebilhne die Betrichssicherheit A
nach Beseitignng aller Gefahirenquellen wieder zn benwtzen.

Gefahr !

2.2 Informelle Sicherheitshinweise

* Essind beim Rangieren der Arbeitsbiihne in 8ffentlichen Bereichen die nationalen
StraBenverkehrsvorschriften nnbedingt einzubalten. (EN 230 7.1.1.20

¢ Bei der Vermietung der Arbeitsbiihne ist dem Nutzer die Bedienungsanleitung zu
{ibergeben.
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2.3 Gefahren im Umgang mit der Arbeitshithne

e folgenden Hinweise zur Arbeitssicherheit treffen prinzipiells Aussagen zu
inbglichen Gefahren wihhrend des Einsatzes der Hebebiihne, Sie sind vom

Betreiberpersonal strikt einzuhalten.

Die Hebebflhne mul} aof tragfihigem nnd waagerechtem Untergrund
elngesetxt werden (frei von Qmerrillen, Vertiefungen ete.}.

Die hichstznlissige Tragfihigkeit der Scherenarbeitsbiihne darf nicht
iiberschritten werden,

Die Scherenarbeitshithne darf nor iithber den dafiir vorgesehenen Zugang
betreten und verlassen werden. Das Betreten ond Verlassen der
Arbeitsbiihne im angehobenen Zustand ist verboten (en2s07.1.12m

Aufsteigen auf das Schutrgeliinder sowie das Anbringen von Leitern und
Geriisten auf der Arheitsplatiform sind verboten.

Das Anbringen Uberhiingender Lasten sowie irgendwelche Ver-
griiflerungen der Plattform sind unzuliissig.

Im Fahr- und Hebebereich der Scherenarbeitshiihne diirfen sich keine
Hindernisse befinden. Der Fahrweg und die Standfliche mtissen so
beschaffen sein, daB die Standsicherheit nicht beeintriichtist und
Personen nicht gefiihrdet werden.

Die Verkehrswege fiir die Arbeijtsblihne sind wihrend des Betriches fiir
andere Maschinen und Einrichtungen abzusperren.

Die Einstellung der Dmekbegrenzungs- und Riickschiagventile darf nicht
vertnderi werden.

Das gleiche gik fiir alle Sicherheitseinrichtungen.

Beim Betreiben der Arbeitsbiihine ist stets auf ausreichende Beleuchtimg zu
achten.

3
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Gefahr !
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Vorsicht
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2.4 Sicherheitseinrichtungen

Die Scherenarbeitshlihne ist mit folgenden Sicherheitseinrichtungen ausgestattet:
1. Notausschalter am Steuerpuli:

Beim Driicken des Schalters werden zlle Funkiionen abgeschaltet.
Ausgencrimen ist die Funktion des Wartungsschalters flir Heben und
Senken am Unterwagen. Um die Steuenung wieder zu aktivieren, muf der
Notausschalter durch Herauszichen wieder in seine Grundposition
gebracht werden,

2. Endschalter fiir Fahren mit angehobener Plattform:

Mit abgesenkier Plattform kann die Arbeitsbilhne mit maximaler
Geschwindigkeit verfshren werden. Wird die Plattform iiber 2,00 m
angehoben ist nur noch Langsamfahrt moglich.

3. Neigungsschalter:

Bei Schrigstelhng der Maschine gréBer als 2 Grad, bei einer Plattform-
hihe tiber 2,00 m, kann die Plattform nicht weiter angehoben werden.

4. Endschalter fiir die Sicherheitseinrichtung Lochfahrschutz:

Bei angehobener Plattform wird die Bodenfreiheit durch zwei mechanisch
betitigte Schienen lingsseits des Unterwagens verringert. Damit wird es
ermoglicht, die Arbeitsbithne pgefahrlos im angehobenen Zustand zu
bewegen, Sollten die Schienen nicht ansfahren beim Hubvorgang, so wird
durch einen Endschalter das Fahren abgeschaltet (bei PlattformhShe
>2,00m).

%. Secherenschutzfunktion:

Um Quetschgefahren am Scherenmechanismus zu vermeiden, ist eine
Scherenschutzfunktion vorgeschen. Das bedeutet, das Senken der
Plattform ist nicht in einem Durchgang méglich {nur bis 2,0m). Der
Bediener hat sich dann davon zu liberzeugen, dass sich keine Person
in der Nihe der Schere aufhiilt und mul} anschlieBend nochmals die
Senkfimktion anstevern, um die Platiform vollstindiy abzusenken,

Wir empfehlen vor Arbeitsbeginn eine Funktionsprobe durchzufiihren. A

Warnun§|
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6. Druckschalter am Hubzylinder:

Un eine Uberlastung des Scherenpakstes durch Uberschreitung der zul#ssigen Tragfihigkeit
zu vermeiden, wird bei Uberladung der Hebevorgang automatisch abgebrochen, Die Bithne
muss mittels Notablass abgesenkt und das Ubergewicht von der Plattform entfemt werden.
Danach sollte die Hebefunktion wieder einwandiftei funktionieren.

7. SBicherheitsstiitze znr Verriegelong des Scherenmechanismus:

Fir die sichere Dmuchfithrung wvon Wartungsarbeiten wurde diese
Arbeitsblihne mit einer Sicherheitsstiitze ausgestattet. Sie befindet sich
seitlich am Scherenpaket, Durch ihren Einsatz wird der Hubzylinder
entlastet und die Arbeitsbithne sicher gehalten. Die Sicherungsschraube
der Stiitze muss geltst werden bevor die Arbeitshithne angehoben wird.
Nach den Arbeiten ist die Stiitze wieder zu sichern.

Diese Abstlitzong ist nnbedingt zu verwenden bei Arbeiten in der Nihe A
der Scheren, sofern die Plattform angehoben ist,

Warnung

10
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3. Technische Daten

H.A.B. Scherenarbeitsbiihne S 124-10 E2WD

Arbelizhithe max. 12,443 m
Plattformhdhe max. 104¢m
TransporihShe (Geldnder abgcklappt) 2.59m{1.92m)
Plattformabmessungen, ingeschoben 246 x098m
Plattformabmessungen, ausgeschoben 365x098m
Transpoit — Abmessumgen {Linge,Breite, Hohe) 2 x088x2.59m
Transport — Abimcssimgen (Gelinder abgeklappt) 271 x098x 19 m
Dodenfreiheit / mit aktiviertem Lochfahrschutz 115t /20mm
Borcifung 430x130mm
Wenderadius, auben / innen 248 m/0.Im
Tragfihipkeit Plattform/Ausschub (uneingeschriinkt) 350 kg
7ul, Personenzahl 2
zul. Zuladung 1904160 kg
zul. Handkrafi 4HN
zul. Schragstellung 2 Grad
Steigfiihigkeil <30%
Rad Bodendruck max, 70N/cm? 0,7 N/mm?
Rad Auflageflfiche max. 120x13mm
Temperaturbereich -15°C bis +45°C
Gesamtgewicht 2.860 kg
! EINSATZ NUR IN GESCHLOSSENEN INNENRATMEN !
Betriebsgeschwindigkeiten
Fahrgeschwindigkeit 4,5 km'h
Langsames Yerfahren =2,0m 0,7 kiv'h
Heben chine Last ca. 35 s
Senken chne Last ca. 335
Hydrauliksystem
Betricbsdruck max. 190 bar

Hydraulikltank-Oltyp/Fullmenge

HLP46/ 34 Liter

11
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Elektrosteuerung
Versorgungsspannung: 2%V DC
Absicherung: 15 A
Ruhestromverbrauch: 0 A bei ausgeldstem Notaus
Schutear: TP 54

| Der |Lufischalldruck liegt unterhalb des Wertes 70 dbA

12
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4. Imbetriecbnahme

4.1 Bedienelemente

Batterietreansiecker

Der Batterietrennstecker befindet sich scitlich
im Baltterickasien.

Stewcrpult

Simtliche Bewegungen worden vom obercn
Steuerpult aus angestcuert. Dic Bedienung
erfolpt liber Joystick und Kippschalter, deren
Funktion durch Symbeole und/oder Beschriftung
erkennbar  sind. Durch die  integrierte
Proportionalsteucrung  ist  cine  stufenlosc
Geschwindigheilsregelung mitiels  Jowslick
mighich.

Notaus-Schalter

Tm oberen und unteren Steoerpull belindel sich
je ein Notaus-Schalter, der bei Betdtigung alle
Funktionen wirksam unterbricht.
Ausgenommen  hierven  ist  lediglich  die
Notabsenkung. Diese ist auch tunktionstihig,
wonn der Nofaus-Schalter i Steucrpult
gedriickl isi.

Hupe

Als Signalmiitel ist dic Maschine mit einer Hupe ausgestattet, dic vom Steucrpult aus betiitigt
worden kann, Dic Hupe ist im Unterwagen untergebracht. Fin Signalgeber, dor wihrend der
Fahrbewegung einen Intervallion crécugt ist nichi vorgesehen, kann aber optional gegon
Aufpreis mitbestelli/nachbestelll werden.

13
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Verfahren der Biohne:

Eaagssmes Yerfahren der Bithne:

Lenken:

Heben nod Senken:

Den Betriebsartenwahlschalter auf Funktionswahl
LFahren® stellen und den Joystick in Vor- oder
Riickwiirts-Fahrtrichtung bewegen. Es kiinnen mit dem
rechton Kippachalter 2 Geschwindigheitsstufen
cingestellt werden dic stufentos regelbar sind. Dher im
Joystick integrierte Totmannschalter wird bei der

Bedienung zwangslaufig gedriickt, (Richtung vom Bediener
weg = vorwirts fahren, Richtung zum Bedicner him = riclwirts
fahren)

Dvic Umschaltung avf langsames Fahren erfolgt
automatisch sobald die Plattform fiber 2,0m angehoben
wird oder Gber den rechlen Kippsschaller am oberen
Bedienpult,

Wahl der Lenkeinschlags-Richtung erfolgt durch
Betiitigen des Wippschalters auf dem Joystick.

Den Belriehsarienwahlschalter auf Funlktionswahl
,Heben™ stellen und den Joysticks in Hub- oder

Senkrichtung Bewegen. (Richtung vom Bediener weg =
Senken, Richtmg zum Bediener hin = Heben)

14
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4.2 Herstellen der Betriebsbereitschaft

1. Steverpuit auf der Plattform anschlieflen

2, Batteriestecker verbinden.

3. Die beiden Notausschalter ziehen.

4, Betriehsart OBEN oder UNTEN wiihlen.

5. Vor Inbetriebnahme der Arbeitsbiihne ist zu
prilfen, ob der Ladevorgang abgeschlossen ist
und die Batterien voll anfgeladen sind. Der
Ladezustand wird anf der Batterieladeanzeige
angezeigt. Ein Ladevorgang dauert cs. § - 10
Stunden.

4. Durchfithrung von folgenden Priifhendlungen:

Funktionsproben aller Bewegungen,
Funktion aller Endschalter,

Funktion des Notaus-Schalter,
Funktion der Scherenschutzfunktion,
Funktion der Lochfahrschutzfunktion

15
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4.3 Verfahren der Arbeitsbithne zum Einsatzort

Die Arbeitshihne darf nur iin nicht angehobenen Zustand zum Einsatzort A

verfahren werden. .
.Warnunéf

Die Arbeitsbilhne wird Gber das obere Steverpult gesteueit.
Dazn wird das Steuerpult auf der Platiform angeschlossen/eingesteckd.

Der Bediener sollte wihrend des Verfahrens zu jeder Zeil den Fahrweg einschen A

kiinnen,

Warnung

4.4 Vorbereitung des Einsatzortes

Am Finsatzort ist zu priifen, ob der gesamite Fahrweg eben und horizontal
sowie frei von Hindernissen ist.

Eventyell vorhandene Querrillen oder andere Bodenverliefungen sind stabil
zu verschlieficn.

16
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4.5 Betrieh

4.3.1 Allgemeine Beschreibung der Funktion und Komponenten
» Der betricbsmaBig zn benutzende Steuerplatz ist auf der Arbeitsbiihne.

e Auf dem Steverpult befindet sich ein Notausschalter, der bei Betitigung
alle Funktionen wirksam unterbricht. Ausgenommen hiervon ist lediglich
die Notabsenkung, diese ist auch dann funktionsfihis, wenn der
Notausschalier am Steusrpuit gedritekt ist,

+ Als Signalmittel ist die Maschine mit einer Hupe, die vom Steuerpult aus
betsitigt werden kann, ausgestattet.

Der sichere Betrieb der Bilhne unferliegt folgenden Grenzen, deren
Einhaltung darch Endschalter mit zwangsunterbrechender
Schaltcharalkteristik garantiert wird :

¢ Die Maschine daf nur innerhalb einer bestimmten Schriglage manbvriert werden, Der Grad
dieser Schréglage wird mit Hilfe eines Neigungssensors erfabt und fihrt bei angehobenem
Arbeitsbithne zur Abschaltung der Hydranlikpumpe, Dadurch kann nur noch abgesenkt werden.
In voll abgesenktem Zustand kann eine beliebige Schriglage eingenommen werden, um ein
Verladen der Maschine zo erméglichen. Die Umschalung erfoigt bei einer Hubhohe von ca.
2,00 1.

» Mit angehobener Plattform wire die Fahrgeschwindigkeit, die die Bithne im Normalfall
etreichen kann, zu grofl. Um sie zu reduzieren wird ab 2,0m nur noch 25% der Leistung vom
Motorcontroler ausgegeben und somit die Fahrgeschwindigkeit automatisch herunter geregelt,
Nur mit abgesenkter Plattform (<2,0m) kann die maximale Fahrgeschwindigkeit erreicht werden.

+ Wenn die Platiform ihre maximal mégliche Arbeitshthe erveicht hat, witd die Hubfunktion tiber
den oberen Endschalter abgeschaltet. Dies ist zwar nicht sicherheitsrelevant, sei aber doch der
Volistindigkeit halber erwihat.

» Bei angehobener Plattform wird die Bodenfreiheit durch zwei mechanisch betiitigte Schienen
lEngsseits des Unterwagens verringert. Damit wird ein gefahrloses Rangieren der Arbeitsbithae
im angehebenen Zustand erm&glicht und die Standsicherheit erhiht. Sollten dic Schienen beim
Hubvorgang nicht ausfahren, wird durch einen Endschalter das Fahren abgeschaltet (bei
Plattformhihe =2,00m).

» Um Quetschgefahren am Scherenmechanismus zu vermeiden, ist eine Scherenschutzfunktion
vorgesehen, Das bedeutet, das Senken der Plattform ist nicht in einem Durchgang moglich (aur
bis 2,0m}. Drer Bediener hat sich davon zu iiberzengen, dass sich keine Person in der Nihe
des Gefahrenbereichs aufhiit und muB anschiieBend nochmals die Senkfimktion anstevern, um
die Plattform vollstindig abzusenken.

17
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Dic ordoungsgemiiBe Funktion der Endschalter ist fir die Sicherheit der
Maschine prigend und muf daher vor jeder Benufzumg tiglich gepriifi
werden!

Im oberen Steuerpult belindet sich der Kippschalter, der die Funktionen
Heben (und Senken) auf Fahren {und Lenken} umschaltet, Dies bedeutet,
daf} sowohl Fahren als auch Heben je nachden in welcher Stellung sich der
Kippachalter gerade befindet, mit Hilfe des Joysticks eingcleilet werden
kinnen. Die |.enkung erfolgt liber den Wippschalter auf dem Joystick,
dessen Funktion bei Hubbetrieh deaktiviert ist.

4.5.2 Heben und Senken

+ Wenn der Kippschalier auf Stellung Heben steht, wird durch Auvslenken
des Stcuerhebels wahlweise das Heben oder Scnken decs Arbeitsbithne
eingeleitet, Hierbei wird durch die eingebaute Proportionalsteuerung eine
stufeniose Hebegeschwindigkeitsregelung ermplicht.

¢ Soflte die Bilthne bereits ihre maximial mgliche Arbeitshahe erreicht
haben wird das Hubventil gesperrt.

= Soweit verschohen, sollte der Plattformaunsschub vor dem Absenken in die
Grondstellang gebracht werden,

» Das Absenken der Plattform crlolgt ohne Energieverbrauch.

= Sollie sich die Arbeitsbiibne troiz aller technischen VorsichtsmaBnahmen
alse momentan in emer gefihrlichen Schriglage befinden, so leiten Sie
bitte die Senkfunktion ein - cs hesieht LEBENSGEFAHR !

JA\N

Vorsicht

A\

Vorsicht

JAN

Gefahr !

1%
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4.5.3 Verfahren der Arbeitshihne von der Arbeitsplattform

Die Maschine ist mit einer automatischen
hydraulischen Bremsanlage ausgestattet,
Bei Notfillen kann dic Bremse mittels
Handpumpe(2) manuell {reigeschaltet
werden. Bitte dazu erst das rote
Handrad(l} nach rechts bis an den
Anschlag  drehen und dann  die
Hanpumpe(2) betiitigen bis der Widerstand
zu grofl wird. Um die Bremse wieder zu
aktivieren bitte den Ol-Kreislauf mittels
Handrad(1} wieder &ffnen(nach links

Wenn der Umschalter auf Stellung Fahren steht, sind die Furktionen Heben
und Senken in diesem Moment abgeschaltet. Die Notabsenkung im unteren
Klemmenkasten bleibt jedoch funktionsfihig.

Um den Fahrvorgang einleiten zu kinnen, mul der Joystick zur Vorwirtsfahrt
nech vorn (vom Bediener weg) und zur Rickwirtsfahrt nach hinten (zum
Bediener hin) ausgelenkt werden. Der im Handgriff integrierte
Totmannschalter wird vom Bediener zwangsliufig gedriickt.

Beim Fahren der Scherenarbeitsbiihne stets in Fahrtrichtung blicken,

[}ie Fahrgeschwindigkeit lisst sich durch die integtierte Proportionalstenerung
sehr feinflihlig stevern. Entsprechend der Ausrichtung des Joysticks wird die
Geschwindigkeit stufenlos geregeit. Uber den rechten Kippschalter am obeven
Bedienpult kiinnen zwei Geschwindigkeiten gewihlt werden.

Die Lenkung erfolgt tiber den Wippschalter auf dem Joystlick — wahlweise nach
rechts oder nach links,

Dic Maschine ist mit einer automatischen hydraulischen Bremsanlage
ausgestatiet. Bei Notfillen kann die Bremse mittels Handrad und Handpumpe
manuell freipeschaltet werden. Siche auch unter Notbedienung,

drehen).

Achtong ! Die hydranlischen Bremsgetriebe befinden sich hinter den Riidern
puf der starren Hinterachse,

JAN

.Warnuné
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5. Notablal

Die Maschine ist mit ginem manuellen
Notablass ausgestattet. Bei Notfiillen biile
das manmelle Senkventil{1} aul dem
Hubzylinder-Ventilblock  &ffnen  {roten
Dichknopl nach links drehen bis er
ausrastet). Das  Seokventil(1}  ist
zugiinglich  durch die Offhung  am
Unterwapen (an  der Seite  der
Aufstiegslciter).

Danach bitte den Drehknopf am Senk-
Ventil(2) auf dem Hauptstcucrblock nach
links drehen bis die Biihne langsam
ahscnki.

Bitte vergessen Sie nicht nach beendetem
Notablalh die Notablafiventile wieder zu
schlieben (I nach rechts drehen bis er
einrastel).

Bitte vergessen Sie nicht nach beendefem Motablal die Notablassventile
wieder zu schlicBen.

6. Aullerbetriebnahme der Arbeitshiithne

o Fur Anferbetriebnahme der Arbeitsbithne 1ut der
Scherenhubmechanismus  einzufahren, der  Batteriehauptschalter
anszuschzlen und die Schliissel zu entfemen.

» Die Arbeitshilhne ist gegen unbefogte Benutznng mittels Schltisselschalier
abzuschliefien.

» Falls die Maschine fiir einen 1ingeren Zeitraum auBer Beirieh genommen
wird muf} beachtet werden, daB der verbleibende Ruhestromverbrauch der
Anlage, sowie die Selbstentladung der Batterien nach ca. jeweils rwei
Wochen durch einen Ladevorgang ausgeglichen werden sollten.

A\

Wamu nﬁ [
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7. Transport und Abstellen

Die Arbeitsbithne kann zum “wecke der Der obere Teil des Plattformgel&nders Isst sich
Verladung  mit  einem  Gabelstapler zum Transport abklappen.,

aufgenommen werden, Die Aufhahmepunkie
sind am Unterwagen der Arbeitsbiihne
rekenmzeichnet. Dabei sl darauf zu achten,
dass die Gabeln moglichst an Vorder- und
Hinterkante des Hydraulik-/Battericraums
anlicgen (Schutz  Jer Lochfabkr-Schuiz-
Schienen}.

Die zweile Verlademdglichkeit ist das
Anschlagen mittels Hebezeug. Dic
Verwendung einer Traverse wird
empfohlen.

Die Aufhahmessen sind nach der Verladung auf ein Transportfahrzeng als
Zurrpunkte zu verwenden.
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« Das Stenerpult der Anlage ist, wie schon erwithnt steckbar, Whrend des
Transports sollte das Steuerpult nicht auf der Plattform verbleiben. Dazu
bitte die Steckerkupplung am Bedienpultkabel &ffnen/abziehen. Auf diese
Art wird am chesten vermieden, dal wihrend des Transportes oder einer
Maschinenreinigung Nisse in die Elekircanlage eindringen und Schiden

vernrsachen keann,

* Stellen Sie wihrend des Transportes und der Lagerung des Stenerpults
sicher, daB der Steuerhcbel keinen Stofen oder sonstigen starken
mechanischen Deansprichungen ansgeseizt wird.
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8. Pflege und Handhabung

& Zur Reinigung der Maschine mufl das Steperpult musgesteckt werden,
Dazu wird die Uberwurfinutter am Stecker gelst und der Stecker
ahgezogen. Die  offene Steckkupplung am Steuerkabel bitte nicht
direkter Niisse aussetzen. Auf diese Art wird am ehesten vermieden, dad
wihrend einer Maschinenreinigung N8sse in die Elektroanlage eindringen
und Schiden verursachen kani.

+ Die Reinigung des Steuerpults sollte mit einem feuchten Lappen unter
Bemizung eines milden Reinigungsmittels erfolgen. Starke
Verdiinnungen sind hier nicht zu empfehlen.

¢ Bei der Reinigung des Unterwagens sollten die Seitenklappen peschlossen
bleiben, Keinesfalls den direkten Wassersirahl auf elektrische
Komponenten, wie zum Beispiel Klemmenkasten, Ladegeraf, Magnet-
schaiter, Ventilspulen oder Endschalter richten !

« Die komplette Anlage ist fiir einen sicheren Betricb ausgeiegt und enthélt
somit alle Einrichtungen, die zur Vermeidung von schidlichen Spitzen-
spanmungen oder Uberlastausfiilen erforderlich sind. Soilten Sie sich
trotzdem dazu entschliefen, zusitzliche Komponenten nachzurlisten, so
setren Sje sich bifte mit uns in Verbindung.

+ Stellen Sie immer sicher, daB der Olabsperrthahn der Maschine getiffnet
ist und ansreichend geeignetes 1 vorhanden ist.

¢ Es bedarf der Beratung und Zustimmung des Herstellers sofern beim Anwender
besonders Arbeitsweisen oder —bedingungen  erforderlich werden, die
aulierhalb der vem Hersteller angegebenen bestimmungsgemiiden Verwendung
licgen !
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9. Kontroll- und Wartungsarbeiten

tiglich:

wiichentlich:

monatlich:

1, jahrlich;

ishrlich:

Sonstiges

- Hydrauliksystem auf Dichtheit priifen

- alle Funktionen fiberpriifen (Bremsen nichl vergessen!)

- alle Sicherhcitseinrichtungen kontrollieren

- Reifen auf Beschiidigung kontrollieren

- Priifung auf gefahrbringende Verinderung (Korrosion,Rissbildung, Abnutzung
USW.)

- Kontrelle der Batteriewasscrstinde

- Kontrolle aller Hydraulikschliiuche und Hydraulikkomponcnien
- Hydrauliktlstand kontrolliercn und ggfls. (1 nachfiillen

- {32Liter Hydraulikil HLP 46, )

- Radmuttern nachziehen
- Alle Schraubverbindungen auf festen Sitz priifen

- Schereubolzen-Befestigung Gberpriifen

Uberprilfung der Sicherheitseinrichtungen
- Endschalier
- Neigungsschalter

Elektromotoren mit Bydraulikpumpe
- Kohten im Elektromotor tiberpriifen, bei Verschleih Kohlen ernenem
- Kollektor des Elektromotors reinigen

Abschmierdienst mit hochtemperatarhestindigem Fett an:

- allen Schmicrstellen der Scherengelenke (Scherenboizen,
Kleitblicke ete.)

- allen Schmierstellen des Unterwagens ( Lenkung, Lenkzylinder etc.)

- Hydraulikfiltereinsatz wechseln

- Hydraulikéihwechsel nach Bedarf (Ol nuB sachgemaB entsorgt werden)
- Um den sicheren Betriebszustand festzustellen, milssen alle notwendigen
Pritfungen nach Instandhaltungsarbeiten durchgefiihrt werden.

Bie vorgeschriebenen Kontroll- und Wartungsarbeiten sind fristgemif durchzufiihren.
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10. Storungssuche, elektrisch / hydraulisch

1. Keine Arbeitsfunktion

@ - Ist der Batteriehauptstecker verbunden ¢

- Ist der Notaus - Schalter am Steuerpult herausgezogen ?

- Sind die Batierien geladen ?
( Ladezustand wird durch Batterigladeanzeige am oberen Steuerpult angezeigt )

- Ist die Sicherung durchgebrannt ?
{(I1x 15 A Sicherung im Batteriekasten )

2. Der E-Motor dreht, angesteucrte Funktionen erfolgen nicht
- Arbeltet das Magnetventil ?
Funktionecn des Magmetventils itherpriifen, evtl. Bewegung cinstcuern
und Spannung messen,

- Arbeitet die Hydraulikpumpe ?
Uberpriifung durch Ansteuern anderer Arbeitsfunkticnen

= Geniigend Hydraulikél ing System ?

Uberpritfung des 1iydrauliktlstandes im Tank bei abgesenkter Plattform, ggfls.
¢} nachfiillen ( HLP 46 — 34 Liter max.)

3. Fahren im Eilgang nicht miglich

@ - Ist die Plattform vollstiindig gesenki ?

4. Plattform hebd nicht

- Steht die Maschine eben 7
Bei einer Plattformhihe iiber 2,00 m und einer Neigung von iiber 2 Grad wird
dic Heben- und Fahren-Funktion automatisch abgeschaltet.

- Ist der NolablaBknopf vollstindig geschlossen ?

Solern der NotablaB offen ist, senkt die Plattform soforl beim Loslassen des
Joysticks ab.
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11. ERSATZTEILE - BEZUG UND KUNDENDIENST

Beschidigte oder defekie Teile dirfen mur durch Original-Erstazieile ausgetauscht werden !
Bei fremdbezogenen Teilen ist nicht gewhrleistel. dab sie beanspruchungs- und
sicherheitsgerecht konstruiert und gefertigt sind !

Bitte wenden Sie sich zur Klzrung technischer Fragen und zur Ersatzieil-Vorsorgung direkt an
folgettde Anschrift ;

Service Cenfer GmbH
Heidigstrafie 17
D-70709 Kronan
Teleton +49 (0) 7253 9401-0
Telelax +49 (0 7253 9401-23
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12. Bedienungsanleitung und technische Daten Elektrosteuerung

12.1 Allgemeine Beschreibung der Funktion und Komponenten

-

Die Anlage ist ausschlieBlich fir den Einsatz alz Stcucrung in Scherenarbeitshijhnen mit einer
elektrohydraulischen Pumpe, sowic den nachfolgend beschriebenen Bewepungstunktionen,
ohme Limitierung der Arbeitshdhe, enlwickelt worden, Die Einsatzmioglichkeit fir andere
Anlagen mag mbglicherweise vorhanden sein, jedoch eine konkrete Eigmung kann nicht
erwartet werden.

Die Realisierung der Steverlogik findet im Wesentlichen auf der Basis der Motor-
Kentrolleinheit im unieren Bereich neben dem Elektroklemmkasicn statt. Die Motor-
Kontrolleinheit gibt bei Fehlern einen Blink-Code aus. Eine Fehlercodetabelle liegt der
Dokumentation als separate |.iste bei.

Der betricbsmédig zu benuteende Steuerplatz ist auf der Plattform der Asbciisbihne. Tm
Steuerpult befindet sich ein Notausschalter, der bei Betitigung zur soforiigen Freischaltung
der Platine [ihrt und damit alls Funktionen wirksam unterbrichi. Ausgenommen hiervon ist
lediglich die Notabsenkung: diese ist auch dann funkiionsfihig, wenn der Notausschalter im
Steuerpult gedriickt ist.

Als Signalmittel ist die Maschine mit einer Hupe ausgestattet, dic vom Sieverpult ans betiitigt
werden kann. Die | lupe befindet sich im unferen Bercich neben dem Pumpenmaotor,

Der sichere Betrieb der Biihne unterliegi [olgenden (renzen, deren Einbkaltung durch
Endschalter mit zwangsunierbrechender Schalicharakteristik garantiert wird:

Dic Maschine darf nur innerhalb einer bestimmien Schriiglage mandvriert werden. Der Grad
dieser Schriaglage wird mit Hilfe eines Neigungssensors erfafit und fiihrt bei angebobener
Arbeitshiihne zur Abschaltung des Pumpenmotors und somit Unterbrechung der Hebe- und
Fahrfunktion. ln dem Fall kann nur noch abgesenkt werden. In voll sbgesenktem Zustand
kann eine beliebige Schriglage eingenommen werden, um ein Verladen der Maschine zu
crmoglichen. Die Umschaltung erfolgt Gber 2,0 m.

Mit angehobener Plattform ist die Fahrgeschwindigkeil, die die Bithne im Normalfall
eireichen kann, zv groB. Aus dicsem Grund wird bei iiber 2,00 m angehobener Platiform die
Leistung durch den Motorconiroller autornatisch anf ca, 25% reduziert was den Pumpenmotor
nur noch mit nicdrigen Drehzahlen arbeiten Hisst,
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Wenn die Arbeitsbithne ihre maximal mgliche Arbeitshihe emeicht hat, wird die
Hubfunktion abgeschaltet. Die Realisierung erfolgt Uber einen Endschalier. Dies ist zwar
nicht sicherheitsrelevant, sei aber doch der Vollstindigkeit halber erwiihnt.

Die ordnungsgeméiBe Funktion der Endschalter ist fiir die Sicherheit der Maschine prigend
und mul} daher vor jeder Benntzung tiglich geprifi werden. Dazu sollte der Bediener der
Arheitsblihne vor jedem Arbeitseinsatz alle Funktionen durchfahren.

Im Steuverpult befindet sich der Funktions-Wahlschalter, der den Bereich Heben (und
Senken} auf Fahren {und Lenken) umschaltet. Dies bedeutet, dafl sowohl Fahren als auch
Heben, je nachdem, in welcher Stellung sich Wahlschalier gerade befindet, mit Hilfe des
Joystickss eingeleitet werden kdnnen.

12.2 Joystick, Fahrantrieb, Heben und Senken

Wenn der Funktions-Wahlychalter auf Stellung ,,Fahren® steht, ist das Hebe- und Senkventil
stromios. Die Funktionen ,Heben und Senken™ sind in diesem Moment abgeschaltet. Die
Notabsenkung im vnteren Klemmenkasten bleibt jedoch funktionsfihig,

Um den Fahrvorgang einleiten zy kéinnen, mul} der Steverhebel zur Vorwartsfahrt nach vorn,
zur Riclowiirtsfahrt nach hinten ausgelenkt werden.

Wenn der Funktions-Wahlschalter auf Stellung ,,Heben® steht, ist das Fahr- und Lenkventil
stromlos. Die Funktionen ,Fahren® (Vorwirts-Riickwiirts) und ,Lenken” sind in diesem
Moment abgeschaltet.

Die Maschine ist mit einer automatischen hydraulischen Bremsanlage
ausgestattet. Bei Wotfillen kern die Bremse mittels Handpumpe manuell
freigeschaltet werden.

Wenn der Funktions-Wahlschalter auf Stellimg , Heben™ steht, wird durch Auslenken des
Joysticks und gleichzeitige Betitipung des Totmannschalters wahlweise das ,Heben® oder
wSenken™ der Arbeitsbiihne eingeleitet. Die Geschwindigkeit kann stufenlos mittels Joystick
geregelt werden (Proportionalsteuerung).

Sollte die Bilhne bereits ihre maximal mibgliche Arbeitshthe erreicht haben, wird das
Hubwventil gesperrt,
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12.3 Notiunktionen: Heben + Senken iiber Bodenbedienung

Bedienung von unten

= [m Unterwagen befindet sich gin Steuerpult, in dem ein Schliisselschakter, 2 Kippschalter und
gin Notausschalier integriert sind. Der Schllsselschalter ist in drei Positionen arretierhar:

Rechte Stellung : OBEN / Umstellung auf Piattformbedienung/Steucrpult
Mittlere Stellung: 0 / Steucrung aus
Linke Stellimg: UNTEN / Heben und Senken iiber Kipphebel

Diese Funktion ist nur méglich

- Bei korrekter Schltisselstellung

- Wenn die Patitorm nicht iiberladen ist

- Wenn die Batterigladekontrolls nicht wegen Teifenentladung der Batterien angesprochen
hat. :

Bremse freischalten (zum abschleppen)

Die Maschine ist mit einer automatischen
hydraulischen Bremsanlage auspestattet.
Bei Notfillen kann diz Bremse mittels
Handpumpe(2) manuell freigeschaltct
werden. Bitte daru  orst das  rote
Bandrad{l} nach rechis bis an den
Anschlag  drehen wund dann  die
Hanpumpe(2) betitigen bis der Widerstand
zu grofl wird. Um die Bremse wieder
aktivicren bitte den Ol-Kreislauf mitiels
Handrad(l) wicder Offhen(nach links
drehen).

Notablaf (bei Uberladung)

Bei Notfillen bitte das  manuclle
Senkvenlil(Dauf  dem Hubzylinder-
Ventilblock 8(Tnen (roten Drehknopf nach
links drehen bis er ausrastet). Das
Senkventil(1) ist zuginglich durch die
(Offrung am Unterwagen {an der Seite der
Aufstiegsleiter).

Dranach bitle den Drebknopl am Senk-
Ventil{2) aul dem Haopisieuerblock nach
links drehen bis die Biihne langsam
absenkt.

Bitte vergessen Sig nicht nach beendetem
Wotablafl die NotablaBventile wieder zu
schlicfen {1 nach rechts drehen bis er
cinrastet).
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13. Allgemeine Hinweise zur Pflege und Handhabung

Stellen Sie wahrend des Transpories und der Lagerung des Steuerpulis sicher, dab der
Steuerhebel keinen Stisfben oder sonstigen starken mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt
wird.

Die Reinigung des Steuerpults sollic mit einem feuchten Lappen unter Benutzung gines
milden Reinigungsmittels erfolgen. Siarke Verdinnungen sind hier nicht zu empfehlen.

Bei der Reinigung des Unlerwagens keinesfalls den direkten Wasscrstrahl auf elekirische
Komponenten, wie zum Beispicl Klemmenkasten, Ladegertt. Magnetschalter, Ventilspulen
oder Cndschalter richten !

Die komplette Anlage ist filr einen sicheren Betricb ausgelegl und enthilt somil alle
Cintichiungen, die zur Vermeidung von  schidlichen  Spilzenspannungen  oder
TTberlastaustiillen erforderlich sind. Sollten Sie sich trotzdem dazu entschlielien, zusitzliche
Komponenten nachzurfisten, so setzen Sie sich bitte mit w1s in Verbindung.

Falls die Maschine fiir einen Hingeren Zeitraum auber Betrieb genommen wird, ist s
notwendig, den Batteriehauptschalter auszuschalten. Hicrbel muB beachtet werden, dat der
verbleibende Ruhestromverbrauch der Anlage sowie die Sclbstentladung der Batterien nach
ca. jeweils 7wei Woehen durch einen Ladevorgang ausgeglichen werden sollten.

Stellen Sie immer sicher, daf} der Olabsperrhahn der Maschine getiTnet ist und ausreichend
geeignetes Ol vorhanden ist.
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Rampenfahrt

Im abgesenkten Zustand der Arbeitsbithne ist bei abschlissiger Rampenfzhrt foigendes zu
beachitern:

Der Joystick sollte sehr feinflihlig bewegt werden (anf keinen Fall voll durchdriicken), um zu
verhindern, dass die Arbeitshiihne schnell bergab rollt.

JA\N

Gefahr |

Die obige Abbildung verdeutlicht das ganze in Symboiform.
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Nachtrag

zu Kapitel 1.4: Gewiihrleistung

zut Kapitel 9: Kontroll- und Wartungsarbeiten
zu Kapitel 1.4:

Aunsschluf} der Gewiihrleistung fiir justierbare Elemente

Alle mechanisch emstel tbare Clemente wie Endschalter, Druckschalter etc. unterliegen nach dref
Monatcn bzw. 200 Befriebsstunden der Sorgfaltspflicht des Beireibers der Arbeitsbihne.

Das bedeutet, nach dicser Zeit wird keine Garantie anerkannt, die sich anf das Nachjustieren
dieser [lemente beziehi.

zu Kapitel 9:
Kontrell- und Wartnngsarbeiten vor Vermietung

Yor Vermietung der Arbeitshiihne hat sich der Betreiber von der korrekten Funklion der Schalter
zu iiberzengen, bzw falls erforderlich, eine Nachjustage durchzufbhren.

Stand 0372003 Anderengen vorbehalten

12



M

Bedienungs- und Wartungsanleitung H.ALB. - SCHEREN ARBETITSEBENINEN

S 124-10 E2WD

Anlage 11

- Schmierplan -
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