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WIR sind fur SIE da in ...

... Riedstadt

Bergfeldstr. 55-59 — 64560 Riedstadt
Tel.06158-73920
Fax06158—-73985

> info@wendel-gruppe.de

... Oppenheim

Am Wattengraben 22 — 55276 Oppenheim
Tel.06133-5722996
Fax 0 61 33 - 57 2299 8
D41 rheinlandpfalz@wendel-arbeitsbuehnen.de

Unsere Offnungszeiten

Montag — Freitag von
7:00 Uhr -17:00 Uhr

Gerne sind wir lhnen bei der Auswahl des
passenden Gerates behilflich.

Rufen Sie uns an.

Unsere Mitarbeiter beantworten gerne lhre Fragen
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Unser Mietprogramm im Uberblick

Scherenarbeitsbhiihnen

Anhanger-Arbeitsbiihnen

Vertikal-Arbeitsbiihnen

Gelenk-Teleskop- oder Teleskop-
Arbeitsbuhnen

Ketten-Arbeitsbuhnen
Spezial-Arbeitsblihnen
LKW-Arbeitsblihnen
Q 3
g@\%@ Stapler / Teleskopstapler
ﬁ Krane / Autokrane
~) Baumaschinen / Sonstiges
= ;ﬁ -~ = | Bagger — Bauaufziige
» E=p =2 | Erdbewegung & Verdichtungstechnik

Zubehor

Stand: 3/2024




SICHERHEIT !

(st das Wichtigste

Wir schulen lhre Sicherheit

Sie und lhre Mitarbeiter erhalten durch uns
individuelle Kurse in Theorie und Praxis.

Das Angebot orientiert sich an lhren
betrieblichen Anforderungen und Einsatzgebieten.

m il Q
Fahrausweis Bedienerausweis Fahrausweis
flr fir Hebebihnen/ fir
Gabelstapler Hubarbeitsbiihnen Krane
S i -l:n-hl- B —
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y G 308"‘“‘\ \ 30800 y G 309-0°
DG\) pG A\ Baua“e“\ DGU
gor °

- alle Fiihrerscheine sind unbefristet giiltig —

Schulungen werden in unserem Hause montags bis freitags,
nach Absprache auch samstags, durchgefiihrt.

Gerne bieten wir lhnen auch die Moglichkeit, eine Schulung
bei lhnen im Hause durchzufiuhren.

Weitere Informationen sowie Termine und Preise erhalten Sie
auf Anfrage.
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\VE n D E L Arbeitsbihnen

Mit uns kommen SIE sicher hoch hinaus!

Sollte es doch einmal ungewollt
nach unten gehen,

fangt Sie die PSA sicher auf!

Schiitzen Sie sich bzw. lhre Mitarbeiter vor den
Folgen eines Sturzes aus dem Arbeitskorb!
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\VE n D E I- Arbeitsbiihnen

EINE STARKE GEMEINSCHAFT

®

PARTN

Vermietung europaweil

Wir sind ein Partner der Partnerlift-Organisation und
konnen somit bundesweit auf Uber
150 Mietpartner und mehr als 15.000 Gerate zuriuckgreifen!

Die PartnerLIFT Kooperationsgemeinschaft ist eine Vereinigung von

selbstandigen, mittelstandigen Arbeitsblihnenvermietern mit Standorten

tberall in Deutschland und einigen europaischen Landern. Viele der Mitglieder
vermieten neben Arbeitsbihnen auch Baumaschinen, Krane und Stapler, sodass wir
Ihnen auch mit diesen Geraten fast Uberall in Deutschland und weiteren
europaischen Landern zur Verfligung stehen. Wir haben alle unsere Gerate zu einem
gemeinsamen Mietgeratepool zusammengefasst, aus dem sich jeder Partner
bedienen kann, damit Ihre Anforderung mit dem stets optimalen Gerat erflllt werden
kann. FiUr Sie heildt das, dass Sie nahezu alle Arbeiten kostengulnstig, sicher, schnell

und auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen ausfiihren kénnen.

Wir sind immer da,
wo SIE uns brauchen...
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TERRAX-2

Mieten Sie einen Anhanger und
transportieren Sie ihre gemietete
Arbeitsbiihne selbst
z.B. an mehrere Einsatzorte

NEU
im Miet-
programm

kostensparend und flexibel

Technische Daten

Eigengewicht 730 kg
Nutzlast 2770 kg
Lademal - Lange 294 m
Lademal - Breite 1,50 m
Lademal — H6he ca.0,40m
max. Anhangelast 3500 kg
Fahrzeuglange 4,85 m
Fahrzeugbreite 2,00 m
Besonderheiten:

- 4 Spanngurte inklusive

WENDEL Arbeitsbiihnen ’
Transportanhanger fur Pkw

u



WENDEL Arbeitsbiihnen

Scheren-Arbeitsbiihnen — Batterie-Antrieb

Arbeits- | Plattform- Transportmale Trag- Plattform- Eigen-
Hoéhe/m Hoéhe/m LxBxH/m kraft/kg GroRe/m Gewicht/kg

5,60 3,60 1,55x0,76x2,06 240 1,28x0,53 915
7,80 5,80 1,80x0,81x2,12 227 1,57x0,61 1312
1476

7,80 5,80 1,80x0,76x2,15 230 1,63x0,56 1630
8,10 6,10 2,75x0,85x2,34 310 2,45x0,70 1715
8,10 6,10 2,30x0,83x2,08 408 2,12x0,72 1967
8,10 6,10 2,37x1,18x2,08 590 2,13x1,02 1922
8,18 6,18 2,48x0,81x1,99 350 2,23x0,71 :Zzg
8,25 6,25 2,45x1,20x2,14 450 2,30x1,10 1950
10,00 8,00 2,48x0,81x2,35 230 2,25x0,73 2230
10,30 8,30 2,95x0,99x2,43 350 2,53x0,74 2555
10,30 8,30 2,95x1,16x2,40 420 2,53x0,98 2490
12,00 10,00 2,40x1,20x2,35 320 2,25x1,05 3060
12,00 10,00 2,50x1,20x2,40 300 2,20x1,01 2630
12,00 10,00 2,45x0,89x2,45 300 2,25x0,80 2850
12,00 10,00 2,30x1,17x2,35 317 2,14x1,08 2300
12,40 10,40 2,71x0,98x2,61 350 2,45x0,98 2860
13,80 11,80 2,46x1,22x2,52 350 2,11x0,95 3175
14,00 12,00 2,40x1,20x2,48 350 2,14x1,07 2970
16,00 14,00 2,50x1,24x2,78 250 2,20x1,00 3000

Scherenarbeitsbiihnen mit Stiitzen
17,00 | 1500 | 327x1,22x3,00 | 400 | 273x1,10 | 5120

Scheren-Arbeitsbiihnen mit Stiitzen — Batterie/Diesel-Allrad-Antrieb

Arbeits- | Plattform- TransportmaRe Trag- Plattform- Eigen-
hohe m hohe m LxBxH in m kraft kg grofe m gewicht kg
14,40 12,40 3,28x1,80x2,95 500 2,70x1,60 4900 |

Scheren-Arbeitsbiihnen mit Stiitzen — Diesel-Antrieb

Arbeits- | Plattform- Transportmale Trag- Plattform- Eigen-
hohe m hohe m LxBxH in m kraft kg grofe m gewicht kg
10,15 8,15 3,10x1,80x2,40 565 2,50x1,54 3530
12,00 10,00 3,16x1,77x2,56 450 2,50x1,32 4080
18,00 16,00 5,30x2,27x3,00 500 5,20x1,80 7490

4 A

b T




L

m

WENDEL Arbeitsbiihnen

Scheren-Arbeitsbihnen Compact 10 DX — Compact 12 DX
mit Allrad-Antrieb und Nivellierstlitzen

u

Technische Daten

Compact Compact

10 DX 12 DX

max. Arbeitshohe 10,15 m 12,00 m
max. Plattformhéhe 8,15 m 10,00 m
Tragkraft 565 kg 450 kg
Steigfahigkeit 40 % 40 %
Gewicht 3530 kg 4080 kg
Antrieb Diesel Diesel
Plattformmalle 250x1,54m | 250x1,32m
Plattformverlangerung 1,20 m 1,20 m
Transportlange 3,10 m 3,10 m
Transportbreite 1,80 m 1,77 m
Transporthdhe 2,40 m 2,56 m
Besonderheiten:
- Betrieb wahlweise mit oder ohne Abstltzung mdéglich
- automatische Nivellierstiitzen

Scheren-Arbeitsbiihne IM 13180 DE
mit Allrad-Antrieb und Nivellierstutzen

Technische Daten

max. Arbeitshohe 14,40 m

max. Plattformhohe 12,40 m

Tragkraft 500 kg

Steigfahigkeit 35 %

Gewicht 4900 kg

Antrieb Batterie/Diesel

PlattformmalRe 2,70 x 1,60 m

Plattformverlangerung 1,50 m

Transportlange 3,28 m

Transportbreite 1,80 m

Transporthdhe 2,95 m

Besonderheiten:

- nicht markierende Reifen

- Betrieb wahlweise mit oder ohne Abstiitzung
moglich

- automatische Nivellierstiitzen

- Doppelantrieb Batterie/Diesel

- Einsatz im Innen- und AulRenbereich

]
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WENDEL Arbeitsbiihnen
Scheren-Arbeitsbihne H 18 SXL mit Allrad- Antrieb,
Hydraulikstutzen und besonders groRBer Plattform

Technische Daten
max. Arbeitshohe 18,00 m
max. Plattformhohe 16,00 m
Tragkraft 500 kg
Steigfahigkeit 45 %
Gewicht 7490 kg
Antrieb Diesel
Plattformmalle 520mx 1,80 m
Plattformverlangerung beidseitig 1,00 m
Transportlange 530 m
Transportbreite 2,27 m
Transporthdhe 3,00 m
- Gelander demontierbar
- extrem grof3e Plattform — max. 7,20m x

1,80m ‘
- verfahrbar ohne Stiitzen nur bis max. 5,70m \

Hubhohe (nur auf hartem, ebenem Untergrund o ==

moglich!) : . _© 9

St
T T R
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WENDEL Arbeitsbiihnen

Anhanger-Arbeitsbuhne ATE13

u

Technische Daten “
max. Arbeitshohe 13,00 m “
max. Plattformhéhe 11,00 m bl
Tragkraft 220 kg 1
max. seitl. Reichweite 9,00 m &
Abstltzbreite 3,80 m i
Gewicht 1670 kg '
Antrieb Batterie |
PlattformmalRe 1,28 m x 0,66 m N
Transportlange 6,50 m
Transportbreite 1,62 m
Transporthohe 2,00 m N
Besonderheiten: |
- 230V-Plattformversorgung

- Betriebsstundenzahler

- hydraulische Abstiitzung

- Radantrieb o
- Alu-Arbeitskorb
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WENDEL Arbeitsbithnen

m

Vertikal-Arbeitsbuhne Quick Up 12

13

12
Technische Daten »
max. Arbeitshohe 12,30 m
max. Plattformhohe 10,30 m 10
Tragkraft 136 kg 9
Abstiitzbreite (LxB) 2,26 x 2,06 m
Gewicht 457 kg 8
Antrieb 230V 7
Plattformmalle 0,66 mx 0,68 m
Transportlange 1,40 m 6
Transportbreite 0,80 m 5
Transporthdhe 1,98 m

41
Besonderheiten: 3]
- leicht aufbaubar
- geringes Gewicht ermdglicht auch Arbeiten 2
auf Flachen mit geringer Belastung
- passt optimal durch Turen mit normaler 1
Hoéhe

u

]



WENDEL Arbeitsbithnen

Vertikal-Arbeitsbuhne SJ 16

Technische Daten

max. Arbeitshdhe 6,88 m
max. Plattformhohe 4,88 m
Tragkraft 227 kg
Gewicht 980 kg
Antrieb Batterie
PlattformmalRe 0,84 mx 0,68 m
Transportlange 1,36 m
Transportbreite 0,77 m
Transporthdhe 1,79 m

Besonderheiten:

- Nicht markierende Reifen

- Plattformverschub um 0,55 m
- Bedienpult abnehmbar

- Kompakte Bauweise

- sehr wendig

- Gewicht nur 980 kg
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WENDEL Arbeitsbithnen

Vertikal-Arbeitsbuhne SJ 16E

Technische Daten

max. Arbeitshdhe 6,72 m
max. Plattformhohe 472 m
Tragkraft 227 kg
Gewicht 931 kg
Antrieb Batterie
PlattformmalRe 0,95 mx 0,67 m
Transportlange 1,37 m
Transportbreite 0,77 m
Transporthdhe 1,90 m
Besonderheiten:

- nicht markierende Reifen

- Plattformverschub um 0,35 m
- Bedienpult abnehmbar

- kompakte Bauweise

- sehr wendig

- Gewicht nur 931 kg

m

]
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WENDEL Arbeitsbiihnen
Vertikal-Teleskop-Arbeitsbuhne STAR 10
f E
i

Technische Daten o 0 9F X & 8 § 4§
(mehrere Gerate im Mietprogramm)
max. Arbeitshohe 10,00 m 10
max. Plattformhdhe 8,00 m 9
Tragkraft 200 kg
max. seitl. Reichweite 3,00 m 8
Steigfahigkeit 23% ,
Gewicht 2735 kg
Antrieb 24V-Batterie 6
Plattformmale 1,00mx 0,78 m 5
Transportlange 2,70 m
Transportbreite 1,00 m &
Transporthéhe 1,99 m 2
Besonderheiten:
- nicht markierende Reifen &
- Maschinenbreite nur 1,00 m p

1]

WE7FE:
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WENDEL Arbeitsbithnen

Vertikal-Teleskop-Arbeitsbuihne Helix 1004 XL

Technische Daten * l
max. Arbeitshohe 10,00 m L1
max. Plattformhohe 8,00 m : .
Tragkraft 300 kg : |
max. seitl. Reichweite 4,00 m 5
Steigfahigkeit max. 20% : [
Schwenkbereich Korb 2x80° : ’
Gewicht 4000 kg 1 e
Antrieb Batterie : r
PlattformmaRe 0,90 mx 1,00 m :
Transportldnge 3,20 m '
Transportbreite 1,00 m

Transporthdhe 2,00 m

Besonderheiten:

- nicht markierende Reifen

- Maschinenbreite nur 1,00 m

- drehbarer Korbarm

- Schwenkradius innerhalb der Maschinenbreite
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WENDEL Arbeitsbithnen

Vertikal-Teleskop-Arbeitsbuiihne MJP11.5

Technische Daten

max. Arbeitshohe 11,20 m
max. Plattformhéhe 9,20 m
Tragkraft 200 kg
max. seitl. Reichweite 3,00 m
Steigfahigkeit max. 25%
Gewicht 2950 kg
Antrieb Batterie
PlattformmalRe 0,62mx0,87 m
Transportlange 2,72 m
Transportbreite 1,00 m
Transporthdhe 1,99 m
Besonderheiten:

- nicht markierende Reifen

- Maschinenbreite nur 1,00 m

- Plattformversorgung
- Null-Wenderadius
- Schlaglochschutz

12m

11m

10m

9m

Bm

m

6m

5m

4m

3m

2m

Om

-3m -2m -1rn' Elm

im 2m 3m 4m
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WENDEL Arbeitsbithnen

Vertikal-Teleskop-Arbeitsbuhne Helix 1205

Technische Daten

max. Arbeitshohe 12,00 m
max. Plattformhdhe 10,00 m
Tragkraft 200 kg
max. seitl. Reichweite 515 m
Steigfahigkeit max. 16%
Gewicht 4800 kg
Antrieb Batterie
Plattformmale 0,90 mx0,70 m
Transportlange 3,34 m
Transportbreite 1,00 m
Transporthdhe 2,03 m

Besonderheiten:

- nicht markierende Reifen

- Maschinenbreite nur 1,00 m
- drehbarer Korb

- teleskopierbarer Korbarm

- Schwenkradius innerhalb der Maschinenbreite
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WENDEL Arbeitsbiihnen

Gelenk-Teleskop-Arbeitsbuhne HA 12 CJ+

e

B atte™s
L

u

1Zm
Technische Daten i i
max. Arbeitshéhe 11,70 m 1 m i
max. Plattformhdhe 9,70 m
Tragkraft 230 kg 1
max. seitl. Reichweite 7,22 m im
Steigfahigkeit 25% im
Schwenkbereich Korb 2x90°
Gewicht 7110 kg B
Antrieb Batterie Em
Plattformmale 1,14 mx 0,80 m -
Lange 5,64 m
Breite 1,20 m im
Hoéhe 1,99 m om
Besonderheiten: T
- nicht markierende Reifen
- Maschinenbreite nur 1,20m
: gg‘};g?ggrer; Tm Zm 3Im 4m 5m &w Fm

‘.'l—F--‘;_E?;%%:‘: r I
=
= e
! /] 4 Iﬁ-r-'-?
L~ HIN
E""IJ /
] i ,—*’f £
|
1@1—-'1, /:: E e’
[ g
=
A
1 | 1 | I




L

u

WENDEL Arbeitsbiihnen

Technische Daten

(mehrere Gerate im Mietprogramm)

max. Arbeitshohe 12,20 m
max. Plattformhohe 10,20 m
Tragkraft 200 kg
max. seitl. Reichweite 6,10 m
Steigfahigkeit 25%
Schwenkbereich Korb 2x90°
Gewioh O 0k
Antrieb Batterie
Plattformmale 1,10 m x 0,65 m
Lange 410 m
Breite 1,50 m
Hohe 1,90 m
Besonderheiten:

- nicht markierende Reifen

- FuBschalter

o Im 2= 3Im dm Sm & Tm

1 12

:

10,

.20m

am

1am

“Tm

"Om

am

am

'm

Erm

S

——dm

am

2m
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WENDEL Arbeitsbiihnen

Gelenk-Teleskop-Arbeitsbuhne HR 12 NE (MKII)

u

Technische Daten

max. Arbeitshohe 12,20 m
max. Plattformhohe 10,20 m
Tragkraft 200 kg
max. seitl. Reichweite 6,40 m
Steigfahigkeit 25%
Schwenkbereich Korb 2x90°
Gewicht 3220 kg
Antrieb Batterie
Plattformmale 1,20m x 0,84 m
Lange 3,97 m
Breite 1,49 m
Hohe 1,98 m
Besonderheiten:

- nicht markierende Reifen

- FuBschalter
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WENDEL Arbeitsbiihnen

Gelenk-Teleskop-Arbeitsbuhne HR 12 NDE

Technische Daten

max. Arbeitshohe 12,20 m
max. Plattformhohe 10,20 m
Tragkraft 200 kg
max. seitl. Reichweite 6,10 m
Steigfahigkeit 25%
Gewicht 3000 kg
Antrieb Batterie/Diesel
Plattformmalle 1,10 m x 0,65 m
Lange 410 m
Breite 1,50 m
Hohe 1,90 m
Besonderheiten:

- nicht markierende Reifen
- FuRschalter

- Doppelantrieb Batterie/Diesel

0 Im 2= 3Im dm 3m &m0 Tm

1 12
710,

20m

20m

A

Tam

“im

O

am

am

2m

m
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WENDEL Arbeitsbiihnen

Gelenk-Teleskop-Arbeitsbuhne HR 12 DE 4x4

Technische Daten

max. Arbeitshohe 12,20 m
max. Plattformhéhe 10,20 m
Tragkraft 200 kg
max. seitl. Reichweite 6,10 m
Steigfahigkeit 30%
Gewicht 3620 kg
Antrieb Batterie/Diesel
PlattformmalRe 1,10 mx 0,65 m
Lange 410 m
Breite 1,60 m
Hohe 1,95 m
Besonderheiten:

- nicht markierende Reifen
- FuBschalter

- Doppelantrieb Batterie/Diesel

- Allrad-Antrieb
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Technische Daten ] ] U 1

max. Arbeitshohe 14,87 m wl 1 Il HER
max. Plattformhéhe 12,87 m " | . |
Tragkraft 230 kg .

max. seitl. Reichweite 8,65 m n T —t

Steigfahigkeit 25% T f i =
Schwenkbereich Korb 2x90° " ;_" i 3
Gewicht 7230 kg i

Antrieb Batterie , |

Plattformmale 1,15 m x 0,80 m " '_.r____ L L

Lange 6,65 m i P
Breite 1,52 m who bt -. e
Hohe 2,10 m i = I
Besonderheiten: ; __ _ : : =3

- nicht markierende Reifgn T —-_— 1 I l |

- besonders grolier Arbeitskorb I e e

‘E
WENDEL Arbeitsbiihnen
Gelenk-Teleskop-Arbeitsbuhne HA 15 IP



L

u

WENDEL Arbeitsbiihnen

Gelenk-Teleskop-Arbeitsbuhne HR 15 NE (MK I)

Technische Daten

max. Arbeitshohe 15,40 m
max. Plattformhohe 13,40 m
Tragkraft 225 kg
max. seitl. Reichweite 9,80 m
Steigfahigkeit 25%
Schwenkbereich Korb 2x50°
Gewicht 6540 kg
Antrieb Batterie
PlattformmalRe 1,50mx 0,70 m
Lange 6,40 m
Breite 1,50 m
Hohe 2,10 m
Besonderheiten:

- drehbarer Arbeitskorb mit Korbarm

- nicht markierende Reifen
- FuRschalter

9123455139“}15
15.40m |,

50ft 6in
1143

'H""'___‘-&H_i_-l:_ = [_._. e
]

9

| i
9.80m

= M W & 0 & -~ & D

m

]
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WENDEL Arbeitsbiihnen

Technische Daten

max. Arbeitshéhe 15,70 m
max. Plattformhohe 13,70 m
Tragkraft 225 kg
max. seitl. Reichweite 9,40 m
Steigfahigkeit 45%
Schwenkbereich Korb 2x90°
Gewicht 4530 kg
Antrieb Diesel
Plattformmalle 1,80 m x 0,85 m
Lange 6,35 m
Breite 2,00 m
Hohe 2,10 m
Besonderheiten:

- drehbarer Arbeitskorb mit Korbarm

- Allrad-Antrieb

O 1m 2= 3m “m S 5~ 7m 8m 9m " IZm

—~15,70
¥ ] "
L1

13,70

1€im

10m
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WENDEL Arbeitsbiihnen

Technische Daten

max. Arbeitshéhe 17,00 m
max. Plattformhdhe 15,00 m
Tragkraft 225 kg
max. seitl. Reichweite 9,70 m
Steigfahigkeit 25%
Schwenkbereich Korb 2x90°
Gewio O Tao0ks
Antrieb Batterie
Plattformmalle 1,50 m x 0,80 m
Lange 6,40 m
Breite 1,50 m
Hohe 1,99 m
Besonderheiten:

- drehbarer Arbeitskorb mit Korbarm

- nicht markierende Reifen

U o e I 1 A R - IR G

HL' 7713“

~15,00

13m0
1%
1
15%m
14m
1Zm
1

11in

uT
FaL's
3
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WENDEL Arbeitsbiihnen

Gelenk-Teleskop-Arbeitsbuhne HR 17 NDE (MK IlI)

a

I Zr1 &m 47 or Um ofmo#rodm il

Technische Daten

I

1700

max. Arbeitshéhe 17,00 m
max. Plattformhohe 15,00 m
Tragkraft 225 kg
max. seitl. Reichweite 9,70 m
Steigfahigkeit 25%
Schwenkbereich Korb 2x90°
Gewicht 7700 kg
Antrieb Batterie/Diesel
Plattformmalle 1,50 m x 0,80 m
Lange 6,35 m
Breite 1,50 m
Hohe 1,99 m
Besonderheiten:

- drehbarer Arbeitskorb mit Korbarm

- nicht markierende Reifen

- Doppelantrieb Batterie/Diesel

13m
1%
1%

1%m

uT
Sy
3
*r

ir
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WENDEL Arbeitsbiihnen

Gelenk-Teleskop-Arbeitsbuhne
HR 17 DE 4x4 Hybrid wxm)

Technische Daten

max. Arbeitshohe 17,20 m
max. Plattformhéhe 15,20 m
Tragkraft 225 kg
max. seitl. Reichweite 9,40 m
Steigfahigkeit 45%
Schwenkbereich Korb 2x90°
Gewicht 5130 kg
Antrieb Batterie/Diesel
PlattformmalRe 1,70m x 0,76 m
Lange 6,35 m
Breite 2,00 m
Hohe 210m
Besonderheiten:

- drehbarer Arbeitskorb mit Korbarm

- nicht markierende Reifen

- Doppelantrieb Batterie/Diesel

- Allrad-Antrieb

- FuRschalter

- SIOPS-Sicherheitskorb
- RuBpartikelfilter

- moderne Hybrid-Technik

o 1

2 3% 4 8 6 T & 9 10 1

'—

17.20m

17

16
18

14
—13

I 9.40m
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WENDEL Arbeitsbiihnen

Gelenk-Teleskop-Arbeitsbuiihne HR 18 D 4x4

@ 1 & ¥ 4 5 67 8B 8 1011
o 14
. 1

Technische Daten . 10
i ! 17

max. Arbeitshéhe 18,00 m H— 18

max. Plattformhohe 16,00 m i I;_ | 18

Tragkraft 300 kg

max. seitl. Reichweite 10,10 m

Steigféahigkeit 50%

Schwenkbereich Korb 2x90°

Gewicht 6850 kg

Antrieb Diesel

Plattformmale 1,50 m x 1,20 m

Lange 7,10 m

Breite 2,30 m

Hoéhe 240m

Besonderheiten:

- FuBschalter

- drehbarer Arbeitskorb mit Korbarm

- Allrad-Antrieb

- 300kg Korblast

- groBer Arbeitskorb (1,50 x 1,20m)
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WENDEL Arbeitsbiihnen

Gelenk-Teleskop-Arbeitsbuhne
HR 21 DE 4x4 Hybrid

Technische Daten

(mehrere Gerate im Mietprogramm)

max. Arbeitshohe 20,80 m
max. Plattformhdhe 18,80 m
Tragkraft 225 kg
max. seitl. Reichweite 12,80 m
Steigfahigkeit 40%
Arbeitskorb drehbar 2x50°
Gewicht 6500 kg
Antrieb Batterie/Diesel
Plattformmale 1,80 mx 0,80 m
Lange 6,70 m
Breite 2,27 m
Hohe 2,15 m
Besonderheiten:

- Doppelantrieb Batterie/Diesel
- Allrad-Antrieb
- nicht markierende Reifen

- drehbarer Arbeitskorb mit Korbarm

- SIOPS-Sicherheitskorb
- RuBpartikelfilter
- moderne Hybrid-Technik

g 1 2 3 4 5 87T 8 % 707112 %3

- 20.80m
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WENDEL Arbeitsbiihnen

Gelenk-Teleskop-Arbeitsbuhne
HR 21 DE 4x4 Hybrid (MK 1)

. e o mm
e

& SWIY * Ve

1

s

&

Technische Daten

max. Arbeitshohe 20,80 m
max. Plattformhohe 18,80 m
Tragkraft 250 kg
max. seitl. Reichweite 13,00 m
Steigfahigkeit 45%
Arbeitskorb drehbar 2x80°
Gewicht 6640 kg
Antrieb Batterie/Diesel
Plattformmale 1,80 mx 0,80 m
Lange 6,62 m
Breite 2,27 m
Hohe 2,18 m
Besonderheiten:

- Doppelantrieb Batterie/Diesel
- Allrad-Antrieb
- nicht markierende Reifen

- drehbarer Arbeitskorb mit Korbarm

- SIOPS-Sicherheitskorb
- RuBpartikelfilter
- moderne Hybrid-Technik

U tm 2m 3w 4m S Gm P SmoSm 1l'.I|||11r|12|||13||‘!2
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WENDEL Arbeitsbiihnen

Gelenk-Teleskop-Arbeitsbuhne HR 28 DE 4x4 Hybrid

Technische Daten

- mehrere Gerate im Mietprogramm -

max. Arbeitshohe 28,00 m
max. Plattformhohe 26,00 m
Tragkraft 280 kg
max. seitl. Reichweite 18,90 m
Steigfahigkeit 40 %
Schwenkbereich Korb 2x90°
Gewicht 14650 kg
Antrieb Batterie/Diesel
Plattformmale 2,40m x 0,90 m
Lange 9,28 m
Breite 2,49 m
Hoéhe 2,70 m
Besonderheiten:

- Doppelantrieb Batterie/Diesel
- Allrad-Antrieb

- nicht markierende Reifen

- Korbarm

- SIOPS-Sicherheitskorb

- RuBpartikelfilter

- moderne Hybrid-Technik

1 X 3 4 6 & 7T & % 109112131415 1517 1819 20

HEBEERES




L

u

WENDEL Arbeitsbiihnen

Teleskop-Arbeitsbuhne HT 23 RTJO

Technische Daten

max. Arbeitshohe 22,50 m
max. Plattformhohe 20,50 m
Tragkraft 450 kg
max. seitl. Reichweite 18,20 m
Steigfahigkeit 40%
Schwenkbereich 290°
Korb

Gewicht 13320 kg
Antrieb Diesel
PlattformmalRe 2,44 mx0,91m
Lange 10,4 m
Breite 2,47 m
Hoéhe 2,70 m
Besonderheiten:

- sehr groRe Korblast

- drehbarer Arbeitskorb

- Allrad-Antrieb

- Korbarm

- moderne Katalysator-Technik

- Transporthéhe 2,70m
(Korb nicht unterklappt)

. “l:llf:‘r," 1

450 Ky
1006 Bbs
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WENDEL Arbeitsbithnen

Gelenk-Teleskop-Arbeitsbuhne

IMER IM R 13 auf Kettenfahrgestell

Technische Daten

max. Arbeitshohe 13,00 m
max. Plattformhohe 11,00 m
Tragkraft 200 kg
max. seitl. Reichweite 6,70 m
Steigfahigkeit 30 %
Abstitzbreite 3,18 x 3,18 m
Gewicht 1435 kg
Antrieb Benzin/230V
PlattformmalRe 1,40 m x 0,63 m
Lange 3,80 m
Lange ohne Korb 2,90 m
Breite 1,52 m
Breite ohne Korb 0,79 m
Hohe 2,02m
Besonderheiten:

- nicht markierende Ketten
- 230V-Plattformversorgung

- Gerét nur 0,79m breit, da der Korb
abnehmbar ist, um Engstellen optimal

passieren zu kénnen

13
12

11
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Gelenk-Teleskop-Arbeitsbuhne

Hinowa 20.10 Performance IlIS
auf Kettenfahrgestell

Technische Daten

(a0 .
max. ArbeitshOhe 20,00 m P R (S
max. Plattformhohe 18,00 m an
Tragkraft 230 kg 3
max. seitl. Reichweite 9,70 m 1
Steigfahigkeit 28 % i
5
Schwenkbereich Korb 2x60° i
Abstitzbreite 2,93x2,93 m "
Gewicht 2880 kg 1
Antrieb Diesel/230V k=
Plattformmale 1,33 m x 0,69 m T
Lange 501m N
Transportlange ohne Korb 4,50 m
Breite 1,30 m
Breite ohne Korb 0,85 m

Héhe 2,00 m

Besonderheiten:

- nicht markierende Ketten

- Gerat nur 0,85m breit, da der Korb
abnehmbar ist, um Engstellen optimal

passieren zu kénnen : = ﬁw
+ e i ]

n ol & n = -4 m o

L

A |
WENDEL Arbeitsbithnen
m
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Teu pen Leo 30T auf Kettenfahrgestell

Technische Daten 10

max. Arbeitshohe 30,00 m

max. Plattformhohe 28,00 m

Tragkraft 200 kg

max. seitl. Reichweite 15,70 m

Steigfahigkeit 30 %

Schwenkbereich Korb 180°

Abstitzbreite 530m4,75m

Gewicht 4300 kg

Antrieb Diesel/230V

PlattformmalRe 1,20m x 0,80 m

Lange 7,20 m

Breite 1,58 m

Hoéhe 1,98 m

Besonderheiten:

- nicht markierende Ketten

- Korb abnehmbar, um Engstellen optimal
passieren zu kénnen

< B 2 4 & 8B I B W W% W

u

WENDEL Arbeitsbiihnen X
Gelenk-Teleskop-Arbeitsbuhne
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WENDEL Arbeitsbiihnen
auf 3,5 t-Fahrgestell - FSK B

Technische Daten z31e g A B ST eI NNER
max. Arbeitshéhe 16,20 m 16
max. Plattformhdhe 14,20 m -
max. seitl. Reichweite 11,50 m 1;
1
300 kg A
Schwenkbereich 400° =
Drehbereich Korb 2x90° 0
Gewicht 3350 kg g
Abstltzbreite B
in Fahrzeugbreite 2,25 m/2,25 m 7
einseitig vorne/hinten 2,90 m/2,90 m &
beidseitig vorne/hinten 3,60 m/3,60 m :
Korbmale 1,40 mx 0,70 m -
Fahrzeuglange 6,06 m 3
Durchfahrbreite
mit Spiegel / Spiegel beigeklappt 2,65m/225m 2
Fahrzeughdhe 2,82m \
Besonderheiten: v
- drehbarer Arbeitskorb 1
- 230V-Plattformversorgung 2
- versch. Abstutzbreiten moglich -3
_ 300kg Korblast 2 1 0 3 4 5 & T B § W M 12w
“...1 y T k?, .
2l & k= ¢ soeg
ath 4 - _ .__}:"f i
| aan F g . S Rk
! \’1 x ST T 1“‘; = "..;
Y 5 | s
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Abstiitzung beidseitig Abstiitzung einseitig Abstitzung in Fahrzeugbreite
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WENDEL Arbeitsbiihnen
auf 3,5 t-Fahrgestell - FSK B
Technische Daten "
max. Arbeitshéhe 16,00 m ::
max. Plattformhohe 14,00 m "
max. seitl. Reichweite 11,30 m 1
Korblast 300 kg 1z
Schwenkbereich 400° 11
Drehbereich Korb 2x90° 0
Gewicht 3245 kg .
Abstitzbreite B
in Fahrzeugbreite 2,20 m/2,20 m 7
einseitig vorne/hinten 3,50 m/2,83 m &
beidseitig vorne/hinten 3,50 m/3,55 m 5
Korbmale 1,35 mx 0,65 m 4
Fahrzeuglange 7,05 m 3
Durchfahrbreite 3
mit Spiegel / Spiegel beigeklappt 2,85m/235m .
Fahrzeughdhe 2,90 m &
Besonderheiten: 2
- drehbarer Arbeitskorb %
- versch. Abstlitzbreiten moglich
- 300kg Korblast 21 0 1 23 4567 8 810 1wn
L = . “?5 - g e
b s o i; Tz . _’_}" soieg
-"."' A \; /,--' o ‘ = : e
o o 4 ::/ sowa b P
£ i d ’
! ; i i I'. ) 4 .":{T"J-P"’ P
song] | | I -
= L e |
1 F ."I L __-"\ ‘,:." . _.".
iy S oA R
Jowhy - A T — T Tl A
‘- (IR
) - o
& - — o :_.'{i.f-ﬁ': S -
A Abstitzung beidseitig Abstutzung einseitig Abstutzung in Fahrzeugbreite
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auf 3,5 t-Fahrgestell - FSK B

Technische Daten

max. Arbeitshéhe 16,00 m
max. Plattformhéhe 14,00 m
max. seitl. Reichweite 11,50 m
Korblast 300 kg
Schwenkbereich 400°
Drehbereich Korb 2x90°

Gewicht 3310 kg

Abstutzbreite

in Fahrzeugbreite 2,45 m
einseitig vorne/hinten 2,80 m/2,85 m
beidseitig vorne/hinten 3,60 m/3,50 m

Korbmalde 1,35 mx 0,65 m
Fahrzeuglange 7,10 m

n?tl;;ggrlrlasr;iggeil.?;itgfklappt 2,45m /2,20 m
Fahrzeughdhe 2,80 m
Besonderheiten:

- drehbarer Arbeitskorb

- versch. Abstutzbreiten moglich

- 300kg Korblast

Abstlitzung beidseitig Abstlitzung einseitig Abstiitzung in Fahrzeugbreite

A 4

! WENDEL Arbeitsbiihnen ’
LKW-Teleskop-Arbeitsbuhne TL 16.2
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WENDEL Arbeitsbiihnen

LKW-Teleskop-Arbeitsbuhne TL 16.2 - Hybrid

auf 3,5 t-Fahrgestell - FSK B

Technische Daten ' LT E LS
max. Arbeitshéhe 16,20 m g
max. Plattformhdhe 14,20 m . .
max. seitl. Reichweite 11,10 m a T
Korblast 300 kg i1

Schwenkbereich 400° i

Drehbereich Korb 2x90° n
Gewicht 3350 kg i
Abstitzbreite ' "
in Fahrzeugbreite 2,65 m/2,65 m

einseitig vorne/hinten 2,80 m/2,90 m i

beidseitig vorne/hinten 3,50 m/3,55 m

Korbmalde 1,40 mx 0,70 m

Fahrzeuglange 7,24 m

Durchfahrbreite 265m

mit Spiegel ’

Fahrzeughdhe 2,86 m

Besonderheiten: :

- drehbarer Arbeitskorb

- 230V-Plattformversorgung

- versch. Abstltzbreiten méglich . \ : : ; prad "
- 300kg Korblast : a

= b

> i N \ 5
% “‘“._ STAIMLGEA TR u:.:’ v
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WENDEL Arbeitsbiihnen

LKW-Teleskop-Arbeitsbhuhne TL 18 V3.3
auf 3,5 t-Fahrgestell - FSK B

Technische Daten

- mehrere Geréte verfiigbar -

max. Arbeitshéhe 18,00 m
max. Plattformhdhe 16,00 m
max. seitl. Reichweite 12,50 m
Korblast 200 kg
Schwenkbereich 450°
Drehbereich Korb 2x55°
Gewicht 3500 kg
Abstitzbreite

in Fahrzeugbreite
einseitig vorne/hinten
beidseitig vorne/hinten

2,15 m/2,15 m
2,85 m/2,75 m
3,55 m/3,30 m

Korbmalie 1,40 mx 0,70 m
Fahrzeuglange 6,50 m
Bt%Eggr?sr;izseilﬂ?;itgfklappt 2,60m/2,14 m
Fahrzeughdhe 2,97 m
Besonderheiten:

- drehbarer Arbeitskorb

- versch. Abstutzbreiten moglich
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WENDEL Arbeitsbiihnen

LKW-Teleskop-Arbeitsbuhne TL 20.2
auf 3,5 t-Fahrgestell - FSK B

Technische Daten

max. Arbeitshéhe 20,30 m

max. Plattformhdhe 18,30 m

max. seitl. Reichweite 14,30 m

Korblast 300 kg

Schwenkbereich 360°

Drehbereich Korb 2x90°

Gewicht 3490 kg

Abstutzbreite

in Fahrzeugbreite 2,23 m

einseitig vorne/hinten 2,85 m/2,85 m 1
beidseitig vorne/hinten 3,50 m/3,50 m &
KorbmaRe 1,39 m x 0,69 m :
Fahrzeuglange 6,33 m 5
rE?tl:S'Eggzelf/asr;izgerl.f;itgfklappt 2’62 m/ 2’12 m :
Fahrzeughdhe 3,00 m 2
Besonderheiten: 1
- drehbarer Arbeitskorb i

L

- versch. Abstlitzbreiten moglich
- Horizontal/Vertikal-Abstltzung
- 230V-Plattformversorgung

- 300kg Korblast

L s

A Abstiitzung in Fahrzeugbreite Abstlitzung einseitig
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WeENDEL Arbeitsbiihnen

LKW-Teleskop-Arbeitsbuhne TL 20
auf 3,5 t-Fahrgestell - FSK B

Technische Daten

max. Arbeitshéhe 20,00 m
max. Plattformhdhe 18,00 m
max. seitl. Reichweite 12,40 m
Korblast 300 kg
Schwenkbereich 450°
Drehbereich Korb 2x90°
Gewicht 3345 kg
Abstitzbreite

in Fahrzeugbreite 2,40m
einseitig vorne/hinten 2,85 m/2,60 m
beidseitig vorne/hinten 3,65m/3,55 m
Korbmalde 1,35 mx0,65m
Fahrzeuglange 7,60 m
rE?tlégg;lIflaSr;iZEerl.?;itgfklappt 2,40m /2,20 m
Fahrzeughdhe 3,00 m
Besonderheiten:

- drehbarer Arbeitskorb

- versch. Abstlitzbreiten moglich

- 300 kg Korblast

LR IR N P RN R RN N

Abstlitzung beidseitig

segandennd
i

Abstlitzung einseitig

Abstiitzung in Fahrzeugbreite




L

u

auf 3,5 t-Fahrgestell - FSK B

Technische Daten

- mehrere Geréte verfiigbar - TR, - R B | R
max. Arbeitshbhe 22,00 m Schwenkwinkel +30° :21
max. Plattformhohe 20,00 m HH '
max. seitl. Reichweite 14,00 m " T LT T [ 1T

Drehbereich Korb 2x55° , \ | "
Gewicht 3500 kg :

Korblast 200 kg ! ’? S 20
Schwenkbereich 450° ] V .; __\\\ 11
iERzEaY '

Abstltzbreite

Fahrzeughdhe 2,97 m

in Fahrzeugbreite 2,15 m

einseitig vorne/hinten 2,85 m/2,75 m

beidseitig vorne/hinten 3,55m/3,30 m 1 :
Korbmalie 1,40 mx 0,70 m -
Fahrzeuglange 6,50 m !/
Durchfahrbreite

mit Spiegel / Spiegel beigeklappt 2,60m/2,14 m i

Besonderheiten:
- drehbarer Arbeitskorb
- verschiedene Abstutzbreiten mdglich

=
-T
1
=
-
=
n_l"
—_—

o S

~h [ . .

1 1 I

1 Abstitzung beidseitig bk s Abstltzung einseitig W Abstlitzung in Fahrzeugbreite

WENDEL Arbeitsbiihnen ’
LKW-Teleskop-Arbeitsbihne TL 22 V3.3
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WENDEL Arbeitsbiihnen
LKW-Teleskop-Arbeitsbuhne TLK 22
auf 3,5 t-Fahrgestell - FSK B

- - Hm
. |

Technische Daten 'l | | oot

o e | A ol 1 : == -ngﬁn
max. Arbeitshdhe 22,00 m ERE \ I_:“:Q“'_“ A1 1280 kg~ "
max. Plattformhohe 20,00 m i \\R . F\ et L L1
max. seitl. Reichweite 13,40 m VTR \K | LY e
Korblast 250 kg || V J»’ X 4 6
Schwenkbereich 450 l A_H \ : | "
Drehbereich Korb 2x120° T : 1
Gewicht 3350 kg IO T §7Z6\ \ N
Abstitzbreite 4— fﬁﬁ--- Fh T 1a
in Fahrzeugbreite 2,40 m J-JI - 71 R \‘I ! 1
einseitig vorne/hinten 2,95m/2,85m i T 1 1 {8
beidseitig vorne/hinten 3,60 m/3,50 m ] A ; B I il i
Korbmale 1,35mx0,65m I"r ;‘:'} I 1
Fahrzeuglénge 7,95 m 1 1 - 4
Durchfahrbreite Bl senEns iy JARP:
mit Spiegel / Spiegel beigeklappt 240m/2,20m = i o DY I ?Jf .
Fahrzeughohe 3,00m e " B P e - 0
Besonderheiten: ?'?d"-‘--"é' =
- drehbarer Arbeitskorb ] N
- versch. Abstutzbreiten mdglich 2 0o 2 &« & & W OB W W MHAm
- Korbarm

.r-lrllr.nr!*1-.1lr.rrr.lHn.l”lrrt-lt': RN E RN R R R N YT T LT \I'-"l"""iIP'l'IIr"“"'“-“."'T"f"-

e L T T e EE ST R

L e e e L A P LR L L]
LR e e T T T Y]

I N R R A Mr RS rREE L £ 1 ¢

CH e S

FIEEEIIEE L LR L L LRI EL TR EELL N

FiFad s ks F i v drasnanan e L N R T P T

Abstiitzung beidseitig Abstlitzung einseitig Abstltzung in Fahrzeugbreite
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WENDEL Arbeitsbiihnen

LKW-Teleskop-Arbeitsbuhne TLK 22
auf 3,5 t-Fahrgestell - FSK B

Abstltzung beidseitig

Abstlitzung einseitig

Abstiitzung in Fahrzeugbreite

Technische Daten | ..
max. Arbeitshohe 21,80 m . __" 0 0 «‘;E]lg 1‘:5]
max. Plattformhéhe 19,80 m \@—- \Fq‘\;_—_;.- -': Aoan kg: N
max. seitl. Reichweite 13,40 m ! \\{_ \\,._ T kot
max. Reichweite hinten 16,40 m .1 f11] L- |
Korblast 230 kg Al ﬁ i \ _,_.f-%k‘___. |
Schwenkbereich 450° YT LN \\T_Q \
Drehbereich Korb 2x85° j T~
Gewicht 3300 kg ] f AN "\ _!
Abstiutzbreite TL‘IEJ{’ f/ ".'BI \
in Fahrzeugbreite 2,25 m . f A i T
einseitig vorne/hinten 3,00 m/2,85 m b }'f I TT T TN
beidseitig vorne/hinten 3,70 m/3,55 m 11 /.j 2 | ) !
Korbmale 1,40 mx 0,70 m ”’ i g J\
Fahrzeuglange 6,93 m 11 /"{E' & =
Durchfahrbreite 269m/220m .._Q_{. : E.E.::f"—#
mit Spiegel / Spiegel beigeklappt ’ ’ . \E | ! ” "é i ‘,Z i
Fahrzeughdhe 3,01m = — e '
-~ [
Besonderheiten: [ T LA ] bty
- drehbarer Arbeitskorb | T
- verschiedene Abstlitzbreiten moglich L |
- Horizontal/Vertikal-Abstiitzung 2 00 2 4 4 8 W0 12 W ¥ M¥m
- 230V-Plattformversorgung
- Korbeinstieg Gber Treppe
SRCRRMCEr ASEERRY . T ? S :
t 4 . 1 ': L1 " .
! |I ._ _ : ¥ | - -l i 4 I | : ._._":_.______.g::: : 1
: -.ra&-'—- i i U E%- | | i % i. :
A :\\ + : | T i : ; ! :
.. LE 4 _\\'i |I:| B II:I :
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WENDEL Arbeitsbiihnen

LKW-Teleskop-Arbeitsbuhne TL 23
auf 3,5 t-Fahrgestell - FSK B

Technische Daten

max. Arbeitshdhe

23,00 m

max. Plattformhohe

21,00 m

max. seitl. Reichweite

16,00 m

Korblast

300 kg

Schwenkbereich

450°

Drehbereich Korb

2x90°

Gewicht

Abstitzbreite

in Fahrzeugbreite
einseitig vorne/hinten
beidseitig vorne/hinten

d4 =2 B ow ¢ 7 B 4G oW

Korbmale

Fahrzeuglange

Durchfahrbreite
mit Spiegel / Spiegel beigeklappt

Fahrzeughdhe

3,00 m

Besonderheiten:
- drehbarer Arbeitskorb

- versch. Abstltzbreiten moglich

- 300 kg Korblast

SLTFREE K Falii
- Ermg|
s
LT
g
L ¥ B

Abstlitzung beidseitig

Abstiitzung in Fahrzeugbreite

L.
A
3345 kg _____ Pk T
2,40 m [ N e i
2,85 m/2,60 m o 1 S O O A - WL
3,65 m/3,55 m S| 1 O SO SR O N -1 N A - S :...5 4
1,35mx 0,65 m : A 15 nil :
7,60 m e R - .
Abstlitzung einseitig
m
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’ WENDEL Arbsitsbiihnen ’
LKW-Teleskop-Arbeitsbuhne TLK 25

auf 3,5 t-Fahrgestell - FSK B

4+ 1 3 v a3 oF & 5 ¢ 7 @ 5B oW OH G T oA B oW ogrow

i

Technische Daten

Bow oW H §

max. Arbeitshéhe 24,70 m
max. Plattformhdhe 22,70 m
max. seitl. Reichweite 16,50 m
Korblast 250 kg
Schwenkbereich 450°
Drehbereich Korb 2x120°
Gewicht 3350 kg
Abstitzbreite

in Fahrzeugbreite 2,40 m

einseitig vorne/hinten 2,95 m/2,85 m
beidseitig vorne/hinten 3,60 m/3,50 m

Korbmale 1,35 mx 0,65 m
Fahrzeuglange 7,95m

Durchfahrbreite
mit Spiegel / Spiegel beigeklappt 2,40m /2,20 m

Fahrzeughéhe 3,00m
Besonderheiten:

- drehbarer Arbeitskorb

- versch. Abstlitzbreiten mdglich

- Korbarm
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WeNDEL Arbeitsbiihnen

LKW-Teleskop-Arbeitsbuhne TLK 26

auf 3,5 t-Fahrgestell - FSK B

Technische Daten

_'_._,.r"'"
——
-...l"_
.--""‘HF'H

L]

max. Arbeitshohe 26,00 m
max. Plattformhéhe 24,00 m
max. seitl. Reichweite 14,20 m
max. Reichweite hinten 17,00 m
Korblast 250 kg
Schwenkbereich 2x225°
Drehbereich Korb 185°
Gewicht 3280 kg
Abstitzbreite

in Fahrzeugbreite 2,30 m
einseitig vorne/hinten 3,90 x 3,00 m
beidseitig vorne/hinten 3,90x 3,70 m
Korbmale 1,35x0,65m
Fahrzeuglange 8,00 m
Durchfahrbreite 2,65m
mit Spiegel / Spiegel beigeklappt 2,35 m
Fahrzeughdhe 3,07 m

Besonderheiten:

- drehbarer Arbeitskorb
- verschiedene Abstutzbreiten mdglich
- Horizontal/Vertikal-Abstitzung

- 230V-Plattformversorgung

=

- Korbeinstieg tber Treppe 0m
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Abstiitzung beidseitig — 100%

Abstltzung einseitig
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WENDEL Arbeitsbiihnen
LKW-Teleskop-Arbeitsbuhne TL 29
auf 3,5 t-Fahrgestell - FSK B
L [ -
a0 Wm
Technische Daten T : o %
== . Fnd . - . .
N7 i \ =} 1571 =200 kg
max. Arbeitshéhe 29,00 m /i kf: {1230 kgl | o
max. Plattformhdhe 27,00 m ?‘[ : NG ‘}«j' = 24
max. seitl. Reichweite 16,20 m : it - ‘a.! o
Korblast 230 kg ] ol 2
Schwenkbereich 450° f [\
Drehbereich Korb 2x85° . -.] 18
Gewicht 3500 kg 1 AN 16
Abstiitzbreite Hr ) 14
in Fahrzeugbreite 223 m ' ﬁf ) | i L 12
einseitig vorne/hinten 2,95 m/2,87 m i "ﬂ ',I.al
beidseitig vorne/hinten 3,70 m/3,53 m ] ;‘f 1 ) 10
KorbmaRe 140 mx0,70 m A S Ly B
Fahrzeuglange 6,94 m |,| :'; . 1
Durchfahrbreite ; [ | A
mit Spiegel / Spiegel beigeklappt 2’66 m/ 2’25 m - =:.:!:5i== . 4
Fahrzeughohe 3,02m ¥ 1T 2
Besonderheiten: = 1 ~ 0
- drehbarer Arbeitskorb | 2
- verschiedene Abstutzbreiten mdglich — .
- Horizontal/Vertikal-Abstutzung : 4
- 230V-Plattformversorgung 4 2 02 4 6 B1012141618m
- Korbeinstieg Uber Treppe
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T i
| B 5y
- 4 + H
R -
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Abstiitzung beidseitig — 100% Abstiitzung einseitig Abstitzung in Fahrzeugbreite
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WeNDEL Arbeitsbiihnen

LKW-Teleskop-Arbeitsbuhne TLK 30
auf 7,5 t-Fahrgestell - FSK C1

Technische Daten

Abstltzung einseitig — 50%

- mehrere Gerate im Mietprogramm - 1 | ﬁl::hl:\:':."'kh k= I.. .:':3." ”
max. Arbeitshohe 30,00 m H ----\-"'“--..__h y
max. Plattformhdhe 28,00 m ; '-,Ertl:_. 3 ' .
max. seitl. Reichweite 19,70 m A '._L:«::_ M ! HH, y
Korblast 320 kg AL T
h v ) | iy
Schwenkbereich 500° . " -
Schwenkbereich Korbarm 180° I';J ' &
Gewicht 7490 kg "
Abstiitzbreite ] I S B
in Fahrzeugbreite 2,55 m =L e ™ 4
einseitig vornerhinten 3,95 m/3,85 m T T T -
beidseitig vorne/hinten 5,30 m/5,20 m ' \ [ )
KorbmaRe 1,70 m x 0,86 m H? S
Fahrzeuglange 8,74 m s —3
Durchfahrbreite 4 Pog
mit Spiegel / Spiegel beigeklappt 3,00m /2,55 m — *—,g‘:r'{‘-_ ,:H»_| ] )
Fahrzeughohe 3,54 m J.l ’
Besonderheiten: A :
- grof3er, drehbarer Arbeitskorb — - — 1
- verschiedene Abstitzbreiten moglich ] o
- Horizontal/Vertikal-Abstiitzung P ) .
- 230V-Plattformversorgung LV L
- 320kg Korblast
o 1L i ':
..._.- fi2 s | = .T:_;_;%% s :_ I_; }._- X | :
o . | =7 = - ] ! L= \ =) - p
Al i Ta &z 1 : 1 I = it L K
B N '--._.-_I_ .-\.' " I TR T 1 T |_I o '.I e
e ol ] 5 = —— S .
I y - L] -_ ._ 1 ! “' .-". )
I'--__ _-—=11IM " i::::ﬂ ' i :- —1 . :
ERLEERHE I I i DL 2k T I A o hl.-lll-t.-\.l.-l:l. 12.a -.u-.n.;...-l':
Abstiitzung beidseitig — 100% Abstitzung einseitig — 100%

Abstltzung in Fahrzeugbreite
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Abstlitzung beidseitig

Abstiitzung einseitig — 100%

Abstltzung einseitig — 50%

Abstitzung in Fahrzeugbreite

A
| | . s
WENDEL Arbeitsbiihnen
LKW-Teleskop-Arbeitsbuhne TLK 33
auf 7,5 t-Fahrgestell - FSK C1
= T J4m
Technische Daten . e L
(mehrere Gerate im Mietprogramm) K | R 1132
max. Arbeitshthe 33,00 m I;t t g 30
! 1 | |
max. Plattformhéhe 31,00 m It T X B 28
max. seitl. Reichweite 21,20 m 1 i F 1 1'-. 28
Korblast 320 kg S N 24
Schwenkbereich 500° R r & 3,, 22
Schwenkbereich Korbarm 180° : & - P
Gewicht 7490 kg I | n \ g
Abstitzbreite ) | 16
in Fahrzeugbreite 2,55m 11| s
einseitig vorne/hinten 3,95 m/3,85 m Pl 1
beidseitig vorne/hinten 5,30 m/5,20 m ‘ ‘ : 12
KorbmaBe 1,70 mx 0,86 m . H 10
Fahrzeuglange 8,74 m : B
Durchfahrbreite il ! c
mit Spiegel / Spiegel beigeklappt 3,00m/2,55 m —t ! o
Fahrzeughthe 3,54 m T : 4
Besonderheiten: : i Z
- groRer, drehbarer Arbeitskorb FTL I : O
- verschiedene Abstitzbreiten mdglich = o
- Horizontal/Vertikal-Abstiitzung 20 2 4 8 8101214161820 2n
- 230V-Plattformversorgung
- 320kg Korblast
| = fen [T o o
LT _4 :‘ H=r— x '!E!' ) i
VS s o RIS ¢ D S ;
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WeENDEL Arbeitsbiihnen

Handhubwagen

Technische Daten

T Doosan

yp Handhubwagen
Tragkraft 2500 kg
Eigengewicht 69 kg
Gabellange 1,15 m
Gabelbreite 0,54 m
Ausstattung:

- starke Stahlkonstruktion

- ergonomische Deichsel

- kraftvolle, wartungsfreie
Hydraulikeinheit und Lager

Zubehor

A
. |
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Elektro-Hochhubwagen
HHWE12

Technische Daten

Jungheinrich

EP Equipment
Typ WSA 161

Grundtragkraft 1600 kg

Eigengewicht 915 kg

Transportlange 1,95 m

Transportbreite 0,82 m

Transporthéhe 1,82 m

max. Hubhohe 4,00 m

Gabelzinken
Standard 1,15m

Typ EJC 212
Tragkraft 1200 kg
Eigengewicht 980 kg
Bauhohe 2,03 m
Baubreite 0,80 m
Hubhohe 470 m
Gabellange 1,15 m
Ausstattung:

- Triplexmast

Zubehor

Ladegerat

Ausstattung:

- Duplexmast

- Bedienung per Finger-Tipp
- geringer Wenderadius (1,50m)
- Lithium-Technologie

- integriertes Ladegerat

- Schutzscheibe

- Hupe

- langsamer Modus

- Getrankehalter

- Batterie-Antrieb

L
|
WENDEL Arbeitsbiihnen
Elektro-Hochhubwagen
HHWE16
Technische Daten
m
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WeNDEL Arbeitsbiihnen

Schubmaststapler SMSE14

Technische Daten

Jungheinrich

Typ ETV 114
Grundtragkraft 1400 kg
Eigengewicht 3189 kg
Transportlange 2,45 m
Transportbreite 1,30 m
Transporthdhe 2,40 m
max. Hubhéhe 5,60 m
g:rt])dzlémken 115 m
Ausstattung:

- Triplexmast

- Seitenschieber
- Freihubmast

- Neigung

- Ausschub

- Schutzdach

- Servolenkung

- Batterie-Antrieb

N
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WeENDEL Arbeitsbiihnen

Elektrostapler FSE10

Technische Daten

Jungheinrich
Typ EFG 110k (3-Rad)
Grundtragkraft 1000 kg
Eigengewicht 2230 kg
Transportlange 2,75 m
Transportbreite 1,00 m
Transporthéhe 2,10 m
Héhe mit
ausgefahrenem Mast 500m
max. Hubhéhe 4,50 m
Gabelzinken
Standard 1,15 m
Ausstattung:
- 3-Rad-Stapler
- Triplexmast
- Seitenschieber
- Ableitungskabel
- nicht markierende Reifen
- Freihub
- Ladegerat 400V/16Amp.

Zubehor optional zubuchbar

Schuttmulde

Lastarm starr

m

]
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WEeENDEL Arbeitsbiihnen

Elektrostapler FSE18

Technische Daten

EP Equipment

Typ CPD18TVL (3-Rad)
Grundtragkraft 1800 kg
Eigengewicht 3522 kg
Transportlange 3,10 m
Transportbreite 1,12 m
Transporthéhe 213 m
Hohe mit

ausgefahrenem Mast 5,50m
max. Hubhéhe 4,50 m
Gabelzinken

Standard 1,20m
Ausstattung:

- 3-Rad-Stapler

- Triplexmast

- Seitenschieber

- manuelle Steuerung

- Blue-Spot

- nicht markierende Reifen
- Freihub

- Ladegerat (fest verbaut)

Zubehor optional zubuchbar

Schuttmulde

Lastarm starr

1500

L |h|:||
1340

1210

Gabelzinkenverldngerung

2,10 m

1600

1430

1300

Gabelzinkenverlangerung

2,20 m

1700

1520

1380
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WeENDEL Arbeitsbiihnen

Technische Daten

Typ Doosan

B 20T-7 (3-Rad)
Grundtragkraft 2000 kg
Eigengewicht 3680 kg
Transportlange 2,15 m
Transportbreite 1,12 m

Transporthéhe 2,05m
Hohe mit

ausgefahrenem Mast 513m
max. Hubhohe 4,50 m

Gabelzinken
Standard 1,20 m

Ausstattung:

- 3-Rad-Stapler

- Triplexmast

- Seitenschieber

- Finger-Tipp-Steuerung

- Ableitungskabel

- Blue-Spot

- Arbeitsscheinwerfer vorne
- nicht markierende Reifen
- Freihub

- Ladegerat 400V/16Amp.

Zubehor optional zubuchbar

Schuttmulde

Lastarm starr

Gabelzinkenverlangerung 2,10 m

Papttrmghafe b

Gabelzinkenverlangerung 2,20m

m

]



L

WeNDEL Arbeitsbiihnen

Elektrostapler FSE30

Technische Daten

Typ

EP Equipment

EFL302 (4-Rad)
Grundtragkraft 3000 kg
Eigengewicht 4580 kg
Transportlange 440 m
Transportbreite 120 m
Transporthdhe 223 m
Héhe mit
ausgefahrenem Mast 550 m
max. Hubhohe 483m
Gabelzinken
Standard 1,60 m
Ausstattung:
- 4-Rad-Stapler

- Triplexmast

- Seitenschieber

- Lastschutzgitter

- Rundumleuchte

- manuelle Hebelsteuerung
- Blue-Spot

- offene Fahrerkabine

- schwarze Reifen

- Freihub

- Ladegerat 400V/32 Amp. (fest verbaut)

Zubehor optional zubuchbar

Schuttmulde

Lastarm starr

Gabelzinkenverlangerung

2,10 m

u

Gabelzinkenverlangerung

2,20 m
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WENDEL Arbeitsbiihnen

Technische Daten
T Doosan

yp B 30X-7 (4-Rad)
Grundtragkraft 3000 kg
Eigengewicht 5240 kg
Transportlange 3,75m
Transportbreite 1,25 m
Transporthdhe 221 m
Hohe mit
ausgefahrenem Mast 538 m
max. Hubhdhe 4,73 m
Gabelzinken
Standard 1.20m
Ausstattung:
- 4-Rad-Stapler
- Triplexmast
- Seitenschieber
- manuelle Hebelsteuerung
- Ableitungskabel
- Blue-Spot
- Arbeitsscheinwerfer vorne
- nicht markierende Reifen
- Freihub
- Ladegerat 400V/16Amp.
Zubehor optional zubuchbar
Schuttmulde %
Lastarm starr i
Gabelzinkenverlangerung 210 m i
Gabelzinkenverlangerung 2,20m

A
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Technische Daten

T Doosan
yp B 50X-5 (4-Rad)

Grundtragkraft 5000 kg

Eigengewicht 8420 kg

Transportlange 4,30 m

Transportbreite 1,47 m

Bauhdéhe 2,34 m

Hubhdhe 4,70 m

Gabelzinken

Standard 1,20 m

Ausstattung:

- 4-Rad-Stapler

- Triplexmast

- Seitenschieber
- manuelle Hebelsteuerung
- Ableitungskabel
- Dach und Frontscheibe
- Arbeitsscheinwerfer vorne
- nicht markierende Reifen

- Freihub
- Ladegerat 400V/32Amp.

Zubehor optional zubuchbar

Schuttmulde

Lastarm starr

Gabelzinkenverlangerung 2,20m

e TP S T ey

WENDEL Arbeitsbiihnen ’
Elektrostapler FSES0
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Technische Daten

Typ Linde

H 20D
Tragkraft 2000 kg
Eigengewicht 3740 kg
Transportlange 425 m
Transportbreite 1,26 m
Bauhohe 2,25m
Hubhohe 3,30 m
g:rl]:)dzlémken 1,60 m
Ausstattung:

- 4-Rad-Stapler

- hydraulische Lenker
- hydraulische Seitenschieber
- 3. Steuerventil

- Zusatzhydraulik

- Frontscheibe

- Arbeitsscheinwerfer

Zubehor optional zubuchbar

Schuttmulde

Lastarm starr

Gabelzinkenverlangerung 2,10 m

Gabelzinkenverlangerung 220m

WENDEL Arbsitsbihnen ’
Dieselstapler FSD20
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WeENDEL Arbeitsbiihnen

Dieselstapler FSD30

Technische Daten

Linde
Typ H 30D-01

Tragkraft 3000 kg
Eigengewicht 4570 kg
Transportlange 2,75 m
Transportbreite 1,30 m
Bauhohe 2,75 m
Hubhohe 4,30 m

Gabelzinken
Standard 1,60 m

Ausstattung:

- 4-Rad-Stapler

- Frontscheibe

- Duplexmast

- Seitenschieber

- Arbeitsscheinwerfer
- beheizbare Kabine
- geschlossene Kabine
- schwarze Reifen

- RuBpartikelfilter

- Freihub

- Strallenzulassung

Zubehor optional zubuchbar

Schuttmulde

Lastarm starr

Gabelzinkenverlangerung 2,10 m

Gabelzinkenverlangerung 2,20m

A 4
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WeENDEL Arbeitsbiihnen

Teleskopstapler Bobcat TL 358+ IlIB

m

u

Technische Daten

EN 1459-B

T Bobcat
yp TL 358+IIIB

max. Hubhohe 5,80 m

max. Hubkraft 3000 kg

Nutzlast

bei max. Hohe 2500 kg

Nutzlast

bei max. Reichweite 1250 kg

max. Reichweite 3,10 m

Gesamtgewicht 5220 kg

Lange 571m

Breite 2,10 m

Hohe 2,29 m

Antrieb Diesel

Ausstattung:

- Gabelzinken 1,20 m

- RuBpartikelfilter

- StralRenzulassung

Zubehor optional zubuchbar

Lasthaken — max. 4,1t Tragkraft

Schaufel

Arbeitskorb

]
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WeENDEL Arbeitsbiihnen

Teleskopstapler Haulotte HTL 3612

Technische Daten

T Haulotte
yp HTL 3612
max. Hubhéhe 1160 m
auf Reifen ’
max. Hubhoéhe 1160 m
auf Stiitzen !
max. Hubkraft 3600 kg
Nutzlast

bei max. Hohe auf Reifen 2000 kg
Nutzlast

bei max. Hohe auf Stiitzen 3000 kg
Nutzlast

bei max. Reichweite auf 200 kg
Reifen

Nutzlast

bei max. Reichweite auf 800 kg
Stltzen

max. Reichweite 720m
auf Reifen !
max. Reichweite 9.80 m
auf Stiitzen ’
Gesamtgewicht 10340 kg
Lange 7,85 m
Breite 2,43 m
Hohe 2,60 m
Antrieb Diesel
Ausstattung:

- Gabelzinken 1,25 m
- RuBpartikelfilter
- StraRenzulassung

Zubehor optional zubuchbar

Schaufel
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WENDEL Arbeitsbiihnen
Teleskopstapler Haulotte HTL 3614

Technische Daten

--F
- E
T Haulotte
yp HTL 3614 D
max._ Hubhohe 13,60 m I
auf Reifen B
max. Hubhohe ’
auf Stiitzen 13,60 m ey
max. Hubkraft 3600 kg
Nutzlast
bei max. Hohe auf Reifen 2000 kg
Nutzlast
bei max. Hohe auf Stiitzen 3000 kg
Nutzlast
bei max. Reichweite auf 200 kg
Reifen
Nutzlast
bei max. Reichweite auf 800 kg
Stltzen
max. Reichweite 7.20m
auf Reifen
max. Reichweite 9,80 m
auf Stitzen
Gesamtgewicht 10340 kg
Lange 7,85 m
Breite 2,43 m
Hohe 2,60 m
Antrieb Diesel
Ausstattung:

- Gabelzinken 1,25 m
- RuBpartikelfilter
- Strallenzulassung

Zubehor optional zubuchbar

Schaufel

u
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WENDEL Arbeitsbiihnen
Technische Daten
T Bobcat "
yp T40140 1
maX... Hubhohe 13,60 m 12
auf Stitzen _ 1
max._ Hubhohe 13,30 m
auf Reifen
max. Hubkraft 4100 kg g
Nutzlast g
bei max. Héhe auf Reifen 2500 kg 7
Nutzlast
bei max. Hohe auf Stiitzen 4100 kg &
Nutzlast 5
bei max. Reichweite auf 500 kg
Reifen 4
Nutzlast 3
bei max. Reichweite auf 1250 kg
Stiitzen 2
max. Reichweite 9,80 m 1
auf Reifen : : On
max. Reichweite 9,80 m
auf Stitzen .198 Ol ke B S e S B
Gesamtgewicht 10790 kg '
Lange 7,70 m
Breite 2,40 m 14 | | | |
Hohe 2,6rm " Cmit Abstiitzung
Antrieb Diesel 2
Ausstattung:
- Gabelzinken 1,25 m
- RuBpartikelfilter
- Strallenzulassung
Zubehor optional zubuchbar
Lasthaken — max. 4,1t Tragkraft
Schaufel
Arbeitskorb
B i 1 ] T 1] n El | 1 Lt
A
m
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WENDEL Arbeitsbiihnen
Technische Daten
Bobcat
bl T40180 E T T
max.' Hubhohe 16,20 m 15
auf Reifen 14 \
max. Hubkraft 4000 kg ::
Nutzlast \
bei max. Hohe auf Reifen 1000 kg :; }"
Nutzlast \
bei max. Hohe auf Stiitzen 2500 kg : C; \_
Nutzlast . 22 2228220 2\ 5Fr
t};e‘)aiifr::x. Reichweite auf 100 kg : § ﬁ § Eggg gg g
Nutzlast s 2
bei max. Reichweite auf 560 kg 4 e
Stltzen 3 g
max. Reichweite 12.80 m 2 -
auf Reifen ’ 1 1 l."-_'-o‘q
max. Reichweite 1370 m om =
: , ; e 1 5l O
gfswtze'; —_— 10790 k eI e S A5 T
esamtgewic g
Lange 7,70 m
Breite 2,40 m
Hohe 2,67 m
Antrieb Diesel
Ausstattung:
- Gabelzinken 1,25 m
- RuBpartikelfilter
- Strallenzulassung
Zubehor optional zubuchbar
Lasthaken — max. 4,1t Tragkraft
Schaufel
Arbeitskorb
1211109 B 7T 6 5 4 3 2 1 o
A
m
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WeENDEL Arbeitsbiihnen

Teleskopstapler Manitou MRT1840

Technische Daten

T Manitou
yp MRT1840
max. Hubhohe 17.90 m
auf Stiitzen !
max. Hubhéhe 15.80 m
auf Reifen ’
max. Hubkraft 4000 kg
Nutzlast

bei max. Héhe auf Reifen 2000 kg
Nutzlast

bei max. Hohe auf Stiitzen 2700 kg
Nutzlast

bei max. Reichweite auf 400 kg
Reifen

Nutzlast

bei max. Reichweite auf 400 kg
Stltzen

max. Reichweite 10.50 m
auf Reifen ’
max. Reichweite 15.10 m
auf Stiitzen !
Gesamtgewicht 13300 kg
Transportlange 551 m
Transportbreite 2,39 m
Transporthdhe 2,94 m
Antrieb Diesel
Ausstattung:

- Gabelzinken 1,20m

- Allrad-Antrieb — Allrad-Lenkung

Zubehor optional zubuchbar

Lasthaken — max. 4,1t Tragkraft

Lastarm — max. 2,5t Tragkraft

Schaufel

Arbeitskorb
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WeENDEL Arbeitsbiihnen

Teleskopstapler Manitou MRT2150

Technische Daten

T Manitou
yp MRT2150
max. Hubhohe 20,60 m
auf Stitzen

max. Hubhohe 20,40 m
auf Reifen

max. Hubkraft 4999 kg
Nutzlast

bei max. Hohe auf Reifen 2500 kg
Nutzlast

bei max. Hohe auf Stiitzen 2400 kg
Nutzlast

bei max. Reichweite auf 400 kg
Reifen

Nutzlast

bei max. Reichweite auf 400 kg
Stltzen

max. Reichweite 17.80 m
auf Reifen !
max. Reichweite 1050 m
auf Stiitzen ’
Gesamtgewicht 16095 kg
Transportlange 6,78 m
Transportbreite 2,43 m
Transporthéhe 3,05m
Antrieb Diesel
Ausstattung:

- Gabelzinken 1,20m

- Allrad-Antrieb — Allrad-Lenkung

Zubehor optional zubuchbar

Lasthaken — max. 4,1t Tragkraft

Lastarm — max. 2,5t Tragkraft

Schaufel

Arbeitskorb
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Technische Daten

Ty S Begte

Aufbau Anhanger

max. Hakenhoéhe 17,20 m

max. Tragkraft 1800 k r
(bis 8,30 m) 9 g
max. Spitzenlast 600 kg

max. Ausladung 21,00 m

Gesamtgewicht 11200 kg

Transportlange 11,40 m

Transportbreite 2,60 m

Transporthéhe 3,10 m

Schwenkradius 2,38 m

Abstitzbreite 4,00 x 4,00 m

max. Stitzendruck 9.190 daN

Antrieb 230V/400V

Ausstattung:

- vollautomatische Montage

- hydraulische Rangier-Lenkung
- Funkfernbedienung
- Schnelllauferachse (80 km/h)

Zubehor optional zubuchbar
4-Strang-Kettengehange

Betonsilo 5001 — Auslass unten
Betonsilo — Auslass seitlich

Glassauger

Schuttmulde kranbar 750l
mit Auskippfunktion
Schuttmulde kranbar 1000l

Mortelkiibel 2001
Palettengabel — ALU
Ziegelzange
Stromerzeuger 45kVA inkl.
Stromverteiler

WENDEL Arbeitsbiihnen X
Schnellbaukran DS 216

]
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WENDEL Arbeitsbiihnen
Schnellbaukran GA 245

R RN W W AT
Technische Daten
FB GRU
Typ GA 245
Aufbau Anhanger
max. Hakenhoéhe 17,90 m
max. Tragkraft
(bis 8,50m) 1800 kg
max. Spitzenlast 500 kg
max. Ausladung 24,00 m
Gesamtgewicht 12020 kg
Transportlange 11,95 m
Transportbreite 250m
Transporthdhe 340m
Schwenkradius 250m
Abstitzbreite 4,20x 4,20 m
max. Stitzendruck 8.400 daN o B 8 0 AL D O AEENEENE RN
Antrieb 230/400 Volt " i : ! ;
Ausstattung: . - = B ¥
- vollautomatische Montage " A . =
- mechanische Rangier-Lenkung s 7 1
- Funkfernsteuerung » | . ™,
1 1 '|‘ T
Zubehor optional zubuchbar T L
4-Strang-Kettengehinge 4 I i
Betonsilo 5001 — Auslass unten i O _l' | |
Betonsilo — Auslass seitlich o 1l : N e
Glassauger lv;: ! : : : :
Schuttmulde kranbar 7501 '| amm
mit Auskippfunktion ’ _'n 5 H !
Schuttmulde kranbar 1000I 1 | J"‘ i 5 N
Mértelkiibel 2001 HEEEE EEEEEEE
t T L r T |
Palettengabel - i ' 1 111
Ziegelzange i : T inane
Stromerzeuger 45kVA inkl. Stromverteiler 1 s I ., = 1] 111 .;‘ ' l
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WeNDEL Arbeitsbiihnen

m

Schnellbaukran DS 245

Technische Daten

"o
Aufbau Anhanger
max. Hakenhéhe 17,20 m
. Tra

Eg?sxg,oog;raﬂ 1800 kg
max. Spitzenlast 500 kg
max. Ausladung 24,00 m
Gesamtgewicht 11770 kg
Transportlange 11,74 m
Transportbreite 255m
Transporthdhe 321m
Schwenkradius 270m
Abstitzbreite 4,00 x 4,00 m
max. Stitzendruck 10.300 daN
Antrieb 400\/2/:1)’2X
Ausstattung:

- vollautomatische Montage

- hydraulische Lenkachse

- Funkfernsteuerung

- Schnelllauferachse (80 km/h)

Zubehor optional zubuchbar

4-Strang-Kettengehange

Betonsilo 5001 — Auslass unten
Betonsilo — Auslass seitlich

Glassauger

Schuttmulde kranbar 750l
mit Auskippfunktion

Schuttmulde kranbar 1000l

Mértelkibel 2001

Palettengabel

Ziegelzange

Stromerzeuger 45kVA inkl.
Stromverteiler
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WeENDEL Arbeitsbiihnen

Schnellbaukran DS 267

Technische Daten

Ty S e
Aufbau Sattelauflieger
max. Hakenhodhe 22,40 m
max. Tragkraft

(bis 10,931) 2200 kg
max. Spitzenlast 750 kg
max. Ausladung 26,00 m
Gesamtgewicht 22480 kg
Transportlange 13,89 m
Transportbreite 2,50 m
Transporthdhe 3,85m
Schwenkradius 2,50 m
Abstitzbreite 4,20x 4,20 m
max. Stitzendruck 17500 daN
Antrieb 400V/16A
Ausstattung:

- vollautomatische Montage

- hydraulische Abstiitzung

- Funkfernsteuerung

- Schnelllauferachse (80 km/h)

Zubehor optional zubuchbar

4-Strang-Kettengehange

Betonsilo 5001 —

Auslass unten

Betonsilo — Auslass seitlich

Glassauger

Schuttmulde kranbar 750l

mit Auskippfunktion

Schuttmulde kranbar 1000l

Mértelkiibel 2001

Palettengabel — ALU

Ziegelzange

Stromerzeuger 45kVA inkl.

Stromverteiler
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WeNDEL Arbeitsbiihnen

Schnellbaukran GA 727D80

Technische Daten

Ty oA 727080

Aufbau Anhanger

max. Hakenhdhe 20,40 m

max. Tragkraft

(bis 9,50m) 2500 kg o

max. Spitzenlast 700 kg

max. Ausladung 27,00 m i 2500 me | 1o | i4mm | szar | 1o | e [ msn | wow | e | omo
Gesamtgewicht 21000 kg M
Transportlange 13,20 m - — e
Transportbreite 245m w3 | 757 | 7o | TI
Transporthéhe 3,60 m

Schwenkradius 245m

Abstitzbreite 420x4,20m

max. Stitzendruck 16.300 daN

Antrieb 230V/400V

Ausstattung:

- vollautomatische Montage

- hydraulische Rangier-Lenkung
- Funkfernbedienung

- Schnelllauferachse (80 km/h)

179107101

Zubehor optional zubuchbar - « S \
4-Strang-Kettengehange i

Betonsilo 5001 — Auslass unten
Betonsilo — Auslass seitlich

Glassauger

11T ETTR

Schuttmulde kranbar 750l

mit Auskippfunktion

Schuttmulde kranbar 1000l

Mértelkibel 2001

Palettengabel — ALU

Ziegelzange
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Stromerzeuger 45kVA inkl.

Stromverteiler
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WeNDEL Arbeitsbiihnen

Turmdrehkran GA 724

Technische Daten

Lastkuren

| s sl n

1T

L EIRGEERGE REE

Typ e
Aufbau Anhanger
max. Hakenhdhe 19,90 m
max. Tragkraft

(bis 10,5gm) 2000 kg
max. Spitzenlast 750 kg
max. Ausladung 24,00 m
Gesamtgewicht 22000 kg
Transportlange 14,40 m
Transportbreite 240m
Transporthdhe 2,87 m
Schwenkradius 1,90 m
Abstitzbreite 3,30x 3,30 m
max. Stitzendruck 13.050 daN
Antrieb 230V/400V
Ausstattung:

- Funkfernsteuerung

- Transportachse (40 km/h)
- Transportachse (80 km/h)
- Frequenz gesteuerter Kran

Zubehor optional zubuchbar

4-Strang-Kettengehange

Betonsilo 5001 — Auslass unten
Betonsilo — Auslass seitlich

Glassauger

Schuttmulde kranbar 750l
mit Auskippfunktion
Schuttmulde kranbar 1000l

Mértelkibel 2001

Palettengabel — ALU

Ziegelzange

Stromerzeuger 45kVA inkl.
Stromverteiler
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Technische Daten

Typ ean

Aufbau Anhanger

max. Hakenhodhe 19,30 m

max. Tragkraft

(bis 9,5031) 2500 kg

max. Spitzenlast 700 kg

max. Ausladung 27,00 m

Gesamtgewicht 25900 kg

Transportlange 12,10 m

Transportbreite 210 m

Transporthdhe 3,00m

Schwenkradius 1,90 m

Abstitzbreite 3,60 x 3,60 m

max. Stitzendruck 14.700 daN

Antrieb 230V/400V

Ausstattung:

- vollautomatische Montage

- Funkfernsteuerung T =TT
- Transportachse (40 km/h) 3 e T
- Frequenz gesteuerter Kran ' .- - '

Zubehor optional zubuchbar
4-Strang-Kettengehange

Betonsilo 5001 — Auslass unten
Betonsilo — Auslass seitlich

Glassauger

Schuttmulde kranbar 750I
mit Auskippfunktion

Schuttmulde kranbar 1000l
Mortelkiibel 2001
Palettengabel — ALU
Ziegelzange
Stromerzeuger 45kVA inkl.
Stromverteiler
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WENDEL Arbeitsbihnen X
Turmdrehkran GA 727
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WeNDEL Arbeitsbiihnen

Turmdrehkran E 27.85

Technische Daten
EUROGRU :
Typ E 27.85 :_ _I_.'_:_
Aufbau Anhéanger |
.. 23,00 m i
max. Hakenhdhe bei Ausladung 27m
Turmhakenhdhe 21,80 m
max. Tragkraft
(bis 12,13 m) 2200 kg
max. Spitzenlast 850 kg
max. Ausladung 27,00 m
Gesamtgewicht 25200 kg
Transportlange 13,25 m
Transportbreite 245 m
Transporthéhe 3,00 m
Schwenkradius 1,95 m
Abstltzbreite 3,60 x 3,60 m
max. Stitzendruck
auf Statzteller 19975 daN
Antrieb 400V/16A
Ausstattung:
- vollautomatische Montage
- Funkfernsteuerung

- Transportachse (40 km/h)
- Frequenz gesteuerter Kran

Zubehor optional zubuchbar

4-Strang-Kettengehange

Betonsilo 5001 — Auslass unten
Betonsilo — Auslass seitlich

Glassauger

Schuttmulde kranbar 750l
mit Auskippfunktion

Schuttmulde kranbar 1000l

Mértelkibel 200l | Palettengabel

Palettengabel ALU

Ziegelzange |

Stromerzeuger 45kVA inkl. Stromverteiler

e T T T T T Tt
T R
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Technische Daten

FB GRU

Typ GA 134
Aufbau Anhéanger

.. 24,10 m
max. Hakenhohe bei Ausladung 34m
Turmhakenhdhe 2230 m
max. Tragkraft
(bis 10,80 m) 4000 kg
max. Spitzenlast 1000 kg
max. Ausladung 34,00 m
Gesamtgewicht 43050 kg
Transportlange 15,75 m
Transportbreite 245 m
Transporthéhe 3,25 m
Schwenkradius 222 m
Abstiitzbreite 4,00 x4,00m
max. Stitzendruck 28.360 daN
Antrieb 400V/32A
Ausstattung:
- Funkfernsteuerung

- Transportachse (40 km/h)
- Transportachse (80 km/h)
- Frequenz gesteuerter Kran

Zubehor optional zubuchbar

4-Strang-Kettengehange

Betonsilo 5001 — Auslass unten
Betonsilo — Auslass seitlich

Glassauger

Schuttmulde kranbar 750I
mit Auskippfunktion

Schuttmulde kranbar 1000l

Mértelkibel 200l | Palettengabel

Palettengabel ALU

Ziegelzange |

Stromerzeuger 45kVA inkl. Stromverteiler

WENDEL Arbeitsbihnen X
Turmdrehkran GA 134
B,
:f *
‘E
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WENDEL Arbeitsbiihnen
Turmdrehkran E 34.10
Technische Daten T
EUROGRU " e i 5
Typ E 34.10 ’l_.?._:-_r_; S -
Aufbau Anhanger '
. 24,00 m e !
max. HakenhGhe bei Ausladung 34m ; 1'-_-\‘..,:‘5,_-..5 . T L T T L T
Turmhakenhdhe 22,50 m EA P o e S =i=- o
max. Tragkraft ; .
(bis 10,90 m) 4000 kg il S
max. Spitzenlast 1000 kg BEmEEEE=
max. Ausladung 34,00 m I S
Gesamtgewicht 37290 kg &
Transportldnge 13,88 m =i
Transportbreite 2,45 m | £ et B b e
Transporththe 3,35m - N 2 B e i
Schwenkradius 2,28 m - 7 R R RN T E S RN
Abstlitzbreite 4,50 x 4,50 m E=ry Lo shmsasssaswe el e ve i T
max. Stltzendruck 30090 daN
Antrieb 400V/32A ) R
Ausstattung: H _
- vollautomatische Montage N
- Funkfernsteuerung w |
- Transportachse (40 km/h) al Y,
- Frequenz gesteuerter Kran & i
Zubehor optional zubuchbar ;
4-Strang-Kettengehénge ol
Betonsilo 5001 — Auslass unten =
Betonsilo — Auslass seitlich = Y
Glassauger o R
Schuttmulde kranbar 750l n :
mit Auskippfunktion i I
Schuttmulde kranbar 1000I - L8
Mértelkibel 200l | Palettengabel ’ R
Palettengabel ALU ; L
Ziegelzange | ! -.Ef;q:‘-,&f e T e |
Stromerzeuger 45kVA inkl. Stromverteiler | oy o i 1| |
A Y

u
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WeENDEL Arbeitsbiihnen

Turmdrehkran GA 138

Technische Daten ||| e
FB GRU | ==

Typ GA 138 | :

i 22,50 m
max. Hakenhche bei Ausladung 38m
Turmhakenhdhe 20,90 m
max. Tragkraft
(bis 11,00 m) 4000 kg
max. Spitzenlast 1000 kg
max. Ausladung 38,00 m
Gesamtgewicht 40750 kg .
Transportlange 16,00 m - ‘ | J 1 | ‘
Transportbreite 245 m i T T
Transporthdhe 3,12m i = P B
Schwenkradius 2,40 m ) FE " i .
Abstiitzbreite 4,20 x 4,20 m o Y - '
max. Stiitzendruck 26100 daN o R R DA S . Wl .
Antrieb 400V/32A o I g:nmﬁ Fossan,, 0 L
Ausstattung: ol :"_E':;*r.%:' S i e T th|—"‘f*
- vollautomatische Montage b Bi T !'f* ’.-"' 7] T | 5
- Funkfernsteuerung oL 1 W S | |
- Frequenz gesteuerter Kran - MAR -\.z_--f |
Zubehér optional zubuchbar o1 N R Y T E |
4-Strang-Kettengehdnge - 88| | :,\q‘ﬁ% k SN N A SEEE RETEN USSR
Betonsilo 5001 — Auslass unten dHH ALY N
Betonsilo — Auslass seitlich 411 I A ‘
Glassauger dHH M ——
Schuttmulde kranbar 750l R e i
mit Auskippfunktion CERE] I.--I—.—I:Il_. N ] l_lli_rllh oh lu;;:lunﬁié;3;;;;;l-ll;uu-
Schuttmulde kranbar 1000l

Mértelkibel 2001

| Palettengabel

Palettengabel ALU

Ziegelzange

Stromerzeuger 45kVA inkl. Stromverteiler

(L EF - L B
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WeNDEL Arbeitsbiihnen

Anhangerkran PTK 31

Technische Daten

Typ E¢KU3?
Aufbau Anhanger
max. Hakenhdhe 31,00 m
max. Tragkraft 1600 kg
max. Ausladung 25,00 m
Gesamtgewicht 3500 kg
Transportlange 8,88 m
Transportbreite 1,99 m
Transporthéhe 245m
Schwenkradius 2,30 m
Abstltzbreite 4,90x 4,90 m
Antrieb Diesel
Ausstattung:

- hydraulische Nivellierung

- vollautomatische Abstitzung
- Schnelllauferachse (80 km/h)
- Radantrieb

- Funkfernsteuerung

Zubehor optional zubuchbar

4-Strang-Kettengehange

Glassauger

Mértelkubel 2001

Palettengabel — ALU

Ziegelzange

Stromerzeuger 45kVA inkl.
Stromverteiler
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Weitere wichtige Informationen zu
Anhéngerkran PTK 31 erhalten Sie
auf der folgenden Seite
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Arbeitsdiagramm PTK 31

Technische Daten PR

TP Prico S
Aufbau Anhanger r :-., s I 11T T
max. Hakenhthe 31,00 m 17 ;

max. Tragkraft 1600 kg ' f.! ~ N

max. Ausladung 25,00 m . L i
Gesamtgewicht 3500 kg — AV
Transportlange 8,88 m pLe
Transportbreite 1,99 m I

Transporthéhe 2,45 m ; ! -'! ! ll
Schwenkradius 2,30 m | 1

Abstiitzbreite 4,90 x 4,90 m 7 b

Antrieb Diesel J ‘ SERREEN " In
Ausstattung: L;,r" BIEIEIGIE & [§ | ¢ - s
- hydraulische Nivellierung o 1 EEE 28 S AE

- vollautomatische Abstiitzung 1 g B A 8 1 Y P P 4 L+t

- Schnelllauferachse (80 km/h) MR =T ,__,...,-
- Radantrieb
- Funkfernsteuerung

Bei manuellem Ausschub ist im

gesamten Bereich die Hubkraft auf Auabadiaganen FTE 31
350 kg reduziert ety S Ve

u

] TTITTITTT]
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Rusagr mrgescroben
P ] Korsiui et deruhges sortmhaiien ‘

WENDEL Arbeitsbiihnen ’
Anhangerkran PTK 31
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WeENDEL Arbeitsbiihnen

Autokran AK37/4000

Technische Daten

Reichweite im Kranbetrieb

EIW Bdmwgaly  —— O Genwgbeid —— =
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Bdcker
Typ AK 37/4000
Aufbau Montagekran
max. Nutzlast 4000 kg
max. Ausfahrlange 37,00 m
Arbeitshéhe 23.60 m
bis zum Ausleger
max .Auslegernutzlast 2000 kg
Transportlange 8,35 m
Transportbreite 2,55m
Transporthdhe 3,89 m
LKW zul.
Gesamtgewicht 749t
Abstltzbreite (LxB) 5,68 x 5,85 m
max. Stitzendruck 55 kN/m?2
Antrieb Diesel
Ausstattung:
Zubehor
Technische Daten
Reichweite im Kranbetrieb
bei 250 kg max. 28,00 m
bei 500 kg max. 21,00 m
bei 1000 kg (1 1) max. 14,00 m
bei 2000 kg (2 1) max. 8,00 m
bei 4000 kg (4 t) max. 5,00 m
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WeENDEL Arbeitsbiihnen

Autokran AK46/6000

— -
Technische Daten
Bdcker
Typ AK 46/6000
Aufbau Montagekran
max. Nutzlast 6000 kg
max. Ausfahrlange 46,0 m
Arbeitshéhe 33,8 m T
bis zum Ausleger
max Auslegernutzlast 3000 kg
Transportlange 10,49 m
Transportbreite 2,55m
Transporthdohe 4,00 m
LKW zul.
Gesamtgewicht 26t
Abstutzbreite (LxB) 6,50 x 6,90 m
max. Stitzendruck 150 kN/m?2
Antrieb Diesel
Ausstattung:
Zubehor
Technische Daten
Reichweite im Kranbetrieb
bei 250 kg max. 39,0 m
bei 500 kg max. 34,5 m
bei 1000 kg (1 t) max. 26,0 m
bei 2000 kg (2 t) max. 17,7 m
bei 4000 kg (4 t) max. 11,0 m
bei 6000 kg (6 t) max. 8,0 m

Reichweiten im Kranbetrieb

5
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WeNDEL Arbeitsbiihnen

Kompaktbagger E 17

Technische Daten

Bobcat
Typ E17
Grabtiefe 225m
max. Reichweite 3,917 m
Arbeitsbreite bei max.
Linksschwenkung 1.65m
max. Hohe
Loffel geschlossen 241m
max. Hohe
Léffel gedfinet 3,37 m
Eigengewicht 1711 kg
Transportlange 3,67 m
Transportbreite 1,36 m
Transporthéhe 2,30 m
Antrieb Diesel
Ausstattung:

- Kurzheck-Maschine

- Tiefléffel 300mm (Standard)

- schwenkbarer Ausleger
- Gummiketten

Zubehor optional zubuchbar

Tiefloffel in verschiedenen Grofien

Grabenraumléffel 1200mm
hydraulisch verstellbar

Transport-Anhanger zum Selbsttransport

(A)
(E)
(C)
(0)
(E)
(F)

196.0°
3919.0 mm
3B871.0 mm
1526.0 mm
220.0 mm
204.0 mm

‘. |
S
.' . \
1
{G) 24050 mm
(H 33711.0mm
(I}  2370.0 mm
(J) 1810.0 mm
(K) 2249.0 mm
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WeNDEL Arbeitsbiihnen

Kompaktbagger E 25

Technische Daten —— -«

" . T
Bobcat .'.-:; |
Typ E 25 , | - ’,: .
Grabtiefe 2,58 77 )
max. Reichweite 4,96 m 1
Arbeitsbreite bei max.
Linksschwenkung 1.54m
max. Hohe
Loffel geschlossen 3.05m
max. Hohe 1
Léffel gedfinet 4,27 m
Eigengewicht 2600 kg ]
Transportlange 4,28 m
Transportbreite 1,40 m )|
Transporthohe 242m (A 185° (G)  32460mm
Antrieb Diesel B 46750 mm iHi 42720 mm
) (B4 4u6b, 0 mm {HT 44730 mm
Ausstattung: . . . . () 45530 mm {I¥ ST rm
- Kurzheck-Maschine mit Planierschild (C5 48500 mm ™ 37580 mm
- Tiefloffel 300mm (Standard) @  2132.0mm a1 18090
- Hydraulikklammer (Standard) ¥ 2135.0 mm (1% 20780 mm
- schwenkbarer Ausleger E) _,_,33‘” i (K} 25820 mm
- Gummiketten F 3150 mm (K% 28900 mm

Zubehor optional zubuchbar
Tiefléffel 600mm

Grabenraumloffel 1200mm
hydraulisch verstellbar

Transport-Anhanger zum Selbsttransport

u
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Kompaktbagger E 35 Z

Technische Daten

Bobcat
Typ E352
Grabtiefe 3,12m
max. Reichweite 535m
Arbeitsbreite bei max.
Linksschwenkung 1.77m
max. Hohe
Loffel geschlossen 3.71m
max. Hohe
Léffel gedfinet 4,80 m
Eigengewicht 3349 kg
Transportlange 4,82 m
Transportbreite 1,75 m
Transporthéhe 243 m
Antrieb Diesel
Ausstattung:

- Kurzheck-Maschine mit Planierschild
- Tiefloffel 400mm (Standard)

- schwenkbarer Ausleger

- Gummiketten

Zubehor optional zubuchbar

Tiefloffel 600mm

Grabenraumloffel 1400mm
hydraulisch verstellbar

(A)
(B)

(C)
(C)

(D)
(E)
(F}

185.0"
5351.0 mm
5633.0 mm
5230.0 mm
5520.0 mm
2267.0 mm
2327 .0 mm
376.0 mm
IN.0mm

()

()
(K)
(K%)

3708.0 mm
4804 0 mm
4985.0 mm
3437 .0 mm
J618.0 mm
21386.0 mm
2414.0 mm
AM7.0mm
3417.0 mm
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Kompaktbagger E 45

~ '.-. - L g
Lt i T T e —

Technische Daten T

e

Grabtiefe 3,30 m

max. Reichweite 580m

Arbeitsbreite bei max.

Linksschwenkung 1,88 m

max. Héhe

Loffel geschlossen 410m

max. Hohe

Lsffel gesfinet 535m

Eigengewicht 4850 kg

Transportlange 5,38 m

Transportbreite 1,96 m

Transporthdhe 253 m )

Antrieb Diesel () 18500 1'-'3;] mn —

Ausstattung: (B) 58020 mm {H} 53450 mm

- Kurzheck-Maschine mit Planierschild (B) 60830 mm {H*) 55270 mm

- schwenkbarer Ausleger 1€} hiNme 0" Aaramm

- Gummiketten (C7)  5564.0 mm ') 38790 mm

(L) 24910 mm ) 25310 mm

= . (0°) - 2573.0 mm () 28300 mm

Zubehor optional zubuchbar (E) 384.0mm K} 3300.0mm

Tiefloffel in verschiedenen Grolken (F} 4850 mm K 3e00.0 mm

Grabenraumloffel 1400mm

hydraulisch verstellbar

. |
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Kompaktlader S100

Technische Daten

Kompaktlader
Tvp Bobcat S100
Eigengewicht 1860 kg
Fahrbare Nutzlast 457 kg
Transportlange
mit Schaufel 2,80 m
Transportbreite 117 m
Transporthéhe 1,90 m
Antrieb Diesel
Ausstattung:

- Beleuchtung
- 3. Steuerkreis flir Anbauteile
- Kabine mit Heizung

Zubehor optional zubuchbar

- Erdschaufel
- Palettengabel

- Transport-Anhanger zum Selbsttransport
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WENDEL Arbeitsbiihnen
Ein-Hebel-Steuerung
Technische Daten Hoéhenverstellbare
_ FUhrungsdeichsel

Ruttelplatte )
Typ BPR 35/60D Schwingungsarme
Gewicht 225 kg Flhrungsdeichsel
Verdichtungskraft 35 kN Vibrations- und
(Druck) (ca. 4200kg) Drehzahlverstellung an Deichsel
Leistung 3,1 kW (4’.2 PS) Hochverschleilfeste Grundplatte

reversierbar
Erreger Vor- + Riickwértslauf sowie Allseitig geschitzter Keilriemen

auf der Stelle riitteln ) )
Arbeitsgeschwindigkeit 27 m/min Dekompressionsautomatik
Einzylinder Reversierstarter
Motor Diesel, luftgekiihit ) .
Kraftstoff Diesel Ruckfahrschutzeinrichtung
Tankinhalt ca. 3,01 Betriebsstundenzahler
Plattengrofle 76 cm x 60 cm
Lange 1,50 m
Breite 0,60 m
Hohe 1,12 m
Zubehor optional zubuchbar
- Vulkolanmatte
A
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Wildkrautburste TW50S

Technische Daten

WildkrautbUrste

Typ TW50S
Lange uber alles

(niedrige Lenker-Position) 1.85m
Breite 0,70 m

verstellbar von

Lenkerhéhe 0,80m bis 1,15m
Spurweite 038 m
Gewicht 55kg
Antrieb Benzin
Ausstattung:

- 10 auswechselbare Stahlzépfe
- 4-Takt-Benzinmotor

Zubehor optional zubuchbar

» bequeme, rein mechanische

Unkrautbeseitigung — ohne
Chemie

ideal flr den Einsatz im Garten-
und Landschaftsbau, in der
Landwirtschaft, im kommunalen
und dienstleistenden Einsatz oder
im privaten Umfeld

wirksame Entfernung von wild
wuchernden Grasern und Moosen
auf Wegen, Flachen und im
Rinnstein
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WeNDEL Arbeitsbiihnen

Vertikutierer SABO 38-BV

Technische Daten

Vertikutierer

Typ SABO 38-BV
Lange 1,32 m

Breite 0,55 m

Arbeitsbreite 0,38 m

Hoéhe 1,00 m

Gewicht 37 kg

Motor B&S 4-Takt-Motor

Tank 2 Liter

Kraftstoff Benzin bleifrei

Ausstattung:

- Aluminiumdruckguss-Gehause

- kugelgelagerte Rader

- kugelgelagerte Welle

- stufenlose Tiefenverstellung

- Messersystem 15 Scheiben / 8 Zahne

Zubehor optional zubuchbar

» Regelmaliges Vertikutieren ist zur
Gesunderhaltung einer Rasen-
flache ebenso wichtig wie Mahen
und Dlngen

Richtige Rasenpflege beginnt
bereits vor dem Mahen: Durch ein
erstes Vertikutieren zu Beginn der
Wachstumsperiode im Fruhling
wird der Filz aus Mahresten, alten
Blattern, Moos oder Beikrautern
vorsichtig beseitigt und ihr Rasen
kann wieder atmen.
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Kehrmaschine Tielburger TK48 professional

Technische Daten

leicht startender, laufruhiger Motor

T TielbUrger TK48

yp professional
Lange max. 1,82 m hervorragend geeignet fur
Breite 1,00 m Gehwege, Hofeinfahrten,
Kehrbreite 1,00 m asphaltierte Flachen
Burstendurchmesser 0,40m ) )
Hahe bis Motor 075m Kompakt, handlich, wendig
Lenkerhsh verstellbar von 0,89 m . . . .

enkernone bis 1,08 m hohe R&umleistung fiir mittlere und
Gewicht 108 kg grofe Anlagen
Motor Honda GXV 160
Kraftstoff Benzin bleifrei
Tank 2 Liter

Co Vorwartsgang 2,5-4,6 km/h

Geschwindigkeit Riickwartsgang 3.3 km/h
Ausstattung:

- Ein- und Ausschalten des Wendefreilaufs
- Lenkerhdhenverstellung 7-fach
- Wurfrichtung 5-fach verstellbar
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Stromerzeuger 45 kVA inkl. Stromverteiler

Stromerzeuger

]

i

Technische Daten

Transporttiefe 0,92 m
Transportbreite 2,00 m
Transporthéhe 1,19 m
Gewicht 825 kg
Ausstattung:

Stromverteiler

flexibler Einsatz auf der Baustelle

Baustellen ohne Stromversorgung
konnen damit bestens bedient werden

Stromerzeuger schaltet auf
~otand-By*, wenn kein Strom bendtigt
wird. Somit kdnnen die Betriebs-
kosten gering gehalten werden, da
nicht ununterbrochen ein Aggregat
[auft.
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Glass-Jack GL-RN 400

Technische Daten

Typ GL-RN 400
Gewicht Grundgerat

Flhrungsring mit 4 60 kg
Sauger

Gewicht Grundgerat

Kranarm mit 4 Sauger 95 kg
+ 4 Sauger + 4

Verldngerungsarme 60 kg
max. Tragfahigkeit

Fiihrungsring 4 Sauger 300 kg
max. Tragfahigkeit

Kranarm 4 Sauger 400 kg
FunktionsmaRe

Kranarm mit 4 Sauger 1,05x 0,86 m
Funktionsmale inkl.

Verlangerungsarme 1,89x 1,48 m
Ausstattung

- Batteriepack mit Ladegeréat

Zubehor optional zubuchbar

m

]
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Zubehor

Betonsilo
Tragkraft: 5001
Eigengewicht: 140 kg

zul. Gesamtgewicht 1440 kg
Besonderheit
Auslass unten

Betonsilo
Tragkraft: 5001
Eigengewicht: 140 kg

zul. Gesamtgewicht 1340 kg
Besonderheit
Auslass seitlich

Mértelwanne
Tragkraft:
Eigengewicht:

zul. Gesamtgewicht

Schuttwanne - kranbar

Tragkraft: 1000 |
Eigengewicht: 220 kg
zul. Gesamtgewicht
Besonderheit

kranbar

Schuttmulde - «kippbar

Tragkraft: 7501
Eigengewicht: 160 kg
zul. Gesamtgewicht 1510 kg
Besonderheit

selbstentleerend

Palettengabel - Stahl

Tragkraft: 2000 kg
Gewichtsausgleich: automatisch
Eigengewicht: 220 kg
Zinkenlange: 1,00 m
Zinkenabstand: 0,41-0,96m
Nutzhohe: 1,10-1,70 m

u

. |
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WeNDEL Arbeitsbiihnen

Palettengabel - ALU

Tragkraft: 1200 kg
Gewichtsausgleich: automatisch
Eigengewicht: 60 kg
Zinkenlange: 1,00 m
Zinkenabstand: 0,36-0,95m
Nutzhohe: 1,50 m

Palettengabel - ALU

Tragkraft: 1700 kg
Gewichtsausgleich: automatisch
Eigengewicht: 74 kg
Zinkenlange: 1,04 m
Zinkenabstand: 0,36-0,95m
Nutzhohe: 1,70 m

Schuttmulde - ALU - «kippbar

Tragkraft: 5001
Eigengewicht: 54 kg
zul. Gesamtgewicht 1000 kg
Besonderheit

selbstentleerend

Ziegelzange einreihig

Lastarm

Tragkraft: 250 - 2500 kg
Léange: 2,40 m
Breite: 0,62 m
Hohe: 0,21 m
Gewicht: 68 kg

A 4
. |



WeNDEL Arbeitsbiihnen

Infocheck - Infocheck - Infocheck

O Wir hatten gern ein personliches Beratungsgesprach

O Bitterufen Sie UNS an UNTEr ...

Wir wiinschen folgendes Angebot:

O Scherenarbeitsbiihnen Arbeits-, Haken-, Forder-
Hubhohe
O Anhangerarbeitsbihnen |\ m
H Jeleskop-Gelenk-Teleskop max. seitl. Reichweite /
Arbeitsbiihnen X
max. seitl. Ausladung
O LKW-Arbeitsbiihnen
O Spezial-Arbeitsbiihnen
O Elekt trieb
O Stapler/ Teleskopstapler ektroantrie
O Krane O Dieselantrieb
O Schragférderaufziige - Aliradantrieb
[0 Lifte Einsatzdauer
I:l Baumaschinen --------------------------------------------- Tag(e)
O Sonstiges --------------------------------------- Woche(n)
Transport nach

Einfach ausfiillen und per Fax sendenan 0 61 58 — 7 39 85




