SCHERENBUHNE
PB S171-12 ES

TOP 12

SCH17012204002HBF1A

q

ind
?ng




- ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG -

PB Lifttechnik GmbH

Gewerbegebiet Gassenéacker
89429 Oberbechingen
Germany

Telefon +49 (0) 9077- 9500 - 0
Telefax +49 (0) 9077- 9500 - 40

E-Mail: info@pbgmbh.de
Internet: http://www.pbgmbh.de

Service &: 070095009600
Service 7. service@pbgmbh.de

Teleskop-Gelenkbiuhnen — Scherenhubarbeitsbihnen — Hubroller-
- Sonderkonstruktionen



INHALTSVERZEICHNIS SCH17012204002HBF1A

Inhaltsverzeichnis

EIN PAAR WORTE VORWE G ...t et 7
ZWECK DES HANDBUGCHES . ... oo e 7
GRUNDLEGENDE HINWEISE ... o ettt 8
DIE BETRIEBSANLEITUNG ... oot e 8
Sicherheits- bzwW. WarnINWEISE .......oouie e et e e r e e e e e e eaeen 9
Weitere PIKIOGrammMe ... ...t e e e e e e s e e e e e e eae 10
BENUTZER. ... e e e e e 11
UNTERWEISUNG ..o e e e e 13
SACHWIDRIGE VERWENDUNG ... 15
EINSATZ DER HUBARBEITSBUHNE .......ocoo it 16
EIGNUNG DER MASCHINE ... .o e 19
SONSTIGE GEFAHREN. ... e e 19
PRUFUNGEN . ..ot e i 21
REGELMARIGE PRUFUNGEN .....oeeeeeeeeeeeee ettt ettt 21
AURERORDENTLICHE PRUFUNGEN. ... .ottt 22
MASCHINEN - BESCHREIBUNG ...t et 23
KENNZEICHNUNG / TYPENSCHILD ... oo 23
BAUGRUP P EN .. ..o e e, 24
FUNKTIONSPRINZIP ..o e e 24
TECHNISCHE DATEN. ..o 25
BODENBELASTUNGEN. ... e 28
AR BE I TS DI A GRAMM .. e e 29
FUNKTIONEN DER HUBARBEITSBUHNE ....ccooitii i 30
HY DR AU LK oo e e e e 30

[ (S o= AT o 1<) 01 (=] o DTSR 30

] (U] 7<) o ISR 30
(=1 81 = PR 31
Y1 1G] o T TP 31
ELEKTRONIK .o e e 31
SICHERHEITSEINRICHTUNGEN ... i 32
NOT-AUS AM ST EUERPULT ... e e 32
BATTERIEHAUPTTRENNSCHALTER AM UNTERGESTELL HINTEN ....ccoovivneienen.. 32
BODENBEDIENUNG ELEKTRISCH ..o 33
Schwarz - Weiss (SW)-SENKEN durch den Taster an der Bodenbedienung........................ 34
Displayanzeigen der Bodenbedi€NUNG........cccooiiiiiiiiiiii i e e e e e e eeees 35
DER SCHLUSSELSCHALTER FUR DEN AUSSENEINSATZ ..o.oo oo, 36
DER SCHLUSSELSCHALTER AM STEUERPULT ...oooeeeee oo, 37

Technische Verbesserungen / Anderungen vorbehalten Seite 3



INHALTSVERZEICHNIS SCH17012204002HBF1A

DIE ST AR T T ASTE oottt e et e e e e e e e e e e ee e e e e e e e e enesaaa s 37
NEIGUNGSUBERWACHUNG ..ottt e, 38
GESCHWINDIGKEITSREGELUNG .....oooiiiiiiiiieeeee e 38
LASTMESSEINRICHTUNG (GEWICHTSUBERWACHUNG)........c.cocveeeeeeeeeceeeeeene, 39
QUETSCHSCHUTZ BEIM HUBSYSTEM .....uniii e 40
VERANKERUNGSPUNKTE FUR EINEN AUFFANGGURT .....cooeiiiiieieeeeeee e 40
SICHERHEITSSTUTZE ZUR VERRIEGELUNG DES SCHERENMECHANISMUS...... 41
SICHERHEITSSYSTEM GEGEN SCHLAGLOCHER (SCHLAGLOCHSCHUTZ).......... 42
BEDIENUNG DER HUBARBEITSBUHNE .....coiiiiiiiiiii e 43
ALLGEMEINES . ... . et e e e e e e e e e e e et e e e e eaaaaaaees 43
Erstinbetriebnalime ....... ..o e 44
Tagliche Inbetriebnahme ...t 45
AuBerbetriebnahme und DemMONAgE ........euiiiiiiiiiiie e 46
ARBEITSSTELLUNGEN DER HUBARBEITSBUHNE ........ocooiiieeiieee e 47
Grund- und TransSPOrStEIUNG........uuiiiiiii e 47
Stellung auf STULZEN ... 47
= 1 653 (=Y [0 g Vo I =1 o F= T T R 47
Fahrstellung SChl@ICHGANG ........cooiiiiiiiiiieeieeeeeeeeeeee ettt a e eaeere e s sassseesesasssssraeeeees 47
DAS STEUERPULT (STEUEREINRICHTUNG) ....ccoiiiiiicieee e 48
[ =T o N[ I U P PRRRRP 49
Der SChIUSSEISCRAIET........ci it e e e e e e e e e e e e e e e e nneees 49
[ =T =) (U PP 50

[ =TU o o] <3 oo F=1 L= PRSP PPRRSPPP 50
DI JOYSHCK ..t e e e 51
Die Bewegungen des Joystick 51
Arbeitsbiihne (Plattform) VErlANgErbDar .............evviiiiiiiiiiiiiiiieeeeeieiieveee e 52
STEUEREINRICHTUNG AUF DER ARBEITSBUHNE ......cooiieiieeeeeeeeeee e 53
BEWEGUNGSMOGLICHKEIT DER HUBARBEITSBUHNE ..........cooveieiieeieeeee e 54
= a1 (=Y g Il I =Y o1 =Y o TR 54
HEDEN — SENKEN ...t e e e e e e e 55
auf ebenen Untergrund: 55

auf schragen Untergrund: 55

0 U] = o USSR 55
NOTBETATIGUNG MIT DER HANDPUMPE ... 56
NOTHEBEN / NOTSENKEN ..ot 56
STUTZEN NOTEINFAHREN / NOTAUSFAHREN........coeeieeiee oo 57
ABSCHLEPPEN DER HUBARBEITSBUHNE.........cooiiiiiiie e 58
TRANSPORT DER HUBARBEITSBUHNE ..ottt 59
HINWEISE FUR DEN TRANSPORT ...ttt ettt 59
GELANDER KLAPPBAR ... e ee e 60
ZURR- UND KRANOSEN ... .ottt n ettt 61

Technische Verbesserungen / Anderungen vorbehalten Seite 4



INHALTSVERZEICHNIS SCH17012204002HBF1A

o1 (=T o TS (=] IRV o] o 1= S 61
Untergestell NINEN: .......o e e e e e e e e e e e e e e eaas 61
VERLADEN DER HUBARBEITSBUHNE MITTELS VERLADERAMPE ........ccccouen..... 62
VERLADEN DER HUBARBEITSBUHNE MITTELS KRAN ........cviiiiiieie e 62
VERLADEN DER HUBARBEITSBUHNE MIT EINEM GABELSTAPLER.......ccccoveu....... 63
WARTUNG UND INSTANDHALTUNG DER MASCHINE ..............oooiia el 64
ALLGEMEINE HINWEISE ZUR WARTUNG. ... 64
Hinweise flr Arbeiten an hydraulischen Anlagen .............ooovviiiiiiiiiiiiiiiiiieiieeeeee e, 65
WOChentliche WartUNQ ...... .ot e e e et e e e e e e e e e e eas 66
JANITICNE WAITUNG ...t e e e e e e e ee e 67

I F= TS 4 0 T 69
REPARATUREN UND EINSTELLUNGEN ALLGEMEIN ..........ccooiimiiiiieeeeeeeee, 69
Bodenbedienung flir SEMVICEZWECKE ..........uuuuuuiice e 71
BEFULLEN DER MESSDOSE DER GEWICHTSUBERWACHUNG .........cccceevveeeenne.. 72
WARTUNG DER HYDRAULIKANLAGE ...t 73
ANFANIEN der ANIAQE ...t e e e e 73
Olniveau im HydraulIKtanK...............cooiiieueeeeeeceeeeeeee ettt 74
BetriebStEmMPEratUr.... ..o e 74
Zustand der DruckflUsSigKeit ...........oooiiiiiiiii e 74
Wechsel der Druckflissigkeit ... 75
Schlduche und SchlauChleitUNGEN .........ooiiiiiiei e 75
1L = V7= Tor o TS 76
AUREIE LECKAGEN ...ttt et e et et e st e eaeeae et e eseeseeneneeneeeeeennnas 76
T ES] (T 1T =T o (S 76
SONStIGE KONIOIEN ...t a e e e e e e e e e aae 77
=T 0] [T = T o = PSS 77
FehlerbeSEItIGUNG ......cooi it e e 77
DIE BATTERIEN ...ttt et e e e et e e e e e et e e e e e et e e e e easaaeeeenes 78
L TN T 78
SAUIESIANA ... 79
Ladezustand und BatterieUberwachung..............uuuuueieiic e 80
Laden der Batterien ....... ... . e 81
WINDGES CHWINDIGKEIT . et 83
BEAUFORT - SKALA . ...ttt e e e e e e e e e e e e e et e e e e e e e e eeesraa s 83
O P T IO N EN . e e e e et e 84
ARBEITSSCHEINWERFER:..... .o e e e e e eeanees 84
BAT TERIEN . .. e e e e e e e e e e e e e e e e eaaaas 84
BORDGENERATOR: ...ttt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eannnaaaeens 84
MINI - DAT (BETRIEBSDATENERFASSUNG):....ciiiiiiieeieee e 84
MINI - DAT RC (BETRIEBSDATENERFASSUNG): ...cooviiiiiiiiiieeeeeeeeeeeee e 84
BIOLOGISCH ABBAUBARES HYDRAULIKOL: .....coiiieeeee e, 84
1t N PSPPI 85

Technische Verbesserungen / Anderungen vorbehalten Seite 5



INHALTSVERZEICHNIS SCH17012204002HBF1A

NCTo =1 0] (=11 1= o PSPPSR 85
VUIKOIAN = REIFEN: .ottt e e e e e eeesaassasssssssasssssessssssessnsreeeeeees 85
SONDERLEITUNGEN ZUR ARBEITSBUHNE (PLATTFORM): ......oovviiiiieeieceeeeeee e 85
SONDERLACKIERUNG: ..ottt e e e e e e e e e e e e 85
WARNEINRICHTUNGEN: ... e 85
e I I S I I e 86
ANORDNUNG DER ETIKETTEN AN DER MASCHINE ..., 86
ZUORDNUNG DER ALLGEMEINEN ETIKETTEN DER MASCHINE............ccceceeeeee. 86
ZUORDNUNG DER SPEZIELLEN ETIKETTEN DER MASCHINE ... 86
ABBILDUNG DER ALLGEMEINGULTIGEN ETIKETTEN ....coeioiiiiiiiecece e 87
ABBILDUNG DER SPEZI__ELLEN ETIKETTEN PP 88
BETRIEBSANLEITUNG FUR DAS BATTERIELADEGERAT ..................ooialt. 91
PRUFUNG VON HEBEBUHNEN .. .ottt 92
HYDRAULIKSCHALTPLAN / ELEKTROSCHALTPLAN ...t 93
STICHWORTVERZEICHNIS ..o et 94
EG-KONFORMITATSERKLARUNG ...ttt 96

Ausgabe 22/11/2299 (KW/JJ/ ab Serien.-Nr.)

Anderungsstand 06/19 (MM/JJ)

Anlage: Prufbuch

Technische Verbesserungen / Anderungen vorbehalten Seite 6



VORWORT SCH17012204002HBF1A

Ein paar Worte vorweg

Halt!

Bevor Sie weiterblattern, nehmen Sie sich bitte Zeit, diese Einfuhrung zu lesen.

Wir gratulieren lhnen zum Kauf lhrer Hubarbeitsbuhne.

Zweck des Handbuches

Dieses Handbuch bietet Ihnen Leitlinien und Informationen fir

e lhre Sicherheit beim Arbeiten mit e den Transport,

der Maschine, e die Wartung und Instandhaltung,

* den Maschinenaufbau, ¢ die Optionale Ausristung,

e die Funktionen, e das Ladegerat

* die Bedienung, e das Prifen von Hubarbeitsbihnen.

e die Notbetatigung,

Die Maschine wird Ihre Erwartungen voll und ganz erfullen, wenn Sie die Bedienungs-
und Wartungshinweise beachten.

Falls Fragen oder Probleme auftauchen, die Sie nicht mit Hilfe dieses Handbu-
ches ldsen kdnnen, wenden Sie sich bitte an unseren Ansprechpartner.

&N

[
2 -
5 et Q‘QQ’«\

ARBE\TSBUHNEN

| Service: 0700 95009600 |

und behalten uns Verbesserungen und Anderungen unserer Maschinen vor, ohne das vorlie-

0 Wir ibernehmen keine Haftung fir die in diesem Handbuch enthaltenen technischen Angaben,
gende Handbuch entsprechend zu &ndern.

Technische Verbesserungen / Anderungen vorbehalten Seite 7
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Grundlegende Hinweise

Die Betriebsanleitung

A Wer die Betriebsanleitung nicht kennt, kann

und darf die Hubarbeitsbiihne nicht bedienen!

Die Betriebsanleitung ist Teil der Maschine. Es ist die Pflicht vom Bediener diese zu

beachten!

Dokumentenbox fiur die
Betriebsanleitung

Vor dem Benutzen der Hubarbeitsbihne muss die
Betriebsanleitung gelesen und verstanden worden
sein.

Diese Anleitung muss so aufbewahrt werden,
dass sie vom Benutzer jederzeit eingesehen wer-
den kann. Die Betriebsanleitung ist nicht dazu ge-
eignet, die notwendige Einweisung - die jeder Be-
diener benodtigt - zu ersetzen.

Es ist die Verpflichtung des Unternehmers, dass
die Bestimmungen zur Benutzung der Hubarbeits-
bdhne von den Benutzern eingehalten, und diese
daruber aufgeklart werden.

Lesen Sie das Handbuch aufmerksam durch und beachten Sie die folgenden Hinweise:

e Stellen Sie sicher, dass diese Anleitung in ordentlichem, lesbaren und vollstandigen

Zustand vorhanden ist.

o Achten Sie darauf, dass Sie in der Landessprache des Herstellerlandes und des
Verwenderlandes geschrieben vorhanden ist.

e Tragen Sie Sorge fur die Personen, denen Sie die fahrbare Hubarbeitsbihne
anvertrauen, dass diese in der Lage sind, die Sicherheitsbestimmungen fur den
Betrieb der Maschine zu gewahrleisten.

¢ Die in dieser Betriebsanleitung angegebenen Anforderungen und Grenzwerte sowie
Sicherheitshinweise sind unbedingt einzuhalten. Jeder dartber hinausgehende
Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemali.

Technische Verbesserungen / Anderungen vorbehalten Seite 8
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Sicherheits- bzw

. Warnhinweise

Die Tabelle zeigt Ihnen die Zuordnung von Symbolen (Piktogrammen) und Signalworter

zu der konkreten Gefahr und den (maoglichen)

Folgen.

Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann schwere gesundheitsschadigende Auswir-
kungen zur Folge haben, die bis hin zu lebensgefahrlichen Verletzungen gehen kdnnen.

Definition/ Folgen

Es besteht eine unmittelbar drohende Ge-
fahr fir das Leben und die Gesundheit von
Personen. Die Gefahr steht bei Nichtbeach-
tung des Gefahrenhinweises direkt bevor.

Es besteht eine mdéglicherweise drohende Ge-
fahr fir das Leben und die Gesundheit von
Personen.

Eine Situation, die zu einem unerwiinschten
Ergebnis fuhrt. Das Schadensausmal® fur die
Gesundheit ist gering. Zum Beispiel bei voraus-
sehbaren Fehlbedienungen.

Ein Sachschaden am Gerat kann bei Nichtbe-
achtung des Gefahrenhinweises entstehen.

Pikto- Schaden Signalwort
gramm |flr... 9
Gefahr!
C
()
c
A g Warnung!
[}
o
Vorsicht!
C
o
@ :fé Achtung!
7p]
o 3 Information!

Anwendungstipps und andere wichtige/nitz-
liche Informationen. Nichtbeachtung fihrt le-
diglich zu Stérung im Umgang mit der Maschi-
ne.

Keine gefahrlichen oder schadenbringenden
Folgen fiir Personen oder Sachen.

Wir ersetzen bei konkreten Gefahren das Piktogramm

durch eine Warnung vor z.B.

Warnung! generell

Quetschgefahr des Fulies

Technische Verbesserungen / Anderungen vorbehalten

Seite 9
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Weitere Piktogramme

£
F

Warnung! Quetschgefahr des Fules Warnung! Gefahr durch Batterien

>

Warnung vor schwebenden Las- Warnung vor atzenden Stoffe Augensplileinrichtung aufsuchen!
ten

) ) Warnung vor explosionsge- Achten Sie auf den Schutz
Anhangepunkt flr Kran fahrliche Stoffe der Umwelt

\/

Feuer, offenes Licht und
Hier Gabelstapler ansetzen Rauchen verboten! Nicht in den Hausmill werfen!

7 230 V 10 A %@

\ Einspeisun
Fihren Sie die Teile einem

Bleiben Sie von elektrisch fachgerechten Recyc“ng
aktiven Freileitungen fern! zU

Hier Stromkabel einstecken

%

ﬁ
Telefonnummer des Ansprech-
Nicht in den Gefahrenbereich treten ! Nicht bei Gewitter betreiben! partners

Technische Verbesserungen / Anderungen vorbehalten Seite 10
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Benutzer

B

[Nur geschulte Personen durfen die Hubarbeitsbihne bedienen ! }

Warnung

[ NICHT AUF OFFENTLICHEN STRASSEN UND WEGEN FAHREN ! ‘]

Gefahr

B

Der Bediener der fahrbaren Hubarbeitsbiihne muss:
e das 18. Lebensjahr vollendet haben.

e in die Bedienung des Gerates vom Betreiber oder Hersteller eingewiesen worden
sein.

¢ den schriftlichen Auftrag zur Bedienung vom Betreiber besitzen.
e fachlich und gesundheitlich nachgewiesen haben, dass er in der Lage ist, die
Hubarbeitsbuhne zu bedienen.

Arbeiten mehrere Personen auf einer Hubarbeitsbihne, so ist ein Aufsichtsfuhrender zu
bestimmen.

o Benotigen Sie fir Ihre Mitarbeiter eine Unterweisung ?
—dann verwenden Sie bitte das beiliegende Faxformular !

Technische Verbesserungen / Anderungen vorbehalten Seite 11
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PB Lifttechnik GmbH
Gewerbegebiet Gassenacker

D- 89429 Oberbechingen

schicken ««

»» faxen 09077- 950040

Unterweisung

- Theoretische und praktische Einfihrung in das Betreiben
von Hubarbeitsbihnen nach DGUV Regel 100-500 Kap. 2.10 -

Wir mdchten gerne ausfuhrliche Informationen!

Bitte machen Sie uns ein Angebot fir eine
Unterweisung von .............. Teilnehmern !

Unser Wunschtermin ist ....ooooeevvvveeeeveneennnn.

Absender / Ansprechpartner:

Inhalt
Allgemeine Bestimmungen der UVV / DGUV

Regel 100-500

Sicherheitsschulung

Geratespezifische Einweisung

Geratespezifisches Notfallmanagement

Prafungen und Wartungen

SHrA . e

Plz., Ortr e

Telefon: ..ooeeeeeeiiiieee, Faxi....oo.......

Technische Verbesserungen / Anderungen vorbehalten Seite 13
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Sachwidrige Verwendung

Gefahr

Die Hubarbeitsbuhne darf unter folgenden Bedingungen nicht eingesetzt werden:

e Wenn der Boden weich und instabil ist.
e Wenn der zulassige Grenzwert der Bodenneigung uberschritten wird.

e Wenn bei Maschinen, die keine Zulassung fur den Aussenbereich haben,
Windlasten auf die Maschine einwirken kénnten.

e Wenn die Umgebungstemperatur fur die Lagerung der Hubarbeitsbihne aulder-
halb -5° bis +50° Celsius liegt.

¢ Wenn die Umgebungstemperatur fir den Betrieb der Hubarbeitsbihne aul3erhalb
-5° bis +50° Celsius liegt.

e Die Maschine darf nicht in explosionsgefahrdeten Bereichen betrieben werden.

e Die Benutzung der Maschine in Bereichen, die keine ausreichende Beluftung
gewahrleisten, ist nicht zulassig.

¢ Die Maschine darf nicht wahrend eines Gewitters (Blitzschlag) betrieben werden.
¢ Mit der Hubarbeitsbuhne nicht auf 6ffentlichen Strassen und Wegen fahren.

e Die Maschine darf bei Dunkelheit nur betrieben werden, wenn sie mit Schein-
werfern ausgestattet ist.

e Der Einsatz der Maschine in der Nahe von starken elektromagnetischen Feldern
(Radar, Laufrader, Starkstrom) ist nicht zulassig.

e Die Durchfuhrung von Arbeiten in der Nahe von elektrisch aktiven Freileitungen ist
untersagt (Vorschriften hierzu beachten).

¢ Die Hubarbeitsbuhne darf nicht als Kran eingesetzt werden.

Technische Verbesserungen / Anderungen vorbehalten Seite 15
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Einsatz der Hubarbeitshiuhne

Folgende Bestimmungen mussen beim Einsatz der Maschine beachtet werden:

e Die maximal zulassige Tragkraft darf nicht Uberschritten werden.

e Es durfen sich nur so viele Personen auf der Plattform aufhalten, wie zugelassen
sind.

e Der Bediener muss ausreichende Lichtverhaltnisse haben, damit er den
Arbeitsbereich der Hubarbeitsbiihne tiberblicken kann.

e An engen Stellen und in unubersichtlichen Bereichen darf die Hubarbeitsbihne
nicht mit hoher Geschwindigkeit gefahren werden.

o Der zulassige Wert der Handkraft auf der Arbeitsbuhne darf nicht Uberschritten
werden.

e Es durfen keine Lasten in die Arbeitsbihne iUbernommen werden.
e Das Anheben oder Stapeln von Lasten mit der Arbeitsbuhne ist verboten.

e Das Verlassen und Betreten des Arbeitsgerates bei angehobener Arbeitsbuhne
(Plattform) ist verboten.

e Die maximal zulassige Neigung der Maschine in Querrichtung darf in der
Transportstellung nicht Uberschritten werden.

e Im Stutzenbetrieb besteht bei einem Gefalle die Gefahr, dass die Maschine
abrutscht. Eventuell geeignete und standsichere Unterlagen verwenden..

A [Uberbrﬂcken Sie KEINE Sicherheits- und Schutzeinrichtung, }
Endschalter oder &hnliches !
Warnung|

Warnung

Technische Verbesserungen / Anderungen vorbehalten Seite 16
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Zum Ausschluss einer Sturzgefahr ist folgendes zu beachten:

e Der Schlaglochschutz muss bei angehobener Arbeitsbiihne ausgefahren sein, was
von dem Bediener kontrolliert werden muss.

e Der Benutzer muss sich beim Bedienen der Hubarbeitsbihne am Gelander
festhalten.

e Die Hubarbeitsblihne darf nicht betrieben werden, bevor die Einstiegstir ge-
schlossen ist. Die Tur darf nicht fixiert werden.

Lo, P

[ =

e Die Plattform darf nur Uber den dafir vorgesehenen Einstieg betreten, bzw.
verlassen werden.

e Der Benutzer darf nicht auf das Gelander steigen.

e Die Arbeitshohe darf nicht mittels einer Leiter oder sonstigen Gerusten, etc.
vergroRert werden.

e Schmiermittel, Ol und sonstige Fliissigkeiten am Einstieg, auf der Plattform und am
Gelander mussen sofort entfernt werden.

e Das Tragen vom Unternehmen vorgesehener Schutzkleidung in den jeweiligen
Arbeitsbereichen, insbesondere in Gefahrenzonen, ist einzuhalten.

¢ Die Endlagenschalter der Sicherheitsvorrichtungen durfen nicht deaktiviert werden.

e An unubersichtlichen Stellen und engen Bereichen darf die Maschine nicht in hoher
Geschwindigkeit gefahren werden.

e Es ist darauf zu achten, dass Hindernisse nicht beriihrt werden.

Um das Kippen der Hubarbeitsbihne auszuschliel3en ist folgendes zu beachten:

Gefahr

e Die maximale Tragkraft darf nicht Uberschritten werden.
¢ Die Hubarbeitsbiihne darf nicht betrieben werden, wenn sie tUberlastet ist.
e Es dirfen keine Lasten in die Arbeitsbiihne Gibernommen werden.

e Die Maschine darf nicht betrieben werden, wenn Material oder Gegenstande am
Gelander befestigt sind.

Technische Verbesserungen / Anderungen vorbehalten Seite 17
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o Far Hubarbeitsbihnen mit Zulassung fur den Aussenbereich ist die Benutzung
oberhalb der zulassigen Windgeschwindigkeit von 12,5 ™/s (max. 6 nach Beaufort)
nicht zulassig. (s. Beaufort-Skala bzw. Kennzeichnung an der Arbeitsbuhne). Der
Betrieb muss eingestellt werden.

o Die Maschine darf nicht betrieben werden, wenn Gegenstande an der
Hubarbeitsbuhne befestigt sind, welche die Windempfindlichkeit erhdhen.

o Es darf sich nur die zugelassene Personenanzahl auf der Plattform befinden.

o Die Endlagenschalter der Sicherheitsvorrichtungen dirfen nicht deaktiviert werden.

o Es muss Uberpruft werden, dass die Bodenbelastung des Untergrundes nicht
Uberschritten wird.

. Es ist darauf zu achten, dass Hindernisse nicht berthrt werden.

o An unubersichtlichen Stellen und engen Bereichen darf die Maschine nicht in hoher
Geschwindigkeit gefahren werden.

o Fahrten im Ruckwartsgang nur bei gentigender Sicht ausfuhren.

. Fahrten entlang von Bordsteinkanten, Absatzen oder ahnlichem, ausserhalb der

Transportstellung, ist zu unterlassen, ausser es wurden zusatzliche Sicherheits-
vorkehrungen getroffen.

An der ausgefahrenen Maschine dirfen Wartungsarbeiten nur dann durchgefihrt
werden, wenn entsprechende Sicherheitsvorkehrungen getroffen sind. (Sicherung
durch einen Kran oder Briickenkran)

Es muss darauf geachtet werden, dass unbefugte keinen Zutritt zu der Maschine
haben.

Die taglich vorgesehenen Prufungen mussen durchgefuhrt werden, und die
Maschine muss wahrend des Betriebes tUberwacht werden.

Bei Hubarbeitsbuhnen durfen die betriebsmaligen Bewegungen nur von der
Arbeitsbihne aus gesteuert werden.

Aus Standsicherheitsgrinden dirfen keine Batterien eingesetzt werden, die das
Gewicht der original eingesetzten unterschreiten, siehe Technische Daten. Werden
starkere bzw. Batterien mit hoherem Gewicht eingesetzt, muss dies beim
Gesamtgewicht der Maschine berucksichtigt werden.

Die Hubarbeitsbihne darf keinesfalls als Kran, Lastenaufzug oder

Fahrstuhl benutzt werden !
Warnun

B

Die Hubarbeitsbiihne darf nicht als Zugmaschine oder zum Abschlep-
pen benutzt werden !
Warnung

B
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Eignung der Maschine

Das Unternehmen, bei dem die Hubarbeitsbihne eingesetzt wird, hat daflr
A Sorge zu tragen, dass das Arbeitsgerat nach seiner vorgesehenen Bestimmung
eingesetzt wird, und die Arbeiten ohne Sicherheitsrisiko ausgefuhrt werden

konnen.

Sonstige Gefahren

In folgenden Situationen besteht die Gefahr, dass die Maschine Ruckbewegungen

ausfuhrt oder kippt:

Gefahr

¢ Ruckartige Betatigung des Joysticks.

o Kein fester Untergrund. Hierauf ist insbesondere bei Tauwetter im Winter zu ach-
ten.

¢ Arbeiten auf Bahnsteigen.
e Fahren entlang von Bordsteinkanten, Absatzen oder ahnlichem .

e Kontakt mit einem Hindernis am Boden oder in der Hohe.

AufRerdem ist darauf zu achten, dass ausreichend Sicherheitsabstand um die Hub-
arbeitsbihne vorhanden ist. Der max. Bremsweg in der

e Transportstellung betragt etwa 1m.

e im Schleichgang etwa 0,3 m.

Gefahrdung durch elektrischen Strom besteht insbesondere in folgenden Situatio-
nen: q“f)?

¢ Kontakt mit einer spannungsfuhrenden Leitung.

e Einsatz wahrend eines Gewitters.

Explosions- oder Verbrennungsgefahr besteht insbesondere in folgenden Situatio-
nen:

o Betreiben der Maschine in explosionsgefahrdeten oder feuergefahrlichen Berei-
chen.

e Verwendung einer Maschine, die Olverluste im Bereich der Hydraulik aufweist.
e Kontakt mit heilen Teilen des Motors.

Technische Verbesserungen / Anderungen vorbehalten Seite 19
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Kollis

Gefahr

Warnun
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ionsgefahr besteht insbhesondere in folgenden Situationen:

Wenn sich Personen im Aktionsbereich der Hubarbeitsbiihne aufhalten, besteht die
Gefahr, dass sie Uberrollt werden.

Der Benutzer muss sich vor jedem Einsatz der Maschine vergewissern, dass keine
Gefahren von dem Uber ihm befindlichen Bereich ausgeht.

Die Fahrgeschwindigkeit an die Bodenbedingungen, die Verkehrsverhaltnisse, das
Gefélle, den Standort von Personen und sonstige Faktoren anpassen, von denen
eine Kollisionsgefahr ausgehen konnte.

Die Antriebsrader mussen immer Bodenkontakt haben. Vor dem Befahren von
Gefallen muss dies sichergestellt, und eine niedrige Fahrgeschwindigkeit gewahlt
werden. Am Anfang von Fahrten an Steigungen und Gefallen ist zu prifen, ob die
Bremswirkung ausreichend ist.

Die Hubarbeitsbihne nicht im Aktionsbereich eines Krans oder Gerates bedienen,
das sich in der Hohe bewegt, ausser wenn die Steuerungen des Krans verriegelt
und/oder entsprechende Vorsichtsmallinahmen getroffen wurden, um eine Kollision
grundsatzlich auszuschliessen.

Die Maschine ist nicht isoliert und darf nicht in der Nahe von elektri-
schen Leitungen betrieben werden !

Die Arbeitsbihne darf nur tber den daflir vorgesehenen Zugang betre-
ten und verlassen werden !
9

Die Maschine darf nicht unbeaufsichtigt mit ausgefahrenem Hubsys-
tem stehen gelassen werden !

Technische Verbesserungen / Anderungen vorbehalten Seite 20
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Prifungen

Nach § 3 Abs. 3 der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) hat der Arbeitgeber Art,
Umfang und die Fristen erforderlicher Prifungen der Arbeitsmittel zu ermitteln. Bei diesen
Prufungen sollen sicherheitstechnische Mangel systematisch erkannt und abgestellt wer-
den.(siehe Betriebsanleitung — Auszug aus DGUV Grundsatz 308-002 Teil 2 ,Prufungen
in Verantwortung des Betreibers®).

Der Arbeitgeber legt ferner die Voraussetzungen fest, welche die von ihm beauftragten
Personen zu erfullen haben (befahigte Personen nach BetrSichV § 2 (7)).

Nach derzeitiger Auffassung ist davon auszugehen, dass die Aufgaben der befahigten
Personen fur die nachstehend aufgefihrten Prifungen durch die dort genannten Personen
wahrgenommen werden. Art, Umfang und Fristen der Prufungen sind bisherige Praxis und
entsprechen den Regeln der Technik.

Es ist die Verpflichtung des Unternehmers, dass diese Prufungen eingehalten werden.

Der Benutzer, dem die Haftung unterliegt, z.B. im Falle einer Anmietung, hat sich davon zu
Uberzeugen, dass die Kontrollen und Prifungen durchgeflhrt wurden (siehe Prufbuch)
und das Gerat in einem sicheren betriebsfahigem Zustand ist.

Regelméafiige Prifungen

Hubarbeitsblihnen sind nach der ersten Inbetriebnahme, in Abstanden von langstens ei-
nem Jahr, durch einen Sachkundigen prufen zu lassen.

Die regelmallige Prufung ist im Wesentlichen eine Sicht- und Funktionsprufung. Sie er-
streckt sich auf die Prufung des Zustandes der Bauteile und Einrichtungen, auf Vollstan-
digkeit und Wirksamkeit der Sicherheitseinrichtungen und Vollstandigkeit des Prufbuches.
Auf der Arbeitsbuhne ist der Zeitpunkt der nachsten Prifung angegeben.

Hier ware der Termin
z.B. im August 2020

Grundsatzlich ist die Hubarbeitsbuhne taglich, bei seltener Benutzung, vor Inbetriebnahme
einer Sichtkontrolle zu unterziehen, damit gewahrleistet wird, dass die Maschine sicher
betrieben werden kann.
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FUr die Durchfihrung der Prufung durch den Sachkundigen kénnen z.B. herangezogen
werden (nach DGUV Grundsatz 308-002 Teil 2 Abschnitt 2.2):

¢ Kundendienstmonteur der Hersteller,
o Betriebsingenieure,

e Betriebsmeister.

AulBerordentliche Prifungen

Hubarbeitsbihnen mit mehr als 2 m Hubhohe, sowie Hubarbeitsbihnen, die dafir be-
stimmt sind, dass Personen auf dem Lastaufnahmemittel mitfahren oder sich unter dem
Lastaufnahmemittel oder der Last aufhalten, sind nach Anderungen der Konstruktion und
nach wesentlichen Instandsetzungen an tragenden Teilen vor der Wiederinbetriebnahme
durch einen Sachverstandigen prufen zu lassen.

FUr die Durchfuhrung der Prifung durch den Sachverstandigen konnen z.B. herangezo-
gen werden (nach DGUV Grundsatz 308-002 Teil 2 Abschnitt 2.1):

e Sachverstandige der Technischen Uberwachung (d.h. Technische Uberwachungs-
Vereine, Dekra, auflerdem in Hamburg das Amt fur Arbeitsschutz und in Hessen die
Technischen Uberwachungsamter),

e Fachingenieure der Hersteller,
e Fachingenieure der Betreiber,
o Freiberufliche Fachingenieure.

Der Umfang der auRerordentlichen Priifung richtet sich nach Art und Umfang der Ande-
rung der Konstruktion oder der Instandsetzung (siehe Kap. 7.1.1.6 EN 280).

Der Austausch von Teilen, sowie das Ergebnis der Prifung muss im Prufbuch ein-
getragen werden.

Anderungen an der Steuerung, ebenso wie Anderungen an Teilen der Hubarbeitsbiihne,
die sich der Kontrolle des Herstellers ,PB Lifttechnik GmbH* entziehen, sind nicht zulas-

sig.
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MASCHINEN-BESCHREIBUNG SCH17012204002HBF1A

Maschinen - Beschreibung

Die selbstfahrende Hubarbeitsbihne ist dazu geeignet Personen zu Arbeitsplatzen zu be-
fordern, an denen sie Arbeiten von der Arbeitsbihne aus verrichten konnen.

Es handelt sich um eine Scherenbihne mit einer verlangerbaren Arbeitsblihne.
Die Maschine wird in einem betriebsfertigen Zustand ausgeliefert.
Der Hauptfuhrerstand befindet sich auf der Arbeitsbihne (Plattform).

Bedieneinrichtungen am Untergestell, bzw. Drehgestell, dienen ausschlie3lich der Notbe-
dienung und zu Wartungs- und Servicezwecken.

Kennzeichnung / Typenschild

Die notwendigen Angaben zur ldentifizierung der Maschine sind auf dem Typenschild
vermerkt. Es ist im Untergestell angebracht.

® FAHRBARE SCHERENHUBARBEITSBUHNE ) )
PB Lifttechnik GmbH

Bezeichnung: [PB S171-12 ES | Gewerbegebiet
Gassenacker
) DE-8942 hi
Bauiahr: [+ | c € -89429 Oberbechingen
Telefon: +49-09077- 9500 - 0
Serial-Nr.: [10172. %xx | Fax:  +49-09077- 9500 - 40
Deutschland

ARBEITSBUHNEN

Typ: SCH17012204002HBFlA-DAOSlBl40512A2‘
E-Mail: info@pbgmbh.de - Internet: http://www.pbgmbh.de - Service @: +49 0700 95009600

Eigengewicht (netto): (kg)  zul. Betriebsdruck: (bar)
Max. Tragfahigkeit: (kg)  Steuerspannung (DC =): @ V)
Anzahl Pers./ Zuladung: (kg)  Betriebsspannung (DC =): W)
Max. zulassige Handkraft: (N)  elektrischer

m \% A

Max. zul. Windgeschwind.: | 12,5/ ("/s) ( )( )
Max. zulassige Schréagstellung des Untergestells:

* mit Wind gestitzt: [ 0,3](°)| ohne Wind nicht gestiitzt: [ 1,5 (°) ®

Wenn Sie Informationen, einen Service-Einsatz oder Ersatzteile bendtigen,
bitte immer den Maschinentyp und die Seriennummer angeben.
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1: Untergestell 5: Gelenkte vordere Antriebsrader |9: Arbeitshiihnenverléangerung

2: Hubeinrichtung 6: Schlaglochschutz eingeklappt 10: Gelénder klappbar

3: Aufstiegsleiter 7: Nothedienung 11: Zugang Arbeitshiihne

4: Batteriefach links | 8: Arbeitshiihne (Plattform) 12: Stitzen

Funktionsprinzip

Das Aggregat fordert die benétigten Olmengen fir die Lenkung, das Hubsystem, die Stit-
zen und fur die Fahrmotoren.

Die Dualprozessorsteuerung sorgt dafiir, dass das Ol an die jeweiligen Wegeventile der
verschiedenen Bereiche verteilt wird.
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MASCHINEN-BESCHREIBUNG

SCH17012204002HBF1A

Bezeichnung

Technische Daten

PB S171-12 ES

Bauart Scherenbihne

Serial-Nummer 10171*

Lackierung RAL 3002

Transportdaten
Eigengewicht 5710 kg
Transportlange 3276 mm
Transportbreite 1216 mm
Transporthéhe - mit Gelander 3240 mm
Transporthéhe - mit eingekl. Gelander 2357 mm

Arbeitsbiihne

Hubeinrichtung

Max. Hebekapazitat

zulassige Personenzahl

max. Zuladung
Plattformverlangerung einseitig
Handkraft
Plattformlange
Plattformbreite
Gelanderhéhe
Hohe Furand
Einstiegshthe
Plattformhthe - ausgefahren
Plattformhohe - eingefahren
Plattformboden
Plattformboden verlangert
Gewichtsliberwachung
Stromversorgung auf der Plattform

400 kg bei gleichmassiger Belastung
von 300kg / m2
2 (80 kg/Person)
240 kg Plattform fest
1000 mm
400 N
2902 mm
1189 mm
1100 mm
160 mm
260 mm
15100 mm
2076 mm
2110x1100x13 mm siebglatt. kombi
1710x1010x13 mm siebglatt. kombi
hydraulisch durch Drucksensor
vorbereitet

Arbeitsbereich:

Hub

seitliche Maschinenreichweite

Gerauschpegel max

Temperaturbereich fir Betrieb

Notablal

Betriebsdruck max. (heben Nutzlast)
Hubzylinder Schere

Druckbegrenzung

13024 mm
nicht vorhanden mm (AuRenkante Korb)
70 dB(A)
-5° bis +50 ° Grad
Ventil mit Nothand Handpumpe

220 bar
230 bar

max. Stromaufnahme heben (Nutzlast aus Grundstellung)

Hubzylinder Schere

max. Arbeitshohe

max. seitliche Reichweite ( Korbkante)

bei Plattformhohe
Einsatzim Freien

max. Windgeschwindigkeit
Hubzeit
Senkzeit

230 A

17100 mm
nicht vorhanden mm
nicht vorhanden mm
ja
12,5 m/s
70 Sekunden
60 Sekunden

Technische Verbesserungen / Anderungen vorbehalten
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MASCHINEN-BESCHREIBUNG SCH17012204002HBF1A
Untergestell
Lange 3276 mm
Breite 1216 mm
Achsabstand 2260 mm
Radabstand 1000 mm
Versetzen mittels Kran Ja
Anschlagpunkte 4 Stick
max. Zuglast 15 KNewton/Anschlagpunkt
max. Stutzkraft (Rad) 48 KNewton

Zulassiger Neigungswinkel ausserhalb der Transportstellung

Langsachse (Innen)

Langsachse (Aussen)

Querachse (Innen)

Querachse (Aussen)
Neigungsuberwachung

max. Fahrgeschw.:

eingefahren
ausgefahren
Steigfahigkeit befestigter Untergrund
max.Schraglage in Transportstellung
Wenderadius AuRenflanke Vorderrad
Bodenfreiheit Mitte Untergestell
Schlaglochschutz

Verringerung der Bodenfreiheit auf

Reifen:

Reifenart
Benennung
Hersteller
Reifengrofie
Durchmesser/Breite

1,5° --> gestltzt 0,3 Grad

gestutzt 0,3 Grad

1,5° --> gestltzt 0,3 Grad

gestutzt 0,3 Grad
Neigungsschalter mit akkust.+ optischen Alarm

2,4 km/h
0,31 km/h
25 %
25 %
2970 mm
150 mm
automatischer Klappmechanismus
30 mm

Vollgummi
PREMIA RESILIENT
Watts
18 x8x121/8 Zoll
2475/203 mm

Felge 31678 W mm
Abstitzung

Abstltzungen ja/nein ja
Automatische Nivellierung ja
Stitzhub 350 mm
ausgleich

in Querrichtung 179 %

10,17 Grad
in Langsrichtung 7.7 %
4.4 Grad
max. Stiitzlast je Stutze 18 KN
Antrieb
Aggregat:: elektro-hydraulisch EP 8 KW 48V 1500 rpm
Hersteller CFR
Typ D191 RAVP2TB D
Pumpe Zahnradpumpe 6,3 +4 ccm
Frontantrieb: Fahrmotor+Radnabengetriebe+Bremse
Hersteller Brevini
Art Orbitalmotor
Typ HRC 130
max. Arbeitsdruck 200 bar
lenken hydraulisch
fahren hydraulisch
Differentialsperre hydraulisch 100%
Radnabengetriebe:
Untersetzung i= g 6 :1
Getriebenennmoment: 2200 Nm
Bremse:

Hersteller Brevini
Art Federspeicherbremse
Typ CWD 1012
statisches Moment der Bremse 420 Nm
Bremsmonent 2520 Nm pro Antriebsrad
Offnungsdruck der Bremse 20 bar

Technische Verbesserungen / Anderungen vorbehalten
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MASCHINEN-BESCHREIBUNG

SCH17012204002HBF1A

Versorgung

Batterie 8 PzB 24 Stiick
Batteriespannung 2V
Kapazitat bei 5-stundiger Entladung 336 Ah
Typ Einzelzelle nach [EC 254-2
Gewicht gesamt 627 kg
Hersteller Banner
Betriebsspannung 48 V

Ladegeréat:
Hersteller ZNAN
Typ NG3
Daten 48V /A5A

Steuerung:
Hersteller PB Lifttechnik GmbH
Steuerunsweise proportional
Art Dualprozessorsteuerung mit Sicherheitsiberwachung
Typ
Steuerspannung 48 V
IP Schutz 65
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MASCHINEN-BESCHREIBUNG

SCH17012204002HBF1A

Bodenbelastungen

PB 517112 ES

Eigengewicht: kg 5710
Max. Zuladung: kg 400
Gesamtgewicht: kg 6110
Breite b: m 1,22
Lange I: m 3,27
Einzugsflache Chassis b x | : [m*® 3,99
Max. Stiitzkraft pro Rad: kN 48,15
Max. Stiitzkraft pro Stitze: kN 17,72
Auflageflache pro Rad: cm?® 270

- Gesamigewichi

Verkelpslast - p= Ezugsflacke kgfl'l'li 16532
- Gesamigewichi

Verkelrslast : p = =

ErRERFSIast - p Epzugflache kN/m?* 15,32
Max. Punktbelastung Nfcm?® 178,32
Max. Punktbelastung N/mm?* 1,78

Technische Verbesserungen / Anderungen vorbehalten
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MASCHINEN-BESCHREIBUNG

SCH17012204002HBF1A

Arbeitsdiagramm

J \N 10m-

17,1 m
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FUNKTIONEN DER HUBARBEITSBUHNE SCH17012204002HBF1A

Funktionen der Hubarbeitsbihne
Hydraulik

Die Bewegungen der Hubarbeitsblhne sind hydraulisch gesteuert. Die hierfur benotigten
Olmengen liefert das Hydraulikaggregat. Bis auf die Arbeitsbihnenverlangerung kénnen
alle Bewegungen, wie Fahren, Heben und Senken proportional gesteuert werden.

Im Fall einer Storung ermoglicht eine handbetatigte Notpumpe das Absenken der Hubein-
richtung.

Die Aggregate férdern die bendtigten Olmengen fiir die Lenkung, das Hubsystem und fiir
die Fahrmotoren.

Die Dualprozessorsteuerung sorgt dafir, dass das Ol an die jeweiligen Wegeventile der
verschiedenen Bereiche verteilt wird

Ein Stromregelventil zwischen dem rechten und linken Vorderrad sorgt fur eine Differenti-
alsperre an der Vorderachse. Die Sperrwirkung betragt 100%.

In den Fahrmotoren mit Radnabengetriebe ist eine Negativ-Lamellenbremse integriert.
Diese o6ffnet sich bei einem Druck von ca. 20 bar.

Heben — Senken

Das Heben der Arbeitsbuhne wird durch einen doppelwirkenden Differentialzylinder, wel-
cher mit einem Lasthalteventil abgesichert ist, gewahrleistet. Der Senkvorgang wird pro-
portional Uber den Joystick eingeleitet und geregelt. Er erfolgt durch das Eigengewicht der
Arbeitsbuhne.

Zusatzlich kann ein Notsenken durch den Taster an der Bodenbedienung eingeleitet wer-
den.

Stltzen

Durch Antippen des Schalters in Richtung ,Stitzen ausfahren® wird die Hubarbeitsbihne
automatisch zuerst in der Querachse, und dann in der Langsachse waagerecht ausnivel-
liert. Durch Antippen des Schalters in Richtung ,Stitzen einfahren® werden die Stutzen
wieder eingefahren.

Wahrend des Nivelliervorganges leuchtet standig die Kontroll - LED. Steht die Hubar-
beitsbuhne waagerecht, erlischt die LED, und die Hubfunktion des Scherenpaketes ist
freigegeben.

Befindet sich die Hubarbeitsbihne trotz ausgefahrener Stitzen aul3erhalb der zulassigen
Neigung des Untergestelles, so blinkt die LED, und die Hubfunktion des Scherenpaketes
wird nicht freigegeben.

Das ausfahren und einfahren der Stltzen ist nur in der Grundstellung mdglich.

Stitzen einfahren —— Kontroll- LED
A
. v
Stutzen ausfahren \\ Stltzenschalter fir

automatische Nivellierung
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Fahren

Das Fahren erfolgt Uber hydraulische Radnabengetriebe (mit Uberlastsicherung in beide
Fahrtrichtungen), welche eine Negativ-Lamellenbremse integriert haben.

Der Hauptantrieb befindet sich in den Lenkradern.

Im Kraftgang, konnen durch drucken der , Sperrtaste* die Antriebsrader zueinander
gesperrt werden.

Ab einer bestimmten Neigung des
Untergestells werden automatisch die
Antriebsrader hydraulisch zueinander
gesperrt!

A Gefalle bzw. Rampen missen im Kraftgang bei gedrickter Sperr-
taste gefahren werden !

Lenken

Das Lenken der Hubarbeitsbihne erfolgt durch einen doppelwirkenden Differentialzy-
linder, welcher fur einen 88° Lenkeinschlag sorgt.

Elektronik

Die Maschine wird mittels einer Dualprozessorsteuerung mit Sicherheitstiberwachung pro-
portional geregelt.

Die Stromversorgung erfolgt mittels Batterien, siehe Technische Daten.
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Sicherheitseinrichtungen

Beachten Sie erganzend zu dieser Betriebsanleitung

e die Warnhinweise an der Maschine,
e die zutreffenden Gesetze und Verordnungen,

e die gesetztlichen Bestimmungen zur Unfallverhitung

Bewahren Sie die Betriebsanleitung stets in der Dokumentenbox der Maschine auf.

Die Hubarbeitsbihne ist mit folgenden Sicherheitseinrichtungen ausgestattet:

NOT-AUS am Steuerpult

Bei Betatigung des Not-Aus wird der Steuerstromkreis unterbro-
chen.

Alle Ventile werden dadurch stromlos und somit alle Bewegun-
gen gestoppt.

Durch Ziehen des Not-Aus, wird der Stromkreis wieder geschlos-
sen und die Funktionen kénnen wieder angewahlt werden (nach
ca. 5 Sek.).

A Eine einwandfreie Funktion des Not-Aus muss immer gewahrleistet
sein, um ein sicheres Bedienen des Arbeitsgerates zu ermdglichen !
-Warnung

Batteriehaupttrennschalter am Untergestell hinten

Bei Betatigung des Batteriehauptschalters wird der Hauptstrom-
kreis unterbrochen.

Die Impulssteuerungen und die Motoren werden von der Batterie
getrennt. Die Steuerung arbeitet weiterhin und es ist sogar
schwarzweiss Senken moglich.

Durch Ziehen des Schalters wird der Stromkreis geschlossen,
und die Funktionen kdnnen wieder angewahlt werden (nach ca. 5
Sek.).
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Bodenbedienung elektrisch

Hande und Gliedmalen von Kreuzteilen fernhalten !
-Quetschgefahr!

Um die Bodenbedienung zu aktivieren, muss der Drehschalter von , Plattformbedienung”
auf ,Bodenbedienung” gestellt werden.

Nur im Notfall, und in Abstimmung mit der Person auf der Arbeitsbihne (Plattform), kon-
nen mit ihr alle Maschinenfunktionen ausgefuhrt werden, jedoch nur mit verminderter Ge-
schwindigkeit. Hierzu muss nur die jeweilige Taste auf der Folientastatur gedriickt werden.

Ebenso konnen Maschinenparameter, Motorlaufzeit, Betriebszeit und Serviceinformatio-
nen abgerufen bzw. eingestellt werden (hierzu ist ein Dongel nétig).

Bei der Bodenbedienung muss mit besonderer Vorsicht vorgegangen werden.

Es muss ausreichend Sicherheitsabstand zwischen der Hubarbeitsbiihne und feststehen-
den Hindernissen vorhanden sein.

Drehschalter Folientastatur
SW - Senken
Textdisplay
NOTAUS d
/0
Dongelsteckdose
—e

Schliusselschalter

Batteriekontrollgerat

Die FufRe vom Sicherheitssystem (Schlaglochschutz)
fernhalten - Quetschgefahr!
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Schwarz - Weiss (SW)-SENKEN durch den Taster an der
Bodenbedienung

Die FuRe vom Sicherheitssystem (Schlaglochschutz)
fernhalten - Quetschgefahr!

Neben dem Senken Uber die Folientastatur kann im Notfall auch durch Driicken auf den
. SW-Senken Taster” (siehe Bild) das Hubsystem eingefahren werden.

Bei der Betatigung des Tasters wird die Senkbewegung des Scherensystems im unteren
Bereich nicht durch den Sicherheitsstopp unterbrochen!

SW-SENKEN

SW-SENKEN

@ Bei manuellem SW-Senken ist darauf zu achten, dass die zulas-

sige Nutzlast nicht tberschritten wird !
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Displayanzeigen der Bodenbedienung

Anzeige im Display im Fahrmodus Anzeige im Display im Hebemodus

Anzeige im Display bei
eingesteckten Dongel

Mit der Taste ,,Meni +“ und
.Menu —,, kann zwischen den
Zeilen im Display gewechselt
werden.

/" Mit der Entertaste wird der
entsprechende Mentpunkt

ausgewahilt.

Die Zahlenwerte lassen sich
mit den Tasten ,,Meni +“ und
.Menu —, verstellen.
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Der Schlusselschalter fiur den Ausseneinsatz

A Die Maschine darf im Aussenbereich nur mit Stitzen eingesetzt
werden!

Wird die Maschine im Aussenbereich eingesetzt, muss mit dem SchlUsselschalter auf
die Stellung ,AUSSEN" gedreht werden.
Ist die Maschine nicht gestltzt, wird die Hubfunktion abgeschaltet.

Schlusselschalter

AUSSENEINSATZ: nur mit Stutzen bis Neigung max.0,3°

INNENEINSATZ: mit / ohne Stutzen bis 0,3° / 1,5°

RS

PBS171-12E5
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Der Schlisselschalter am Steuerpult

Lassen Sie die Hubarbeitsbihne nicht lan-
gere Zeit eingeschaltet stehen!

Der Schlissel-/ Hauptschalter schaltet alle Funktionen der Hubarbeitsbihne zentral ein
oder aus. Befindet sich der Schlussel in Stellung ,, 0", ist der Haupt- und Steuerstromkreis
unterbrochen, und jegliche Funktion gesperrt. Nur in dieser Stellung ist das Abziehen des
Schlussels maoglich.

Zur Bedienung der Maschine muss sich der Schlussel in der Stellung ,, 1" befinden.
Der Schlusselschalter dient dazu, eine unbefugte Benutzung zu vermeiden.

Bitte ziehen Sie deshalb diesen Schlussel beim Verlassen der Arbeitsplattform immer ab
und bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort auf.

Nur wenn der SchlUsselschalter auf ,,0“ steht, ist die Steuerung ausgeschaltet und die
Stromaufnahme des Gerates unterbrochen. Dies verhindert eine unnoétige Belastung
der Batterien.

Die Hubarbeitsbihne ist zwar mit einem Tiefentladeschutz ausgerlstet, das heil3t, die
Steuerung schaltet sich im Betrieb bei Erreichen einer gewissen Mindestspannung ab.
Wird die Maschine jedoch mit eingeschalteter Steuerung stehen gelassen, ist dieser Tie-
fentladeschutz wirkungslos.

Die Start-Taste

Mit dieser Taste wird die jeweils auszufuhrende Funktion freigegeben, d.h.
wenn Sie eine bestimmte Funktion ausfiuhren mochten, missen Sie zuerst
die Start-Taste (selbsthaltend) dricken und anschlielend (innerhalb etwa 5
Sekunden) den Joystick auslenken.

Die Selbsthaltung wird durch die Nullstellung des Joysticks nach
ca. funf Sekunden deaktiviert !

Bei erneuter Bedienung muss die Taste wieder gedruckt werden.
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Neigungstuberwachung

I

Neigungssensor fir die Uber-
wachung des Untergestells

Bei einer Schragstellung des Untergestells, welche hoher ist als die zulassige Neigung,
und die Hubarbeitsbuhne sich aul3erhalb der Transportstellung befindet, ertont ein akusti-
sches u. optisches Signal. Gleichzeitig wird die Funktion ,Heben" abgeschaltet.

A
<:‘:> . Leuchtdiode leuchtet (O : Leuchtdiode leuchtet nicht

v
A [ Kippgefahr bei akustischen und
optischen Signal !

Gefahr

Geschwindigkeitsregelung
Nur in der Transportstellung ist das Fahren im Eilgang maglich.

Wird die Arbeitsbihne (Plattform) angehoben, verringert sich die Fahrgeschwindigkeit auf
eine minimale Schleichganggeschwindigkeit.

Ist der Schlaglochschutz, der automatisch die Bodenfreiheit verringert, nicht ganz ausge-
fahren, wird das Fahren der Hubarbeitsbiihne gesperrt.

A Die FuRe vom Sicherheitssystem (Schlaglochschutz)
fernhalten - Quetschgefahr!
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Lastmesseinrichtung (Gewichtstiberwachung)

A Last- und Momentmesseinrichtungen kénnen nicht vor Uberladung
schutzen, die die Nennlast plotzlich in grof3em Mal3e Uberschreitet !

Die Hubarbeitsblihne verfugt GUber eine Einrichtung (Drucksensor), die das Gewicht auf der
Arbeitsbuhne und das Scherensystem uUberwacht.

befillen EntlGftung

Nach Erreichen der Nennlast und bevor 120% der Nennlast Uberschritten wird, fangt die
Leuchtdiode (LED) am Steuerpult dauerhaft an zu blinken und es ertont ein akustisches
Signal. Jede betriebsmallige Bewegung wird unterbunden.

Nur durch eine Gewichtsreduzierung werden die Maschinenfunktionen wieder aktiviert.

Sollte es bei ausgeschobener Plattform, beim Senkvorgang, zu einem Aufsetzten der Ar-
beitsbuhne auf ein Hindernis kommen, wird das Senken abgeschaltet. (< 40 bar in der
Messdose)

Bleibt man mit der Plattform oder dem Scherensystem wahrend dem Hubvorgang irgend-
wo hangen, wird automatisch das Heben abgeschaltet. (> 400 bar in der Messdose)

vAY : ,
<@ : Leuchtdiode leuchtet () : Leuchtdiode leuchtet nicht
/&

vAg
<@ Leuchtdiode blinkt
A/

Durch Uberladung besteht die Gefahr, dass die Maschine kippt und
dass das Tragsystem Schaden nimmt. Schaden durch Uberlastung
mussen nicht unmittelbar erkennbar sein !

Gefahr
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A Quetschschutz beim Hubsystem

Der Aufenthalt von Personen im Arbeitsbereich ist
wahrend des Betriebs der Hubarbeitsbiihne verboten !

[

Um Quetschen und Scheren der Finger zu vermeiden wird der Senkvorgang im unteren
Bereich selbstandig fur ca. 3 Sekunden unterbrochen.

Die Leuchtdiode der Gewichtsliberwachung (Doppelbelegung) leuchtet dauerhaft.

In dieser Zeit muss sich der Bediener versichern, ob sich eine Person im Gefahrenbereich
neben der Hubarbeitsbuhne aufhalt, und verletzt werden konnte.

Erlischt die Leuchtdiode kann der Bediener mit einem erneuten dricken der Starttaste den
Senkvorgang beenden.

vAy : : :
<@ : Leuchtdiode leuchtet (O : Leuchtdiode leuchtet nicht
SRR

Verankerungspunkte fur einen Auffanggurt

Damit Sie lhre personliche Schutzausristung (Ab-
sturzsicherung oder Auffanggurt) an der Arbeitsbih-
ne befestigen kdnnen, ist das Gelander mit sechs
Verankerungspunkten ausgestattet.
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Sicherheitsstitze zur Verriegelung des
Scherenmechanismus

A {Diese Abstitzung ist unbedingt bei Arbeiten in der Nahe der}
Schere zu verwenden, sofern die Plattform angehoben ist !

Fur Wartungsarbeiten mussen die Sicherheitsstutzen, welche sich rechts und links an der
Schere befinden, verwendet werden. Diese entlasten den Hubzylinder und halten das
Hubsystem sicher.

Damit die Stutzen in die Aufnahme eingefahren werden kdnnen, muss das Hubsystem et-
was angehoben werden. Daraufhin kénnen die Sicherungsschrauben geldst werden, so
dass sich die Stutzen nach unten ausrichten kénnen.

Sicherungs-
schraube

R,

I \ Stiitze —
~.

Beim Absenken fahren die Stutzen in die Aufnahmen der darunter liegenden Schere ein.
Geht die Stutze auf Block wird die Senkfunktion automatisch unterbrochen.

Aufnahme
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Sicherheitssystem gegen Schlagldcher
(Schlaglochschutz)

A Die FuRRe vom Sicherheitssystem (Schlaglochschutz)
fernhalten - Quetschgefahr!

T~/

Wird die Arbeitsbihne (Plattform) angehoben, wird das Sicherheitssystem gegen
Schlaglécher automatisch ausgefahren.

Erst wenn der Schlaglochschutz komplett ausgefahren ist, ist das Fahren mit der
Schleichganggeschwindigkeit moglich.
Ist dieser nicht ganz ausgefahren, wird das ,Fahren” sofort deaktiviert.

Das System wird automatisch eingezogen, wenn die Arbeitsbihne im unteren Bereich ab-
gesenkt wird.

A Der Aufenthalt von Personen im Arbeitsbereich ist
wahrend des Betriebs der Hubarbeitsbihne verboten !
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Bedienung der Hubarbeitsbthne

Allgemeines

A Wer die Betriebsanleitung nicht kennt, kann
und darf die Hubarbeitsbuhne nicht bedienen!

Beachten Sie, beim Einsatz der Maschine, zur Vermeidung von Unfallen und fur den
zweckmaligen Einsatz des Arbeitsgerates, die Betriebsanweisung und die Empfehlungen
des Handbuches.

Beachten Sie besonders dass:

e die max. Zuladung nicht Uberschritten wird.

e die Anzahl der zul. Personen nicht Gberschritten wird.
A e die max. zulassige Handkraft nicht Uberschritten wird.

e der Untergrund fest sein muss.

e das Umfeld zum Einsatz geeignet ist.

Bei Hubarbeitsbiihnen, die sowohl fiir den Einsatz im Innen-, wie auch im Aul3enbereich,
geeignet sind, achten Sie besonders dass

e Dbei einer Windgeschwindigkeit von mehr als 12,5 M/s (max. 6 nach Beaufort)
darf die Hubarbeitsbihne nicht mehr in Betrieb genommen wird.

e Arbeiten nicht in der Nahe von elektrisch aktiven Freileitungen durchgefihrt
werden durfen.

A 75

Gefahr

e hier besonders darauf zu achten ist, dass der Untergrund fest ist, und er die
maximale Stutzkraft der Hubarbeitsblihne aushalt.
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Erstinbetriebnahme

Vor Auslieferung der Hubarbeitsbuhne wurde diese im Werk einer umfangreichen Funkti-
ons- und Endkontrolle unterzogen.

Nach Anlieferung der Maschine missen Sie sie auf Transportschaden hin Uberprifen.
Haben Sie Schaden festgestellt, ist von diesen eine schriftliche Schadensmeldung auszu-

stellen, und diese durch den anliefernden Spediteur bestatigen zu lassen. Die Schaden
mussen in schriftlicher Form angezeigt werden.

Die Herstellerfirma bzw. der Handler
haftet nicht flr Transportschaden!

Vor der ersten Inbetriebnahme sind folgende Punkte von Ihnen zu kontrollieren:

o Kontrolle der Hubarbeitsbihne auf eventuelle Beschadigungen, insbe-
sondere an tragenden Teilen.

¢ Sichtkontrolle nach ausgelaufenes Hydraulikdl oder ausgelaufener Batterie-

@ saure.
e Stichprobenartige Uberpriifung auf lockere Schrauben und Muttern.
- -
¢ Sichtkontrolle der Hydraulik- und Elektroanlage.
e Uberprifung des Hydraulikdlstandes.

e Uberprufung des Ladezustands der Batterien, da die Hubarbeitsbiihne nur
bei voll geladenen Batterien voll einsatzfahig ist.

Machen Sie sich vor dem ersten Einsatz mit der Maschine vertraut. Lesen Sie die Be-
triebs- und Wartungsanleitung.

Beachten Sie die Aufkleber und Hinweistafeln an lhrem Gerat.

A Wer die Betriebsanleitung nicht kennt, kann
und darf die Hubarbeitsbihne nicht bedienen!
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Tagliche Inbetriebnahme

Grundsatzlich ist die Hubarbeitsbuhne taglich, bei seltener Benutzung vor Inbetrieb-
nahme, einer Sichtkontrolle zu unterziehen, die insbesondere folgende Punkte beinhal-
tet:

e Kontrolle der Hubarbeitsbiuhne auf eventuelle Beschadigungen, insbe-
sondere an tragenden Teilen, wie z.B. Scherenrohre, Hubarme, Traverse,
Korbaufnahme, Arbeitskorb, Korbarm, Zugstangen, oder Zugstangenhalter.
Die Kolbenstangen der Zylinder dirfen keine Verbiegung aufweisen.

Sichtkontrolle auf evtl. Beschadigungen der Maschine, ausgelaufenes
Hydraulikdl oder ausgelaufene Batteriesaure.

B

Gefahr

e Stichprobenartige Uberpriifung auf lockere Schrauben und Muttern.
e Sichtkontrolle der Hydraulik- und Elektroanlage.

e Uberpriifung des Hydraulikdlstandes (Maschine in Grundstellung).
e Uberpriifung des Ladezustands der Batterien.

e Kontrolle des Saurestands der Batterien ( 10 mm Uber den Platten) —
entfallt bei Gel-Batterien.

¢ Kontrolle der Kabel auf Beschadigung oder gelockerte Kabelverbindungen.
Achtung

<"

Radschrauben auf festen Sitz und Vorhandensein hin Gberprifen.
e Die Laufrader auf Beschadigung bzw. Verschleily kontrollieren.
e Uberprifung der Radaufnahme (Lenkwinkel) auf Verformung.

Kontrolle des Gelanders und der Einstiegstur auf Verformung, Risse,
fehlende Teile und Funktion

1>

Warnung e Uberpriifen der NOT-AUS-Funktion und testen der allgemeinen Maschinen-
funktionen.

e Kontrolle der Sicherheitseinrichtung, wie die Funktion des Schleichganges,
des Schlaglochschutzes etc. (siehe Kap. Sicherheitseinrichtungen)

e Die Lesbarkeit der Warnschilder und des Typenschildes muss gewahrleistet
sein.

e Achten Sie darauf dass der Untergrund fir den Einsatz geeignet (Festigkeit,
Ebenheit, Radlasten...) ist.

¢ Sicherheitseinrichtungen, z.B. Feuerldscher, in ausreichender Nahe sind.

e Der Arbeitsbereich frei von Hindernissen ist, welche die Bewegungen der
Maschine stdoren oder gar gefahrdend fur Bediener und Umfeld sein
konnten.

e Prifen Sie vor dem Einsatz, dass sich keine Personen im Arbeitsbereich
befinden.
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Warnung

B>
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Warnung

H @

Umweltgetahrlich|

e Der Einsatz der ist nur im zugelassenen Temperaturbereich erlaubt.

e Stellen Sie sicher, dass keine Gefahrdung durch Schmutz und Olriickstan-
de auf der Plattform, entsteht.

Einstiegstir — Gelander

Achten Sie darauf, dass der Turmechanismus in gutem Zustand ist. Er muss
sich einwandfrei bewegen lassen und sich selbstandig schlielen. Die Tur darf
nicht in geodffneter Stellung fixiert werden.

Die Arbeitsbiihne darf nur Uber die daflr vorgesehene Tur betreten und verlas-
sen werden. Die Maschine muss sich hierbei in Grundstellung befinden.

Beim Einsatz der Maschine muss die Tur geschlossen sein. Beschadigungen
an der Tur und der Arbeitsbuhne konnen auf einen falschen Einsatz oder auf
eine Uberbeanspruchung von tragenden Teilen hinweisen.

Uberpriifen Sie deshalb das Arbeitsgeréat, oder lassen Sie gegebenenfalls die
Maschine vom Fachpersonal (siehe St. 5) Uberprufen.

Beschadigungen an der Hubarbeitsbihne mussen sofort behoben werden, nur
so ist ein sicherer und stérungsfreier Einsatz mdglich.

Aul3erbetriebnahme und Demontage
Die Firma PB Lifttechnik GmbH nimmt Ihre Hubarbeitsbihne zuriick.

Wir empfehlen Ihnen die Maschine durch uns fachgerecht demontieren und ent-
sorgen zu lassen.

Wir fuhren die Teile dem Recycling zu.
Sortieren Sie die Teile nach Computerschrott, Metallen, Kunststoffen, Flissig-
keiten und Sondermilill, wenn Sie die Maschine selbst entsorgen. Fihren Sie die

Teile einem fachgerechten Recycling zu.

Beachten Sie bitte bei der Demontage, fuir die Entsorgung,
den Umweltschutz.
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Arbeitsstellungen der Hubarbeitsbthne

Beim Einsatz der Maschine wird von verschiedenen Arbeitsstellungen ausgegangen.

Grund- und Transportstellung

In Grundstellung befindet sich die Hubarbeitsbiuhne, wenn alle
Hubsysteme (Arme, Schere etc.) eingefahren sind.

Ebenso mussen sich alle verlangerbaren bzw. verschiebbaren
Arbeitsbuhnen (Plattform) in ihren eingeschobenen Positionen
befinden.

Die Langsseite des Gelanders der Plattform muss parallel zur
Langsseite des Untergestells (Chassis) sein.
Stellung auf Stitzen

Auf unebenem Grund kénnen durch Betatigen des Schalters Stutzen
die 4 Hydraulikstitzen ausgefahren werden, welche die Hubarbeits-
blhne automatisch in eine waagrechte Lage ausrichten.

Fahrstellung Eilgang

Befindet sich die Maschine in Grund - bzw. Transportstellung kann sie im Eilgang verfah-
ren werden.

Fahrstellung Schleichgang

Wird die Arbeitsbuhne (Plattform) angehoben, verringert sich
die Fahrgeschwindigkeit auf eine minimale
Schleichganggeschwindigkeit.

Ist der Schlaglochschutz, der automatisch die Bodenfreiheit auf
ca. 30 mm verringert, nicht ganz ausgefahren, wird das Fahren
der Hubarbeitsbuhne gesperrt.

Im Schleichgang ist die Antriebskraft verringert, und die Differenzialsperre, sowie der All-
rad (Option) sind aul3er Funktion.
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Das Steuerpult (Steuereinrichtung)

Neigungsuberwachungs-
Alternativ , Lenken* rechts Leuchtdiode (LED)

(Option)
Alternativ ,,Lenken* links
(Option) Taster Hupe OT-AUS
Gewichtstuiberwachung /
Sicherheitsstopp LED

Joystick

Kippschalter Kippschalter
Stitzen Heben / Fahren

Differentialsperre
Stutzeniiberwachungs- Schlusselschalter

LED Starttaster

Kippschalter Kraft -
und Schnellgang

Technische Verbesserungen / Anderungen vorbehalten Seite 48



BEDIENUNG DER HUBARBEITSBUHNE SCH17012204002HBF1A

Der NOT- AUS

Durch Driicken des NOT-AUS wird der Steuerstromkreis un-
terbrochen.

Alle Ventile werden dadurch stromlos und somit alle Bewe-
gungen gestoppt.

Durch Ziehen des NOT-AUS, wird der Stromkreis wieder ge-
schlossen und die Funktionen konnen angewahlt werden
(nach ca. 5 Sek.).

A Eine einwandfreie Funktion des Not-Aus muss immer gewahrleistet
sein, um ein sicheres Bedienen des Arbeitsgerates zu ermoglichen !
-Warnung

Der Schlisselschalter

Lassen Sie die Hubarbeitsbiihne nicht lan-
gere Zeit eingeschaltet stehen!

Der Schlussel-/ Hauptschalter schaltet alle Funktionen der Hubarbeitsbihne zentral ein
oder aus.

Befindet sich der Schlussel in Stellung ,,0", ist der Steuerstromkreis unterbrochen und
jegliche Funktion gesperrt. Nur in dieser Stellung ist das Abziehen des Schllssels mog-
lich.

Zur Bedienung der Maschine muss sich der Schlussel in der Stellung ,, 1" befinden.

Der Schlusselschalter dient dazu, eine unbefugte Benutzung zu vermeiden. Bitte ziehen
Sie deshalb diesen Schlussel beim Verlassen der Arbeitsplattform immer ab und be-
wahren Sie ihn an einem sicheren Ort auf.

Nur wenn der SchlUsselschalter auf ,,0“ steht, ist die Steuerung ausgeschaltet und die
Stromaufnahme des Gerates unterbrochen. Dies verhindert eine unnoétige Belastung
der Batterien.
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Kippschalter

Die Tastatur

Drucktasten

-

Durch Dricken der Tasten, und betatigen der Kippschalter werden die Funktionen vorge-
wahlt, und durch Auslenken des Joysticks proportional ausgefuhrt.

Uber die Leuchtdioden (LED) im Steuerpult, werden verschiedene Warnhinweise ange-

zeigt.

Leuchtsignale

Alle Leuchtdioden brennen + Signalton:

Funktionskontrolle der LED beim Einschalten des Steuerpultes.

Die Leuchtdiode ,,> max. kg“ blinkt und
ein akustisches Signal ertont:

Die zul&ssige Nutzlast der Hubarbeitshiihne wurde (iberschritten. - alle
betriebsmaRigen Bewegungen werden unterbunden. = Nur durch eine
Gewichtsreduzierung werden sie wieder aktiviert.

Die Leuchtdiode ,,> max. kg“ brennt
und ein akustisches Signal ertont:

Um Quetschen und Scheren der Finger zu vermeiden wird der Senkvorgang
selbsténdig im unteren Hubbereich fir einige Sekunden unterbrochen. =
Blinkt die Leuchtdiode nicht mehr, kann der Bediener mit einem erneuten
Steuerbefehl den Senkvorgang fortfiihren. Wahrend des Blinkens muss sich
der Bediener versichern, dass sich keine Person im Gefahrenbereich aufhalt.

Die LED ,Neigung > max. ° * brennt
und ein akustisches Signal ertont:

Es wurde die max. zulassige Maschinenneigung berschritten. > ,Heben*
wird gesperrt.

Die Leuchtdiode ,,Stlitzen* brennt;

Die Hubarbeitsbiihne wird automatisch zuerst in der Querachse, und dann in
der L&ngsachse waagerecht ausnivelliert.

Die Leuchtdiode ,,Stlitzen* erlischt;

Die Hubarbeitshiihne steht waagerecht und die Hubfunktion des Scherenpa-
ketes ist freigegeben.

Die Leuchtdiode ,,Stlitzen* blinkt:

o Die Hubarbeitsbiihne befindet sich trotz ausgefahrener Stiitzen auRer-
halb der zuldssigen Neigung des Untergestelles - die Hubfunktion des
Scherenpaketes wird nicht freigegeben.

e Fahren ist gesperrt.
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Der Joystick

Der Industrie-Joystick MS-A2 ist:

STOP

Zweiachsig;

Klein, handlich, kompakt und robust;

Schutzart IP 65;

Lagerung Uber Elastomergelenk;

Doppeldichtung — auch dann noch wasser- und staubdicht,

wenn Faltenbalg beschadigt ist;

e Sicherung durch getrennte Richtungsschalter fur jede Rich-
tung;

e Potentiometersteuerung standardmafig.

Die Bewegungen des Joystick

fahren heb Nach driicken der Start-Taste kann die Bewe-
vorwarts = eben gung eingeleitet werden.
Alle Bewegungen der Maschine werden uber
den Joystick gesteuert.

L'enken Lenken  Die Vorwahl, iiber den Kippschalter, ,fahren®
links rechts oder ,heben“ kann nur ausgefiihrt werden,

_ ||~ wenn sich der Joystick in der ,0“- Stellung
il befindet.

Die Auslenkung des Joystick kann in jede be-
liebige Richtung erfolgen, so dass die Bewe-
gung ,fahren” und ,lenken® gleichzeitig ausge-

= fahrt werden kann.
fahren

rickwarts senken
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Arbeitsbihne (Plattform) verlangerbar
Die Verlangerung der Arbeitsbuhne (1 m in Fahrtrichtung) kann nur manuell vorgenommen
werden.

Hierzu mussen die Riegel auf der rechten und linken Seite der Plattform nach oben ge-
dreht werden. Jetzt kann mit etwas Schwung die Arbeitsbiihne bis zum Festanschlag ver-
langert werden.

Durch loslassen der Riegel wird die Plattform in der Endposition verriegelt.

Riegel

Arbeitsbihne nicht verlangert Arbeitsbihne verlangert
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Steuereinrichtung auf der Arbeitsbihne

—

Schlusselschalter

NOT-AUS

Joystick

Von hier aus konnen alle Bewegungen, die mit der Hubarbeitsbuhne maoglich sind,
stufenlos ausgefuhrt werden.

Zuerst muss der Stecker des Steuerpultes in die
Steckdose auf der Arbeitsbuhne gesteckt werden.

Beim Einschalten der Steuerung (der Not- Aus-
Taster ist nach oben gezogen und der Schlussel-
schalter steht auf ,1%) leuchtet die Leuchdioden der
Neigungsuberwachung auf und ein Piepsignal ist
fur eine Sekunde zu horen.

Nach dem Verstummen des Signals kann die
Starttaste gedrickt und mit dem Joystick eine
Bewegung ausgefihrt werden.

Steckdose

Beachten Sie die Reihenfolge:

0 Zuerst die Start-Taste drucken, dann mit dem Joystick ubernehmen.
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Bewegungsmadglichkeit der Hubarbeitsbtihne

Folgende Bewegungen sind mdglich:

e Fahren e Senken
e Lenken e Heben
e Stiltzen

Samtliche Bewegungen lassen sich feinfuhlig, stufenlos ausfuhren.
Aktiviert werden sie alle vom Steuerpult aus, welches sich auf der Arbeitsbihne befindet.

Uber die Tasten und Kippschalter (siehe Kap. Steuerpult) lassen sich die Funktionen an-
wahlen, und mit dem Joystick proportional steuern.

Das Steuerpult kann Uber einen Steckverbinder elektrisch von der Maschine getrennt wer-
den.

Wird es abgenommen, z.B. zum Transport oder zur Sicherheit gegen Fremdbenutzung,
muss darauf geachtet werden, dass beim erneuten Anschliel3en die Steckverbindung wie-
der sicher verbunden, und mit der dafur vorgesehenen Verriegelungen gesichert ist.

Der Betreiber der Hubarbeitsbihne ist verpflichtet, das Arbeitsgerat vor
unbefugter Nutzung zu sichern !

Fahren — Lenken

Nachdem Umlegen der Kippschalter auf , Schnellgang“ und ,Fahren“ muss die Start-
Taste gedrlckt und anschlieend (innerhalb Fehler! Keine giiltige Verknipfung.) mit dem
Joystick ubernommen werden.

Der Joystick lasst sich stufenlos nach vorne (Maschine fahrt nach vorne) oder hinten
auslenken.

Nur in der Transportstellung ist das Fahren im Eilgang mdglich. Durch Umlegen des Kipp-
schalters auf den Elefanten kann in den Kraftgang geschaltet werden.

Durch die Anwahl der Fahrfunktion ist automatisch die Steuerung der Lenkung aktiv.

Mit einer Bewegung des Joystick nach rechts (Maschine fahrt eine Rechtskurve) oder
links kann die Hubarbeitsblihne gelenkt werden.

> >
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Heben — Senken

Nach dem Umlegen des Kippschalters auf , Heben* muss die Start-Taste gedruckt und
anschlie3end (innerhalb ca. 5 Sek.) mit dem Joystick GUbernommen werden.

Durch eine stufenlose Vorwarts- oder Ruckwartsbewegung des Joysticks, kann das Heben
bzw. Senken eingeleitet werden.

Wird die Arbeitsbihne (Plattform) angehoben, wird das Sicherheitssystem gegen Schlag-
|I6cher automatisch ausgefahren.

auf ebenen Untergrund:

auf schragen Untergrund:

Steht die Buhne nicht waagerecht wird der Hubvorgang unter-
brochen, und es ertont ein akustisches und optisches Signal.
(siehe Kap. ,Neigungsuberwachung®)

Stlutzen
Auf unebenem Grund kénnen durch Betatigen des Schalters Stiitzen die 4 Hydraulikstiitzen aus-
gefahren werden, welche die Hubarbeitsbuhne automatisch in eine waagrechte Lage ausrichten.

Erst wenn die Hubarbeitsblihne richtig ausnivelliert hat und waagrecht steht, wird die Hubfunktion
freigegeben (siehe Kap. Bedienung der Hubarbeitsbiihne — Leuchtsignale).

Stiitzen einfahren /. Kontroll- LED
A
:.1/
Stuitzen ausfahren .\’*\
) Stutzenschalter far

automatische Nivellierung

A Auf schrdgem Untergrund besteht Rutschgefahr ! Bei Bedarf konnen
geeignete und standsichere Unterlagen verwendet werden.

Anhaltswerte fur Rutschgefahr:

Stahl auf trockenem Asphalt oder Beton ab etwa 20% Steigung,
Gummi auf trockenem Asphalt ab etwa 50% Steigung
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Notbetatigung mit der Handpumpe

Notheben / Notsenken

A Beim Notsenken wird die Abwartsbewegung nicht selbstandig ge-
stoppt ! -> Ventil fir Senken wieder freigeben !

Warnung

1. Entnehmen Sie den Betatigungshebel (H) und stecken Sie diesen
in die Handpumpe (P).

2. Drehen Sie das Ventil (V) in Pfeilrichtung zu.
3. Fur die Notbetatigung das entsprechende Ventil manuell betatigen.

10<>

3 (V) c
(P)

(H)
Zuordnung der Ventile: 2 1 senken
Senken: Ventil 1
Heben: Ventil 2
4. Mittels der Handpumpe (P) die
Bewegung ausfuhren.
, 2

heben

5. Das Ventil (V) entgegen der Pfeilrichtung wieder 6ffnen.
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Stutzen Noteinfahren / Notausfahren

Notbetdtigung der Stitzen nur in Grundstellung:
Kippgefahr !

Gefahr

deren Stltzen einfahren, dann die beiden hinteren.

154 >

[Stﬂtzen fahren lastabhangig ein. Empfehlung: zuerst die beiden vor-J

Warnung

10111213

einfahren

ausfahren

1. Nothand an Ventil 8 - Stiitzen einfahren oder Ventil 9 — Stlitzen ausfahren betatigen.

2. Ventil (V) der Handpumpe in Pfeilrichtung zudrehen.
3. Zur Notbetatigung das entsprechende Ventil hineindrehen (Schraubenzieher):

Stutze vorne rechts:  Ventil 10
Stutze vorne links: Ventil 11
Stutze hinten links:  Ventil 12
Stitze hinten rechts: Ventl 13

4. Den Betatigungshebel (H) entnehmen und in die Handpumpe (P) stecken.
5. Fuhren Sie Pumpbewegungen mit dem Hebel aus - die entsprechenden Stiitze(n) wird
aus-/eingefahren.
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Abschleppen der Hubarbeitsbihne

Wurde die Bremse manuell geldst besitzt die Maschine kei-
nerlei Bremswirkung mehr — die Hubarbeitsbilhne muss ge-
gen unbeabsichtigtes Rollen gesichert werden !
)
1
3
7 ° s
3
(V)
7
(H)
6 4

Rader lenken:

1. Das Ventil 3 ,lenken links" oder das Ventil 4 ,lenken rechts” und die Nothand an Ventil
6 manuell betatigen.

2. Das Ventil (V) der Handpumpe in Pfeilrichtung zudrehen.
3. Den Betatigungshebel (H) entnehmen und in die Handpumpe (P) stecken.
4. Fihren Sie Pumpenbewegungen mit dem Betatigungshebel (H) aus > die Rader lenken.

Bremse deaktivieren:
5. Die Ventileinstellung 7 gegen den Uhrzeigersinn herausdrehen.
6. Die Nothand an Ventil 5 gedrickt halten.
7. Fihren Sie Pumpbewegungen mit dem Betatigungshebel (H) aus.
- keine Bremswirkung mehr
Nun kann abgeschleppt werden.

Bremse - Lenkung wieder zurickstellen:
8. Die Nothand an Ventil 5 loslassen.
—>die Bremse ist wieder aktiv.
9. Die Ventileinstellung 7 wieder hineindrehen.

10. Das Ventil 3 , lenken links" oder 4 , lenken rechts” wieder freigeben und die Nothand
an Ventil 6 wieder in Ausgangsstellung bringen.

11.Das Ventil (V) der Handpumpe entgegen der Pfeilrichtung wieder 6ffnen.
12. Betatigungshebel (H) wieder in den Federklammern platzieren.
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Transport der Hubarbeitsblhne

A

Achten Sie nach jedem Transport des Arbeitsgerates auf eventuelle Beschadigungen.

Unsachgemalie Handhabung kann zu Schaden an der Maschine und zu schweren Unfal-

len fuhren.

Hinweise fur den Transport

Folgende Punkte sind unbedingt vor dem Verladen/Transport der Hubarbeitsbiihne zu
beachten :

¢

Das gesamte Hubsystem muss sich in eingefahrenem Zustand befinden.

0 Grundstellung der Hubarbeitsbihne

Ebenso missen sich alle verlanger- bzw. verschiebbaren Plattformen in
ihren eingeschobenen und gesicherten Positionen befinden.

Die Langsseite des Gelanders der Plattform muss parallel zur Langsseite
des Untergestells (Chassis) sein.

Falls das Gelander eingeklappt wird muss es in der vorgeschriebenen
Reihenfolge (siehe Kap. ,Gelander Klappbar®) geschehen.

Es durfen sich keine Personen oder Lasten auf der Hubarbeitsbiihne
befinden.

Die Steuerung muss ausgeschaltet sein, das Bedienpult muss
ausgesteckt und von der Arbeitsbihne entfernt werden.

Sichern Sie die Hubarbeitsbihne tber die daflr vorgesehenen Anschlag-
punkte.

Die Sicherung der Arbeitsbuhne (Plattform), darf ausschliel3lich gegen
die Maschine selbst erfolgen.

Bewegen Sie das Arbeitsgerat mittels seinem Steuerpult. Die Maschine
hat selbstandig wirkende Bremsen.
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Gelander klappbar

A Das Betreiben der Hubarbeitsbihne ist mit umgeklappten Gelander
verboten — Absturzgefahr !

Das Gelander kann mit wenigen Handgriffen in kurzer Zeit eingeklappt werden, um so fir
den Transport die Maschinengesamthdhe zu verringern.

Nachdem die Riegel in den Ecken des Gelanders gedffnet wurden, muss in der Reihenfol-
ge der Nummerierung das Gelander umgeklappt werden.

Ny

Riegel geschlossen | Riegel offen

Bei nicht korrekt geklappten Gelander ist die Plattformverlangerung
nicht gegen unbeabsichtiges Ausfahren gesichert !
Die korrekte Sicherung des Plattformverschubes ist zu Uberprifen!
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Zurr- und Kranodsen

A Befestigen Sie die Lasten sorgfaltig! Treten )g
Sie nie unter schwebende Lasten!
Warnung|

Warnung

Untergestell vorne:

Krandse

Zurrose

Untergestell hinten:

Krandse

Zurrose
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Verladen der Hubarbeitsbihne mittels Verladerampe

Dies ist die einfachste und schnellste Art eine Hubarbeitsbiihne zu verladen.

e Beachten Sie die maximale Steigfahigkeit der Hubarbeitsbihne (siehe
Technische Daten).

e Uberpriifen Sie die Tragfahigkeit und die Befestigung der Rampen.

e Eine ausreichende Haftung auf den Rampen muss gewahrleistet sein, um
ein Abrutschen der Maschine zu verhindern.

Wichtig! - fahren Sie Steigungen immer im Kraftgang mit gleichzeitig
betatigter Sperretaste (Differentialsperre).

P

Warnung Benutzen Sie bei groReren Steigungen eine Zugwinde. Beim Einsatz einer

Zug-winde immer gleichzeitig fahren, da die Maschine sonst gegen die
Bremsen gezogen wird.

Verladen der Hubarbeitsbihne mittels Kran

Zum Verladen mit einem Kran benétigen Sie ein Rahmengeschirr und vier Anschlagmittel,
welche am Chassis an den Anschlagpunkten (Krandsen) befestigt werden.

Prufen Sie die Lastanschlagmittel auf ausreichende Tragféahig-
keit und einwandfreien Zustand.

S

o Klappen Sie das Gelander um ( wenn maoglich).

e Beachten Sie die zulassige Tragkraft der Anschlagmittel !
Achten Sie darauf, dass die Anschlagmittel frei hangen.
Beschadigungsgefahr flur Hubarbeitsbihne und Anschlagkette !
Achtung e Stellen Sie sicher, dass die Hebezeuge in gutem Zustand sind.

e Machen Sie keinen Alleingang. Tragen sie Sorge, dass genlugend, mit der
Aufgabe vertrautes und dazu berechtigtes Personal vorhanden ist.

P> (P>
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Verladen der Hubarbeitsbihne mit einem Gabelstapler

A Schwerste bis todliche Verletzungen durch Umfallen und ﬁ
Herunterfallen von dem Stapler!

An den markierten Stellen zwischen den Achsen kann mit den Hubgabeln des Staplers,
eingefahren werden. Die Hubgabeln missen auf der anderen Seite des Untergestells
herausschauen.

e Achten Sie darauf, dass die Hubgabeln ausreichend lang sind.
e Beachten Sie die Tragfahigkeitsangaben des Gabelstaplers!
e Nutzen Sie die volle Breite der Aussparung.
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